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自成立以来，嘉灵科技持续不断地
在质量和产品创新方面巩固其领先
地位。
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嘉灵科技几乎涉及到所有产品，也有越来越多的行业转向嘉灵寻
求解决方案。凭借其经过ISO和TS认证的制造厂以及遍布全球的
技术销售分部，嘉灵已跻身于全球规模最大的断路器、开关、配
电设备、数字开关系统及电子控制装置制造商之列。
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嘉灵科技公司生产的液压磁式断路器专门用于

为各类应用提供最大程度的电路保护。由于集

成了尖端设计和先进功能，我们的产品因其性

能和稳定性而著称。

通过这个目录表，您可找到各个产品系列的完

整产品信息，包括用途、规格及选型表。

在线工具包括零件配置器、产品选择器和库存

查看工具等。请访问www.carlingtech.com了解所

有产品的最新信息。

应用解决方案工程师随时为您提供帮助，助您

选择合适的产品。如需更多帮助，请发送电子

邮件至custservice@carlingtech.com。

定制设计解决方案专为需要特定产品设计和性

能的OEM（原始设备制造商）提供。

还供应其他电路保护产品，比如热保护和接地

故障电路保护等。请访问网站

www.carlingtech.com了解完整的产品供应列表。

电路保护装置/液压/磁式断路器的选择    目录
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极数 1-2 1 1-3
1-6 (handle)  

1-3 (rocker & metal toggle)

操作方式

 

 

 

 

 

可选延时特性
AC/DC：瞬时、短、中等、高浪涌 DC：瞬时、短和中等 AC、DC：瞬时、超短、短、

中等和长

最大额定电流和电压
0.2-30A @ 50VDC         1-32A@65VDC, 80VDC, 250VAC

0.02 -30A@277VAC, 80VDC
31.0-50A@125/250VAC, 65VDC

最大分断能力
3000A, U3@50VDC

3000A@65VDC

1000A@80VDC

1500A@250VAC

7500A @ 80 VDC仅UL
3000A @ 125/250VAC，仅UL
5000A @ 277VAC，带备用保险丝

辅助开关额定值 不适用
1.0A@65VDC/0.5A-80VDC,
0.1A@125VAC（金触点）

10.1A@125VAC
0.1A@125VAC（金触点）
0.5A@65VDC
0.1A@80VDC

可选电路

串联，纯开关
并联极 串联

串联，纯开关
继电器脱扣 / 电压线圈

串联、分流器、继电器、纯开关、
串联带远程关断、继电器和分流器 
脱扣双线圈

端子类型

.250” 快速连接插片端子
8-32 螺丝端子，带朝上的接线片
8-32, 10-32螺丝端子（母线式）
推入式螺栓端子

.250” 快速连接插片端子
8-32 螺丝和焊接式

 .250” 快速连接插片端子，
8-32 & 10-32 螺丝端子（公制） 
印刷电路板端子

, 

.250” 快速连接插片端子，
8-32 & 10-32 螺丝端子（公制）
印刷电路板端子

, 

安装方式 卡入式前面板安装，螺纹套管 前面板安装 螺钉式安装
螺钉式安装：前面板卡入式 

机构认证
UL认证、CSA、VDE、TUV、UL489A列名

UL 1077
UL认证、CSA认证、
TUV认证和CCC认证

UL、CSA、VDE、TUV（摇键）、
UL1500、UL489A

,

H系列M系列 A系列MS系列

单色：摇键、桨形手柄、棒形手柄、推动
复位按钮、推拉按钮
双色：可视摇键
发光：摇键，平摇键

密封金属摇杆型手柄 手柄
摇键
弧面摇键和平摇键

密封金属摇杆型手柄
手柄
摇键
桨形手柄

密封金属摇杆型手柄
手柄
摇键
桨形手柄

0.02-15FLA, 32VDC, 125VAC, 单极

15.1-25GPA, 32VDC, 125VAC, 单极

0.02-15FLA, 65VDC, 250VAC, 双极

15.1-25GPA, 65VDC, 250VAC, 双极

0.02-12FLA, 250VAC, 单极

0.02-7.5GPA, 50VDC, 单极

0.02-30GPA, 65VDC, 80VDC, 单极

31-50GPA, 80VDC, 并联

1,000A @ 65VDC, 双极

1,000A @ 32VDC, 单极

1,000A @ 250VAC, 双极

1,000A @ 125VAC, 单极

600A @ 80VDC

7A @ 250VAC

0.1A @ 125VAC（金触点）

7A (Res.) @ 28VDC

4A (Ind.) @ 28VDC

0.25A @ 80VDC

Product Selector Guide产品选型指南
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1-6
1-6（手柄）
1-3（摇键和金属摇杆型手柄）

1-4（手柄）
1-3（摇键） 1-4

手柄、摇键 
密封金属摇杆型手柄
手柄
摇键

 

 

单色弧面摇键（每个装置1个）
双色可视摇键（每个装置1个）
手柄（每极或每个装置1个）

手柄

AC、DC、AC/DC：瞬时、超短、
短、中等和长
AC、DC：高浪涌 – 短、
中等和长

AC、DC、AC/DC：瞬时、超短、短、
中等和长
AC、DC：高浪涌 – 短、中等和长

AC、DC、AC/DC：瞬时、超短、短、
中等、长（电机负荷）
AC、DC、AC/DC：高浪涌 – 短、
中等和长
 

AC、DC：瞬时、超短、短、
中等和长
AC、DC：高浪涌 – 短、
中等和长

0.02-30A@277VAC, 80VDC

0.02-30A@125/250VAC, 65VDC

.UL列名：
0.02-250A@80VDC
0.1-100@125VDC
0.02-70A@120VAC
0.02-20A@240VAC
UL认证：
0.02-30A@480WYE/277VAC
双极, 1Ø,
3极、3Ø
0.02-50A@277VAC
0.02-100A@250VAC, 80VDC
0.02-100A@120/240VAC, 65VDC

 

0.02-50A @ 277VAC, 65VDC
0.02-30A@480WYE/277VAC双极, 1Ø,
3极、3Ø

 

 

UL认证：
0.02-63A@80VDC
0.02-63A@240VAC
0.02-63A@480YVAC

7500A@80 VDC, 仅UL
3000A@125/250VAC, 仅UL
5000A@277VAC, 带备用保险丝
3000A@125/250VAC, 

UL列名：
50000A@80VDC, 仅单极
10000A@120VAC
5000A@125VDC/240VAC

UL认证：
7500A@80VDC
3000A@125/250VAC, 仅UL
5000A@250VAC – 列名认证机构
5000A@480WYE/277VAC 
带备用保险丝

 

1,500A @ 65VDC, 250VAC ，仅VDE
5,000A @ 65 VDC
5,000A @ 480WYE/277VAC
带备用保险丝
3,000A @ 125/250VAC，仅UL，
带备用保险丝

UL认证：

3000A@80VDC

3000A@240VAC

1500A@480VAC

10.1A@125VAC
0.1A@125VAC（金触点）
0.5A@65VDC
0.1A@80VDC

10.1A@250VAC
0.1A@125VAC（金触点）
0.5A@65VDC

不适用
3A@125VAC

2A@30VDC

串联、分流器、继电器、纯开关、
带远程关断的串联、继电器和分
流器脱扣双线圈、带报警开关的
中间脱扣

串联、分流器、继电器、纯开关、
带远程关断的串联、继电器和分流
器 脱扣双线圈、带报警开关的中间
脱扣

串联，纯开关
带远程关断的串联 串联，纯开关

.250” 快速连接插片端子
8-32和10-32螺丝端子（公制），
印刷电路板端子

10-32螺柱端子，1/4-20螺柱端子，
带鞍形夹的0-32螺丝端子，线夹端
子，1/4 & 7/16推入式

 
嵌入接线式，压板式螺丝端子

嵌入接线式，压板式螺丝
端子

螺钉式安装：前面板卡入式 螺钉式安装 DIN导轨后安装或前面板安装 DIN导轨后安装

UL、CSA、VDE、TUV （摇键）、
UL1500、UL489、UL489A

UL, CSA, VDE, TUV,

UL1500, UL489, UL489A
UL认证、CSA、VDE UL1077, CUL, TUV

Product Selector Guide

极数

操作方式

可选延时特性

最大额定电流和电压

最大分断能力

辅助开关额定值

可选电路

端子类型

安装方式

机构认证

D系列B系列 G系列C系列

产品选型指南
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极数

操作方式

可选延时特性

最大额定电流和电压

最大分断能力

辅助开关额定值

可选电路

端子类型

安装方式

机构认证

1-3 1-2 1-2，+辅助开关极 1-6 1-3

摇键，带或者不带保护挡板
平装摇键，带或不带推动复
位保护挡板

手柄，每极一个 手柄 手柄

交流：超短、短、中等和长、
短高浪涌、中等高浪涌、长
高浪涌

交流：超短、短、中等和长、
短高浪涌、中等高浪涌、长
高浪涌

直流：瞬时、超短、短、
中等和长

AC、DC、AC/DC：瞬时、短、
中等和长
AC、DC、AC/DC：高浪涌 – 
短、中等和长

 

 AC、DC：短、中等和长

.1-32A@120/240VAC

.1-20A@415/240VAC,三极
1-20A@240/277VAC

1-30A@120/240VAC

UL认证
0.2-115A@600VDC
UL列名
.2-15A, 250/500VDC
0.2-50A@205/410VDC

 

 

 

UL列名
0.02-100A@240VAC,
80VDC, 125VDC
UL认证
0.02-100A@277VAC,
160VDC, 单极
0.02-100A@600VAC,
双极1Ø, 三极3Ø
0.02-120A@125VDC, 单极

UL489列名：
50-250A@125VDC
100-250A@120/240VAC
100-250A@277VAC
100-250A@208Y/120 3Ø
UL489A列名
250-700A@125VDC

 

5000 A 22,000 A

UL列名和UL认证
最高10,000 A

 

UL列名
50000A@80VDC
10000A@125VDC&
240VAC-5KA
UL认证
5000A@125VDC
5000A@600VAC，
不带备用保险丝
10000A@600VAC, 
带备用保险丝

 

50000A@125VDC

10000A@120/240, 277, 

208Y/120

不适用 不适用 20A@80VDC（GO电路）

10.1A@250VAC

1.0A@65VDC

0.1A@80VDC

10.1A@250VAC

0.5A@65VDC

0.1A@80VDC

串联脱扣 串联脱扣 串联脱扣
串联，分流器、继电器、
纯开关、串联，带远程关断

串联和纯开关，带或不带
计量分流

10-32, 8-32, M5 & M4
螺丝端子 螺丝端子

10-32或M5螺丝端子
1/4-20或M6螺柱端子

10-32螺柱端子、
1/4-20螺柱端子
0-32螺丝端子、1/4-20螺丝、
盒线连接器端子

3/8-16螺柱端子、
3/8-16螺丝和盒线
连接器端子

螺钉式安装：#6-32 UNC-2B
或M3X0.5-6H B ISO
（每极2个）

 
螺钉式安装：
#6-32 X.195英寸ISOM3 X 5mm

螺钉式安装：#6-32 
UNC-2B或M3X0.5-6H B ISO
（每极2个）

后或前面板安装 后或前面板安装

UL 489, CUL, TUV 

(EN60934-2)
UL489, TUV (EN60947-2)

UL489, UL1077, TUV 

(EN60934-2)

UL, CSA, VDE, UL1500, 

UL489

CUL,TUV, UL489, 

UL489A

* 制造商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

NEW

产品选型指南 

CX系列L系列 E系列N系列 F系列
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电路保护简介

未设计电路保护功能的任何电气或电子设备随时都

可能发生事故。在正常运行条件下，这似乎并不是

问题。然而，无法时刻保证正常的运行条件。在过

度或过载使用时，电机和/或设备内部其他产生负荷

的元件将会从电源那里激起更大的电流；发生这样

的情况时，设备的电线和/或元件将会过热，最终可

能烧毁。而且，未受保护的设备中发生电涌和短路

会严重损坏该设备和连接至该设备的导线。

除了保护设备外，还必须保护包括控制开关、电线

和电源在内的整个电气系统，防止发生故障。应该

在导线尺寸发生变化的任何位置使用电路保护装置

。许多电子电路和元件，比如变压器，比电线和电

缆等导线的过载承受阈值低。这些元件需要以过载

极速感应和分断能力为特点的电路保护装置。

为某个应用指定一种电路保护装置并不难，但也需

要考虑周全。如果电气和电子设备设计有超出规定

水平的电路保护装置，那么它们不易被电涌和火灾

的毁灭性后果损坏；而使用低于规定水平的电路保

护装置将会导致误跳闸。

在指定电路保护装置前，设备设计人员应评估设备

启动和正常工作过程中的负荷特点。许多设备都会

产生启动涌入电流或电涌。在这些情况下，应选用

具有合适延时的断路器。规定的延时应略长于电涌

的持续时间。

在指定电路保护装置前，设备设计人员还应考虑以

下方面：

•所使用的额定电压（交流或直流）

•单相、多相/极数

•适用的国家电气法规和安全监管机构的标准

•分断（短路）能力

•安装要求和位置/外壳尺寸限制

电路保护装置的短路分断能力应大于该电路的预期

短路故障电流。预期短路故障电流是指如果将所有

导线直接连接至故障位置时将会产生的最大RMS电

流。实际上，事实并非如此。实际短路电流比可用

短路电流低得多。由于导线、变压器及电路中其他

电流限制元件的阻抗结合，减小了实际短路电流。

在选择合适的电路保护装置时，必须考虑该应用的

环境条件。温度、湿度过高、剧烈震动和冲击都会

对许多类型的电路保护装置造成不利的性能影响。

比如，高温下的保险丝元件要比低温下的可靠性低

。

液压磁式断路器的安装位置对于其性能至关重要。

标准的液压磁式断路器应安装在一个竖直板上，因

为重力将会影响“必须保持”和“必须脱扣”校准

。也可以为断路器指定其他位置，但需要进行特别

的工厂校准，防止出现不利的性能特点。

典型应用/什么情况会引发磁式断路器脱扣
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可供选择的电路保护装置

嘉灵科技的液压磁式断路器

特点

 由于trip-free结构这个安全特点，当出现故障电流时，
即使手动保持操作机构处于ON位置，断路器内部仍然
会断开电路。

 

 

 

 

 

 

 

 



嘉灵科技供应三种类型的电路保护装置：热电路保护

器、液压磁式电路保护器/断路器及设备漏电断路器。

本产品目录主要说明液压磁式电路保护产品。如需详

细了解我司热电路保护及接地故障电路保护系列产品

，请访问我司网站。

热电路保护器利用了电路中的串联双金属片。过载过

程中由电流产生的热量会使双金属片变形，从而使断

路器脱扣。热保护器相比保险丝的一个重要优势是：

在脱扣后，它们还能复位。它们还能被用作被保护设

备的主要ON/OFF开关。然而，热断路器也有一些缺点

。实际上，它们是“热敏感”装置，环境温度的变化

会对它们造成不利影响。在低温环境下工作时，它们

会在电流较高时脱扣。在高温环境下工作时，它们会

在较低的电流水平下频繁出现误脱扣，导致不必要的

设备停机。

液压磁式电路保护器/断路器提供高度精密的、可靠的

低本高效解决方案，可应对大多数设计问题。它们具

备热断路器的优势，但却没有它们的缺点。液压磁式

断路器被认为具有温度稳定性，因此它们不会明显受

到环境温度变化的影响。它是过电流敏感装置，只对

被保护

电路中的电流变化作出反应。它没有“预热”期，因而

不会降低其对过载的响应速度。在过载后和能够复位前

，它也没有“冷却”期。可以在四个独立的方面定制液

压磁式断路器的特点：需要的电路、脱扣值（单位： A

）、延时时间（秒）及断路器的浪涌处理能力。这些因

素的变化对断路器的短路分断能力几乎没有影响。一般

地，液压磁式断路器提供三种不同的脱扣时间延迟曲线

选择：慢、中等和长。当设计人员匹配断路器脱扣延时

曲线与级联或鉴别电路中的其他电路保护装置时，这些

选择为设计人员提供了高度的设计灵活性。另外，还可

以为具有剧烈涌入电流特点的设备提供特殊的浪涌结构

。

设备漏电断路器的功能如同液压磁式断路器，提供定制

的过载和短路保护。此外，它们利用创新的电子设备技

术感应和防止接地故障。除了少量漏电外，返回电源的

电流将等于离开电源的电流。如果经过接地漏电断路器

的离开电流与返回电流之间的差值超出漏电灵敏度设置

值，那么断路器就会脱扣，同时它的LED灯亮起。LED

亮起明确指示，由于对地漏电而发生脱扣。这种保护有

助于防止发生严重的设备损坏和火灾。

嘉灵科技的液压磁式断路器是电流感应型设备，采用了久经考验的液压电磁设计。它们有精密的结构，具有温度稳

定性，不会受到工作环境中温度变化的不利影响。就这一点而言，通常不需要考虑因温度变化而降低额定值，而且

也避免了过热引起的误脱扣。 

通过全球安全机构的认证。

额定电流最高可达到700 A，电压额定值最高可达到
600伏（交流）。

常见的所有极之间的脱扣互连（又一个安全特点）
确保了一个极出现过载时同一断路器上所有邻近极
都将脱扣。

行业标准尺寸、安装和额定电流提供了最大程度的
应用多样性。

提供串联脱扣、中间脱扣和纯开关（带或不带辅助
开关）、远程关断、分流器脱扣、继电器脱扣和双
线圈电路等可选电路类型。

手柄操作机构、单色摇键操作机构、发光摇键操作
机构和独有的Visi-Rocker®双色摇键操作机构实现
了设计灵活性和现代面板设计风格。

为全球市场应用提供35mm DIN导轨安装方式。
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典型应用

什么情况会引发磁式断路器脱扣

图1

图3 – 通过感应延迟缓解过载

图4 – 短路情况 – 无感应延迟

图2 – 额定电流或低于额定电流

磁式断路器保护接线、电机、发电机、变压器、固态系
统、计算机、通信系统、微处理器、周边设备和打印设
备、办公设备、机床、医学和牙科设备、仪表、自动售
货机、工业自动化和包装系统、过程控制系统、灯、镇
流器、

蓄电池、线性和开关式电源及海事控制板及许多其他用
途。
一般来说，无论哪里只要需要精密可靠的电路保护装置
，就适合使用磁式断路器。

最常见的磁式断路器配置被称为“串联脱扣”，它由一
个电流感应线圈和与其串联连接的一组触点组成（如图
1）。

Line端

触点

（断开）

感应线圈

Load端

线圈里有一个非磁性延迟管，用于承载一个靠弹簧偏移
的移动磁芯。触点和线圈机构之间通过衔铁连接，其功
能与电磁铁类似。当触点断开时，没有电流流经断路器
，线圈不产生电磁能。当触点闭合时，开始有电流流过
。（图2）

Line端

衔铁

触点

（闭合）

延迟管

弹簧

（伸展）

感应线圈

Load端

移动磁芯

（“Out”位置）

在正常工作或“额定”电流流经感应线圈时，线圈周围
会产生磁场。磁场强度随着电流的增大而增大，从而拉
动靠弹簧偏移的移动磁芯向极片移动。随着磁芯向内移
动，磁路的效能增加，从而产生更大的电磁力。当磁芯
完全移动到“in”位置时，所产生的电磁力将达到最大
。 此时衔铁被吸到极片上，触发脱扣机制，进而断开
触点。（图3）蓄电池、线性和开关式电源及海事控制
板及许多其他用途。
一般来说，无论哪里只要需要精密可靠的电路保护装置
，就适合使用磁式断路器。

衔铁

Line端

Load端

电磁力

电磁力

极片

弹簧（压缩）

感应线圈

延迟管

触点

（断开）

移动磁芯

（”In”位置）

在短路情况下，导致电磁能所产生的作用力迅速增大，
衔铁在磁芯尚未移动的情况下就被吸到极片上，因此断
路器立即脱扣而不出现感应延迟。 这称为“瞬时脱扣
”。这一安全特性使电路在最需要的时刻非常迅速地完
成脱扣响应。（图4）

Line端

Load端

移动磁芯

（“Out”位置）

衔铁

触点

（断开）

电磁力

电磁力

延迟管

极片

弹簧（压缩）

感应线圈

如何实现各种延时/可选的电路类型
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如何实现各种延时

可用的电路类型

串联脱扣 带辅助开关的串联脱扣

图5 – 额定电流或低于额定电流

一般来说，延时磁式断路器的脱扣时间与移动金属磁芯

完全移动到”In”位置所花费的时间相关。如果延迟管

内充满空气，则金属磁芯将移动得相当迅速，而断路器

将快速脱扣。这是超短延时曲线11和21的特性。即使非

常短时的电流过载，固态设备也不能容许，因此应使用

瞬时曲线10、20和30。这些曲线没有有意的延时。

当延迟管内充满低粘度（恒温）流体时，金属磁芯完全

到达”In”位置的移动行程将被有意延迟。这就产生了

时间略长的中等延时14、24、34和44，可用于通用应用

中。

当使用高粘度流体时，延时将会非常长，比如延时曲线

16、26、36或46。这些曲线常用于电机应用中，使长时

间电机启动过程中发生误脱扣的可能性降到最低。

通过在磁路中使用磁分流板，能够转移磁通量，从而产

生更高的“涌流承受容量”（或高涌流延时）。这些高

涌流脱扣延时不考虑短时段、变压器的高脉冲浪涌（通

常为8 ms或更短，最大电流为额定电流的25 倍）特性、

开关电源和电容负载。延时曲线42、44和46可用于这些

应用。

液压延迟保护器的另外一个优势是：可在高温条件下稍

微缩短脱扣时间，在低温条件下稍微延长脱扣时间。这

种特性反映了大多数应用的保护需求。 需要注意的是

，虽然脱扣延时的时长有所变化，但断路器脱扣所需的

电流并没有变化。

连接至触点

恒温流体（每种延时对应一个专用粘度）

极片 弹簧（部分压缩）

感应线圈

Load端

延迟管

移动磁芯

线圈里有一个非磁性延迟管，用于承载一个靠弹簧偏移的

移动磁芯。触点和线圈机构之间通过衔铁连接，其功能与

电磁铁类似。当触点断开时，没有电流流经断路器，线圈

不产生电磁能。当触点闭合时，开始有电流流过。

该电路与串联脱扣相同，唯一不同的是多了一个单刀双掷

快动开关，它被电气绝缘，但以机械方式与主断路器触点

的动作联动。这个开关通常用于远程发送断路器的状态（

ON或OFF）。

Load端Line端

触点

（断开）

电流感应线

圈

Load端Line端

触点

（断开）

电流感应线

圈

闭合
常闭

常开

辅助开关

如何实现各种延时/可选的电路类型
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可选的电路类型（续）

带远程关断的串联脱扣

带辅助/报警开关的串联中间脱扣

此电路与带辅助开关的串联脱扣类似，只是多了一个单
刀双掷（SPDT）辅助开关，这个辅助开关只在断路器
电气脱扣时动作。一旦发生电气脱扣，常开（N.O.）触
点就会闭合，同时常闭（N.C.）触点断开。这可用来远
程发送断路器的“已脱扣状态”信号。此外，一旦发生
电气脱扣，手柄就会移至“中间”位置而不是其它断路
器典型的“完全断开”位置。与仅转变为“OFF”的断
路器相比，这能够以具体的可视化面板方式指示“已脱
扣的”断路器。
而且，还提供不带辅助/报警开关的串联中间脱扣。

带远程关断的双线圈

此电路与带远程关断的串联脱扣类似，只是不需要一个
额外的极。双线圈断路器在通常只容纳一个线圈的空间
中有两个线圈。一个电流线圈用于过载保护，另一个瞬
时脱扣电压线圈可用于远程关断。最低需要约30瓦来激
活这类电压线圈。
有两个双线圈电路可选。最常用的是“继电器脱扣双线
圈”，它是一种四端子设备，其中电压线圈电路与电流
线圈电路之间采用电气隔离。这允许从与线电压分离的
独立电压源触发电压线圈。因此，将直流脉冲施加于电
压线圈可用于关断高能量主交流电路。但是，由于电压
线圈适合间歇运行，因此必须在脱扣后切断电压线圈的
电源。

（专为“排空”电路应用或“应急”电路应用而设计）
。该电路结构其与串联脱扣相同，只是附有（自行开断
的）“电压线圈”极（通常采用相反的极性），用于远
程关断。在下面的示例中，向极2施加瞬时电压脉冲会
同时断开极1和极2。因为极2中的电压线圈是自行开断
的，因此无需诸如辅助开关等的附加元件来激活电压线
圈极。激活电压线圈极所需的最低电压约为4瓦。世界
级认证机构认证通常需要这种额外的极配置。关于该电
路的信息请咨询厂家。

另一个可选电路是“并联脱扣双线圈”，它是一种三端
子设备，电压线圈的其中一侧内部连接到主电路。电压
线圈的另一侧连接到断路器底部的外部第三个端子。此
可选电路使用线电压激活双线圈，可节省接线成本并且
可作为自保护电压线圈。

必须小心操作以防止主和次级（电压线圈）电路接线错
误。接线错误可能导致电压线圈损坏和/或其电源损坏
。

Load端

Load端

Load端Line端

Line端

Line端

触点

（断开）

电流感应线

圈

触点

触点

电流感应线

圈

电压线圈

（间歇运行）

极1

极2

Line端

触点
电流感应线

圈

Load端

(主电路)

Load端

(主电路)

电流感应线

圈

触点

Line端

电压线圈

次级“关断”或“排空”电路，利用主

电路电压

电压线圈

次级“关断”或“排空”电路，利用主

电路电压
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可选的电路类型（续）

继电器脱扣

纯开关 分励脱扣

纯开关电路与串联脱扣相同，但没有感应线圈。不需要
过载保护时，其可用做低成本、重载开关。“纯开关”
配置提供带或不带辅助开关两种可选方案。

继电器脱扣配置是一种四端子设备，其中触点和线圈电
路之间采用电气隔离但机械联动的结构。线圈电路的过
载将导致触点电路断开。这些电路的极性可能相反，并
且通常在“排空”电路、“应急”电路和远程关断应用
中使用。（注：对于此功能，世界级认证机构可能要求
使用电气隔离程度更高的电压线圈极，请参考“带远程
关断的串联脱扣”电路。）

并联脱扣配置是一种三端子设备，与“串联脱扣”类似
，只是在触点和线圈之间还有第三个端子。该电路通常
用于控制同一个电源中的两个独立负载（A和B），同
时只感测一个负载（B）中的过载电流。应当注意，在
负载（A）电路中不提供过载保护，但在需要时，必须
通过其它方式提供。此外，电路A和B中的总电流不得
超出设备触点的额定值。

使用电压线圈（适用于线电压）时，可能还有另一种应
用。此处的负载（B）端子以串联方式连接到常开（
N.O.）按钮开关或类似控制设备。这样，通过线圈的线
电压脉冲便可用于远程断开负载（A）电路。由于电压
线圈是自行分断的，因此负载（B）电路中无需辅助开
关等附加元件。

Line端 Load端

触点

触点

（断开）
电流感应或电压1

线圈

Line端 Load端 继电器端

Line端

触点
电流感应线

圈

负荷“B”端（受保

护）

负荷“A”端（未受保护）

负荷“B”端（受保

护）

电流感应线

圈触点

Line端

负荷“A”端（未受保护）

1. 电压线圈仅用于间歇运行，必须在对其施加脉冲
后将其电源连接断开。
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监管机构/保修

大多数国家都设有监管机构，规定该国所用产品的必要的

安全和性能标准。嘉灵科技的断路器通过了得到最广泛认

可的监管机构的测试和认证，这些机构包括美国的保险商

实验（UL）、加拿大的加拿大标准协会（CSA），以及德

国的莱茵集团（TUV）和电气工程师协会（VDE）。

UL认证/UL 1077认证

UL认证包含不完整或性能受限制的组件。这些组件稍后将

在UL列名的完整最终产品或系统中使用。这些经过认证的

组件不适合在现场单独安装，而是适合用作提交给UL进行

调查的完整设备的组件。

嘉灵科技供应的断路器被归类为辅助性的电路保护装置，

根据UL组件认证计划UL标准1077被认证为辅助保护器。

经过UL 1077认证的辅助电路保护器必须有经过列名的过流

装置，作为“备用”保护器。嘉灵的M、A、B、C、D、E

、G、H和CX系列断路器均通过UL 1077认证。

UL列名/UL 489列名

UL列名表示断路器样品已作为完整产品经过UL测试，符

合国家公认的安全标准，不会受到合理预见火灾、电击及

相关危害的破坏，而且该产品遵照UL的后续检验服务计划

生产。

嘉灵科技提供UL 489列名的分支断路器。分支断路器被归

类为最终过流设备，专用于保护分支电路和输出口。这些

断路器不需要额外串联一个“备用”过流设备即可对电路

实施保护。嘉灵的A系列、B系列、C系列、E系列、F系列

、L系列和CX系列断路器经过UL489 列名。另外，它们还

通过了UL 489A列名，适用于电信行业。

UL1500（船舶）

UL1500是指被归类为点火保护的产品和组件，适合按照美

国海岸警卫队、娱乐和商用电动飞行器防火标准、

ANSI/NFPA No. 302以及美国船艇协会的适用要求进行安装

和使用。嘉灵科技提供的采用特殊结构的A系列、B系列和

C系列断路器即满足此标准。

CSA

除美国以外的所有组织中，CSA（加拿大标准协会）在理

念和性质方面最接近UL。其标准和

要求几乎与对应的UL 标准完全相同。CSA通过CSA标准

C22.2 这一独立部分发布了大多数电路保护设备的标准，该

部分又构成了加拿大电气规范的组成部分。嘉灵科技的所有

电路保护产品均符合CSA标准C22.2的适用要求。

CUL

产品上的CUL标志说明产品样品已被美国保险商实验室公司

根据适用的加拿大标准和规范进行了评估。

VDE和TUV

VDE（德国电气工程师协会）和TUV（德国技术监督局）是

两个经德国政府批准的独立机构。在电路保护领域，除了美

国和加拿大以外，德国VDE规范是知名度最高的标准。VDE

测试机构位于德国。

TUV也根据IEC/EN规范进行测试和授予认证。TUV的组织

由至少11家地域分散的公司组成。其中至少有两家位于美国

。这有助于一些美国制造商通过“捷径”获得IEC/EN规范认

证。嘉灵的M、H、A、B、C、D、L、E和F系列断路器均通

过VDE和TUV实验室认证，满足EN 60934要求。

CE标志

CE标志是进入欧盟（EU）市场的唯一方式，基于四个原则

：指令统一、标准统一、符合性评估程序统一和CE标志。

CE标志被附加在产品上，说明该产品符合相关指令和标准。

各种指令和标准都包含CE认证的要求。CE标志主要用于海

关查验人员进行市场控制。

在制造商能够在其产品上加上CE标志前，他们必须完成以下

步骤：

1. 识别适用的EU指令/标准；

2. 根据适用的EU指令/标准完成符合性评估；

3. 建立包含测试报告、文件资料和证明等在内的技术文档；

4. 准备和签署欧盟符合性声明

嘉灵科技的许多电路保护产品都有CE标志，说明这些产品符

合低电压指令73/23/EEC。

保修政策
嘉灵科技公司（卖方）保证，根据本产品目录所出售的商品应自装运之日起两年内不出现材质和工艺方面的缺陷。如果出现此类缺陷，卖方只负责
更换缺陷产品或承担缺陷产品本身的成本，不包括但不限于更换或重新安装该产品所需的人工成本。该保修是卖方应承担的唯一责任，不包括其他
所有明示或暗示的补救方法或保证，包括保证产品的适销性及对某特定用途的适用性，无论是否是此处描述的目的或规范。该保修明确排除了任何
及所有偶然的、特殊的和/或继起的任何性质的损坏。卖方进一步拒绝负责因误用、疏忽或事故引起的由任何产品造成的、或由非卖方授权人员滥用
或改装或维修或因安装不当造成的任何人员伤害或财产或贵重物品损坏或损失。 
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M系列断路器

特点：

 

 

 

 

 

并联极配置非常适合安装在一个机架单位
符合MIL-PRF-55629和MIL STD 202
进入防护符合MIL-PRF-39019F
密封的摇杆型手柄操作机构
设计小巧

应用：

 

 

 

 

 

 

M系列
断路器

M系列断路器是低成本的小型液压磁式断路器，是以节省空间、美观和嵌入式前面板安装为特点

的高要求应用的理想之选。

其最新设计的主要特点是，结构小巧、节省空间、垂直安装并联极配置，已通过UL 489A列名，

最大电流达50 A，非常适合于通信设备，可安装在一个机架单位中。此外，它还有两个设计独特

的端子，提供平衡度最高的电路保护。

另外，这些断路器还有各种不同的设计样式，实现了灵活设计。它们有多种不同的摇键操作方

式和颜色可供选择，包括桨形手柄和棒形手柄操作方式、推动复位式和推拉式按钮操作方式、

双色可视摇键操作方式及不发光或发光摇键型（带LED或氖灯）。独有的摇键操作机构防护挡边

有助于防止误操作，且擦拭触点设计保证了长期稳定可靠。M系列断路器可供应单极和双极或并

联极，0.02至50 A，最高电压250VAC或80VDC等多种规格，以及各种延时、端子、面板零件、

操作方式、颜色和压印等不同选择。

通信设备

交通工具

船舶

发电机

电源供应设备

医疗设备
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* 制造商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

环境

物理

机械电气

额
定
电
流
的
倍
数

60 Hz 1/2周期
涌流脉冲容限

延时曲线62、64、92
和94

延时曲线22、24、32
和34

时间，秒

额
定
电
流
的
倍
数

根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202G规范的要求设计如下：

最大电压  125/250 VAC 50/60 Hz, 80 VDC
（参考额定值表）

 

 

额定电流  标准电流线圈：0.100、0.250、0.500、
0.750、1.00到15.0（以1 A为增量）、
18.0、20.0、25.0、30.0。其他可选
额定电流请参考选型表。

 

  

  

  

 

辅助开关额定值  单刀双掷；7A 250VAC、7A (Res)  

 28VDC、4A (Ind.) 28VDC、0.25A 
80VDC (Res)（银触点）、0.1A 1
25VAC（金触点）。

 

  

 

绝缘电阻  500VDC时最小100兆欧。  

介电强度  
UL, CSA 1500V, 50/60 Hz 所有电气
隔离端子之间绝缘1分钟。M系列断路
器符合8 mm间距和3750 V 50/60 Hz
电介质要求，从危险电压到操作人员
可以接近的表面，都符合发行标准IEC 
380, 435, 950, EN 60950和VDE 0805。

 

  

   

  

  

   

  

   

  

 

电阻、阻抗  从Line端到Load端的值 – 基于串联
脱扣断路器。

 

  

 

耐久性  10,000开关操作，每分钟6次，在额定电
流和电压下。

 

  

 自由脱扣  M系列的所有断路器都会在过载时脱扣，
即使是将操作机构强行保持在ON的位置
也会发生脱扣。

 

  

  

 

脱扣指示  当过载造成断路器脱扣时，操作机构主动
移至OFF位置。

 

  

   

 

冲击  根据方法213，测试条件I，可承受100 
Gs，6ms 锯齿波冲击。在80%额定电流
下测得瞬时曲线。

 

  

  

  

 

震动  根据方法204C，测试条件A，可承受
10-55Hz下0.060”振幅及55-500Hz下
10 Gs震动。在80%额定电流下测得瞬
时曲线。

 

  

  

  

  

 

防潮性  方法106D，即在+ 25℃至65℃温度及
80-98%相对湿度条件下，经历10个时
长24小时的周期。

 

  

 

盐雾试验  方法101，条件A（相对湿度90-95%，
5%氯化钠溶液，96个小时）

 

 

热冲击  方法107D，条件A（在- 55℃到+ 25℃
再到+ 85℃至+ 25℃温度条件下经历
5个周期）。

 

 

 

工作温度  - 40℃到+ 85℃

耐化学腐蚀性  仅外壳和手柄的外表面可以使用清洗
剂或酒精清洁。不建议使用有机（烃
基）溶剂，因为它们会腐蚀塑料。在
使用溶剂清洁和取出端子上的焊剂时
要小心。润滑剂不得进入手柄/套管
开口内。

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

极数
内部电路配置

 单极或双极

 带或不带辅助开关的串联电路；纯开关，
带或不带辅助开关
每极约30克
（大约1.07盎司/极）

  

 

   

 

重量  Approximately 30 grams/pole    

 （大约1.07盎司/极）

标准颜色  参考选型表a

脉冲容限曲线

额定电流

电流（A） 公差（%）

0.10 - 20.0 ±25
20.1 - 50.0 ±35

从Line端到Load端的每个极值的电阻
（数值以串联脱扣断路器为依据）

60 Hz 1/2周期
涌流脉冲容限

延时曲线62、64、92
和94

延时曲线22、24、32
和34

时间，秒
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电气参数表

表A：列出作为组件辅助保护器、经过UL认证和CSA认证的配置和性能功能 

表B： 列出作为组件辅助保护器、经过UL认证、CSA认证和TUV及VDE认证的配置和性能功能

表B注释：

1对极性敏感
2仅以特殊产品目录编号提供。请咨询厂家。
3需要分支电路备用保护器，带UL列名k-5或RK-5型保险丝，最大额定电流30A
4仅TUV，无VDE认证
5需要备用保护，带额定电流为32A的热磁式断路器，根据标准EN60898/DIN VDE 0641 (C32A)在额定电流大于15A时具有C型脱扣特点，和额定电流为16A的热磁式断路器，
根据标准EN60898/DIN VDE 0641 (C16A)在额定电流小于等于15A时具有C型脱扣特点 

 
 

表A注释：
1对极性敏感
2仅以特殊产品目录编号提供。请咨询厂家。
3需要分支电路备用保护器，带UL列名k-5或RK-5型保险丝，最大额定电流30A
4需要分支电路备用保护器，带UL列名k-5或RK-5型保险丝，最大额定电流60A

M系列表A：组件辅助保护器

电路配置

电压

最大
额定
值

频率 相
满载
A

通用用途
A

额定电流

断开极数

短路分断能力
（A）

应用代码

UL/CSA

带备用保
险丝

不带备用保
险丝

串联

电路配置
最大额

定值 频率 相 满载
A

通用用途
A

断开极数
带备用保
险丝

不带备用保
险丝

带备用保
险丝

不带备用保
险丝

UL/CSA VDE/TUV
短路分断能力（A） 应用代码

M系列表B：组件辅助保护器

M系列断路器 – 一般规格



M系列断路器 – 一般规格

15www.carlingtech.com

UL489A

80 DC 31-50 2 600

65 1 DC 31-50 2 1000

1. Available only with Special Catalog Numbe r. Consult Factor y. 

电路配置

 

 

电气参数表

表C：列出用于通信设备的经过UL 489A列名和TUV认证的配置和性能功能

表D：列出用于通信设备的经过UL 489A列名的配置和性能功能

表C注释：
1仅以特殊产品目录编号提供。1 

表D注释：
1仅以特殊产品目录编号提供。1 

机构认证

UL认证

UL标准1077

UL列名

UL标准489A

CSA认证
组件认证计划，辅助保护器

（指南CCN/QVNU2，文件号E75596）

通信设备
（指南CCN/DITT，文件号E189195）

组件辅助保护器（3215 30类，
文件号047848 0 000）
CSA标准C22.2 No. 235

EN60934，VDE 0642 文件号10537

EN60934，许可证编号R9671109

串         联

电压

最大额
定值

频率

额定电流
通用用途
A

断开极数

短路分断能力
（A）

不带备用
保险丝

M系列表C：UL 489A列名

（通信设备 – 对极性敏感）

M系列表D：UL 489A列名的并联极结构

（通信设备 – 对极性敏感）

VDE认证

TUV认证



M系列并联极摇键 – 订购图表

www.carlingtech.com16

6 额定电流（A）

631  31.000
635  35.000
640  40.000
645  45.000
650  50.000

代码        安培

1

系列
2

操作方式
3

极数
6

额定电流
7

端子

8

发光
12

机构认证
4  

电路
5  

频率和延时

M E P A5 22 1 TBD2 650

1 系列
M

7 端子
A  推入式螺栓端子
5  10-32螺丝端子（母线式） 

3 极数       
2  双极 

4 电路/辅助开关2

P 串联脱扣电流（并联极）
带辅助开关，银触点
Q串联脱扣电流（并联极）    .110 x 0.20 快速连接
带辅助开关，金触点
R串联脱扣电流（并联极）    .110 x 0.20 快速连接

    

    

5 频率和延时

D2 DC短延时
D4 DC中等延时

  
 

12 机构认证
 T UL 489A列名

11 挡边颜色
A 白色，无摇键保护挡板
B 黑色，无摇键保护挡板
G 灰色，无摇键保护挡板
1 白色，有摇键保护挡板
2 黑色，有摇键保护挡板
7 灰色，有摇键保护挡板

 
 
 
 
 
 

9

操作机构
颜色和标
识

10

标识
11

挡边颜色

8 发光
不发光
A 不发光 

9 操作机构颜色和标识
   可视摇键操作机构1             标识

1 白色   黑色
2 黑色   白色
3 红色   白色
4 绿色   白色
5 蓝色   白色
6 黄色   黑色
7 灰色   黑色
8 橙色   黑色

10 标识
2 ON – OFF垂直
3 ON – OFF 水平
6 两个垂直标识
7 两个水平标识

 
 
 
 

2 操作方式
单色摇键      双色可视摇键    单色半透明摇键
A  Angled       D  指示ON       F Angled
B  平摇键       E  指示OFF      G 平摇键

  
    

     

注：

 1摇键的其余部分与可视摇键的颜色相同
2辅助开关仅可选螺丝端子 

平摇键
（代码B和G）

Angled
（代码A和F）
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M系列并联极 – 手柄/按钮 – 订购图表

6 额定电流（A）

631  31.000
635  35.000
640  40.000
645  45.000
650  50.000

代码       安培

1 系列
M

7 端子
A 推入式螺栓端子
5 10-32螺丝端子（母线式）
 
 

3 极数       
2 双极 

4 电路/辅助开关1

P 串联脱扣电流（并联极）
带辅助开关，银触点
Q串联脱扣电流（并联极）    .110 x 0.20快速连接
带辅助开关，金触点
R串联脱扣电流（并联极）    .110 x 0.20快速连接

   

    

    

5 频率和延时
D2 DC短延时
D4 DC中等延时

  
 

12 机构认证
T UL 489A列名 

11 套管颜色
B 黑色 

9 前面板零件
手柄
A 无外部面板零件
B 滚花螺母，光亮镀镍
C 滚花螺母，光亮镀镍，带锁环
D 滚花螺母，黑色
E 滚花螺母，黑色，带锁环
F 面板外罩，光亮镀镍
G 面板外罩，光亮镀镍，带锁环
H 面板外罩，黑色
J 面板外罩，黑色，带锁环
按钮
1 无外部面板零件
2 滚花螺母，光亮镀镍

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

10 标识牌/按钮标示
手柄操作机构标识牌
B ON – OFF垂直
C ON – OFF 水平
推拉式操作机构标识牌
2 额定电流水平
3 额定电流线路侧向下
4 额定电流线路侧向上

 
 

 
 
 

2 操作方式
M 桨形手柄
T 推拉式
 
 

8 操作机构颜色和标识
手柄   按钮  

1 白色  A 白色
2 黑色  B 黑色
3 红色  C 红色
4 绿色  D 绿色
5 蓝色  E 蓝色
6 黄色  F 黄色
7 灰色  G 灰色
8 橙色  H 橙色

 

 
 

 
 
 

注：
1辅助开关仅可选螺丝端子1 

1 2 3 6 7 8 124  5  

M M P 15 B2 B TBD2 650
9 10 11

系列 操作方式 极数 额定电流 端子 发光 机构认证电路 频率和延时 操作机构
颜色和标
识

标识 挡边颜色



www.carlingtech.com18

M系列并联极 – 样式和装配图

1.30 4 [33.12 ]

1.12 5 [28.58 ]

.97 0 [24.64 ]

1.37 5 [34.93 ]

1.12 5 [28.58 ]

1.56 0 [39.62 ]

.37 0 [9.40 ] MAX .

指示“OFF”
（VISI-OFF）和单色

ON

OF F

.40 0 [10.16 ]

ON

OF F

±.020 ±.508

1.05 0 [26.67 ]

O N

面板开孔详图（摇键）

双极

.12 5 [3.18 ]

面板厚度

.09 3 [2.36 ]

.06 2 [1.57 ]

OF F

1.139 [33.76 ]

DIM . A

±.005±.13

LIN E

尺寸A

1 .46 0 [37.08 ]

+.005   +.13
-.000    -.00

1 .42 0 [36.07 ]

1 .38 5 [35.18 ]

摇键保护挡板配置

.67 5 [17.14 ]

.10 0 [2.54 ]

LO A D

±.020 ±.508
.30 5 [7.75 ]

±.020 ±.508

推入式螺栓端子

1.00 0 [25.4 ]

.75 0 [19.05 ]

.10 0 [2.54 ]

1.39 4 [35.41 ]

.39 3 [9.97 ]

1.00 0 [25.4 ]

.15 4 [3.91 ]

摇键操作机构详图

1.53 0 [38.86 ]

指示“ON”（VISI-ON）

±.020 [±.508 ] ±.020 [±.508 ]

.65 2 [16.56 ]

.83 8 [21.29 ]

并联极端子可选类型

.91 2 [23.16 ]

10-32螺丝端子，带母线

N OTES

1. AL

2. TO

3. DIMENSION

4. I-O

VE

5. N OTI

ORIENTATIO

INDICAT

LIN E

.62 5 [15.88 ]

LOA D

LO A D

LIN E

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.010 [.25]，另有规定的除外。
3尺寸适用于两种摇键样式。
4可为垂直或水平安装提供I-O、ON-OFF或双标识。
5注意，指示“OFF”的时候断路器的line和load端方向与指示“ON”的时候相反。



M SE R IE S PARA LL E L POL E

FOR M & FI T D I A G RAM S

DIMENSION S AR E IN INCHE S [MI LL IMETE R S] .

E ±.01 0 [.25 ] UNL ES S OTHERWIS E SPECIFIED .

S APPL Y T O BOT H R O C KE R STYLES .

ON-OF F O R DUA L LEGEND S AVAI L AB L E FO R

C A L O R HORIZONTA L MOUNTING .

E THA T CIRCUI T BREAKE R LIN E AN D LOA D TERMINA L

N O N INDICAT E "OFF " I S OPPOSIT E THA T O F

E "ON" .

M E

5 / 10 / 1 2

DR BY

TITL E

DW G NO

SHT O F

C L A-812 1

APV D B Y

1 3

RE V

A

REVISION S

R E L EASE D PE R

EC O 1697 6

LE T

A

DAT E

5-10-1 2
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M系列并联极 – 样式和装配图

.10 5 [2.67 ]

.12 5 [3.18 ]

六角螺母

.62 5 [15.88 ]

滚花螺母

.68 3 D IA [Ø17.27 ]

面板外罩螺母

标识牌

.68 0 D IA [Ø17.27 ]

.63 2 D IA [Ø16.05 ]

.68 0 D IA [Ø17.27 ]

.18 0 [4.57 ]

.34 0 [8.64 ]

B

0N

0F F

.02 5 [.64 ]

标识代码：
:

面板零件

1.02 5 [26.04 ]
O
N

C

O
F
F

.12 5 [3.18 ]

.47 0 [11.94 ]
FLA T

.50 0 [12.70 ]

.22 2 [5.64 ]

.50 0 D IA [Ø12.70 ]

不带锁环

±.002 [±.050].12 5 D IA [Ø3.18 ]

.50 0 D IA [Ø12.70 ]

带锁环 

.35 5 [9.02 ]
±.005 [±.13]

+.010
-.000

+.25
-.000

+.010
-.000

安装开孔详图

+.25
-.000

±.030 ±.76

+.25
-.000

+.010
-.000

桨形手柄操作机构样式

1.39 5

12 °

1 /2-3 2 THD .

12 °

O N

OF F

M SE

FOR

N OTES :

1. AL L DIMENSION S AR E IN INCHE

2. TO LERANC E ±.01 0 [.25 ] UNL

3. DIMENSION S APPL Y T O BOT

4. I-O , ON-OF F O R DUA L LEGEND

VE R TI C A L O R HORIZONTA L

5. N OTI C E THA T CIRCUI T BREAKE

ORIENTATIO N O N INDICAT E

INDICAT E "ON" .

M E

5 / 10 / 1 2

.03 1 [.79 ]

锁环

DR BY

TITL E

.34 2 [8.69 ]

.43 5 [11.05 ] DI A

面板外罩螺母

面板零件

六角螺母

.15 6

[3.56 ]

.53 4

[13.56 ]

2 0 2 0

2

LIN E

标示代码：

2 0

按钮标示方向

.110快速连接辅助开关端子

LIN E

3 4

LIN E

卡入式套管  

.16 2 [4.11 ]

.62 5 [15.87 ] DI A

安装开孔详图 

.50 0 [12.70 ] OF F（如图所示） .40 0 [10.16 ]

±.002 ±.0 5

.28 0 [7.11 ] O N
±.030 ±.76

推拉式、推动复位式

.37 5 [9.53 ]

DI A

.544 [13 .82 ]

.49 4

[12.55 ]

±.030 ±.76

推拉式操作机构样式

±.030 ±.76

平摇键

1.48 4

3/8 " 8-3 2 THD .

仅在OFF位置时可看
到操作机构的颜色

.09 8

[2.49 ]

.07 8

[1.98 ]

+.010

 -.000

+.25

 -.00

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.010 [.25]，另有规定的除外。
3尺寸适用于两种摇键样式。
4可为垂直或水平安装提供I-O、ON-OFF或双标识。
5注意，指示“OFF”的时候断路器的line和load端方向与指示“ON”的时候相反。

 

 

 

 

 



IE S PARA LL E L POL E

M & FI T D I A G RAM S

S [MI LL IMETE R S] .

S OTHERWIS E SPECIFIED .

R O C KE R STYLES .

S AVAI L AB L E FO R

MOUNTING .

R LIN E AN D LOA D TERMINA L

" I S OPPOSIT E THA T O F

2 3

D B Y DW G NO

SHT O F

C L A-812 1

RE V

A

REVISION S

R E L EASE D PE R

EC O 1697 6

LE T

A

DAT E

5-10-1 2

N OTES :

1. AL L DIMENSION S AR E IN INCHE S [MI LL IMETE R S] .

2. TO LERANC E ±.01 0 [.25 ] UNL ES S OTHERWIS E SPECIFIED .

3. DIMENSION S APPL Y T O BOT H R O C KE R STYLES .

4. I-O , ON-OF F O R DUA L LEGEND S AVAI L AB L E FO R

VE R TI C A L O R HORIZONTA L MOUNTING .

5. N OTI C E THA T CIRCUI T BREAKE R LIN E AN D LOA D TERMINA L

ORIENTATIO N O N INDICAT E "OFF " I S OPPOSIT E THA T O F

INDICAT E "ON" .

M E

5 / 10 / 1 2

DR BY

TITL E

3 3

M SE R IE S PARA LL E L POL E

FOR M & FI T D I A G RAM S

APV D B Y DW G NO

SHT O F

C L A-812 1

RE V

A

REVISION S

R E L EASE D PE R

EC O 1697 6

LE T

A

DAT E

5-10-1 2
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M系列手柄/按钮UL认证 – 订购图表

6 额定电流（A）8

020     0.020
025    0.025
030    0.030
035     0.035
040    0.040
045     0.045
050    0.050
055     0.055
060    0.060
065     0.065
070     0.070
075     0.075
080     0.080
085     0.085
090     0.090
090    0.095
210     0.100
215     0.150
220    0.200

225    0.250
230    0.300
235    0.350
240    0.400
245    0.450
250    0.500
255    0.550
260    0.600
265    0.650
270    0.700
275    0.750
280    0.800
285    0.850
290    0.900
295    0.950
410    1.000
512    1.250
415    1.500
517    1.750

420    2.000
522    2.250
425    2.500
527    2.750
430    3.000
435    3.500
440    4.000
445    4.500
450    5.000
455    5.500
460    6.000
465    6.500
470    7.000
475    7.500
480    8.000
485    8.500
490    9.000
495    9.500
610   10.000

710   10.500
611   11.000
711   11.500
612   12.000
712   12.500
613   13.000
614    14.000
615    15.000
616    16.000
617    17.000
618    18.000
620    20.000
622    22.000
624    24.000
625    25.000
630    30.000

代码      安培

1 2 3 6 7 8 124  5  

M M B 11 B1 B BC34 260

1 系列
M

7 端子8

1 推入式0.250插片端子（快速连接） 
210 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片 
3
10
     8-32螺丝端子（母线式）

A11 推入式螺栓端子
P12 印刷电路板

3 极数         
1 单极  2 双极 

4 电路2

带辅助开关
A 纯开关（无线圈），保持接触
B 串联脱扣（电流）
带辅助开关，银触点  端子类型
M 串联脱扣（电流）辅助开关 .110 x 0.20快速连接端子
P3 纯开关，保持接触 直径.060，圆形焊接转塔端子
Q3,4 纯开关，保持接触 直径0.58，圆形快速连接端子
R3,13 纯开关，保持接触 直径0.80×.020 扁平快速连接端子
S3 串联脱扣（电流） 直径.060，圆形焊接转塔端子
T3,4 串联脱扣（电流） 直径.058，圆形快速连接端子
U3,13 串联脱扣，保持接触 直径.080×.020扁平快速连接端子
带辅助开关，金触点
23,4 纯开关，保持接触 直径0.58，圆形快速连接端子
33,13 纯开关，保持接触 直径0.80×.020 扁平快速连接端子
43,4 串联脱扣（电流） 直径.058，圆形快速连接端子
53,13 串联脱扣，保持接触 直径.080×.020扁平快速连接端子
9 串联脱扣（电流）辅助开关 .110 x 0.20快速连接端子

5 频率和延时
03 DC 50/60Hz，纯开关 32 DC 50/60Hz 短
10 DC瞬时  34 DC 50/60Hz 中等
12 DC短   62 50/60Hz 短，涌流
14 DC中等  64 50/60Hz 中等，涌流
20 50/60Hz 瞬时  72 DC，短，涌流
22 50/60Hz 短  74 DC，中等，涌流
24 50/60Hz 中等  92 DC，50/60Hz 短，涌流
30 DC，50/60Hz 瞬时 94 DC，50/60Hz 中等，涌流

  

 

9 10 11

9 前面板零件
 手柄 按钮  
无外部面板零件 A 1
滚花螺母
光亮镀镍  B 2
光亮镀镍，带锁环 C
黑色  D
黑色，带锁环 E
面板外罩螺母
光亮镀镍  F
光亮镀镍，带锁环 G
黑色  H
黑色，带锁环 J

  

10 标识牌/按钮标示
手柄操作机构标识牌（操作机构样式M和N）
A 无标识牌
B ON – OFF垂直
C ON – OFF 水平
D I – O垂直
E I – O水平
推拉式操作机构按钮盖（操作机构样式T和V）
1 无标示
2 额定电流水平
3 额定电流线路侧向下
4 额定电流线路侧向上
推动复位式操作机构按钮（操作机构样式U和W）
1 无标示

 

2 操作方式1

手柄
M  桨形手柄

按钮
T 推拉式  

按钮，带卡入式安装
V  推拉式

N  棒形手柄

U  推动复位

W  推动复位

盖子
操作机构
机构

注：
1一个操作机构位于每个多极断路器的中心。操作机构代码V和W仅限于单极断路器。
2纯开关电路不提供带推动复位式操作机构的型号。对于纯开关电路，从上表中选择电流线
 圈额定值：
3每个断路器配备一个辅助开关。在一个双极断路器上，标准的辅助开关安装在极1。辅助开
 关选件仅限于串联脱扣和纯开关电路。后接线螺丝或推入式螺栓端子不可选辅助开关。
4与AMP直径.058”引脚的插座配合，包括60983-1（镀金）和60983-2（镀锡）两个型号。
5对于推拉式操作机构，只有在处于OFF位置时，才能看到操作机构的颜色。
6除卡入式安装方式外的所有装置在套管上都有一个六角螺母，在面板后面使用。
7可选其他颜色。咨询厂家。
815 A以上的TUV和VDE认证仅限于两极，且最大电流为20 A。建议螺丝端子或推入式螺栓端
 子用于20 A以上电流。
9额定电流为30 A的断路器不提供延时30、32、34、92或94。
10螺丝端子只在使用圆形端子连接电线时才能通过VDE认证。
11只有电路代码A和B可选端子代码A。
12仅提供通过UL认证的印刷电路板。
13仅提供通过UL认证的辅助开关（扁平快速连接端子）。

 

 

 
 

 

 

 

12 机构认证9

C UL认证和CSA认证
D VDE认证、UL认证和CSA认证
E TUV认证、UL认证和CSA认证

 
 
 

11 套管颜色7

B 黑色 

8 操作机构颜色和标识5

发光手柄            按钮 操作机构颜色
1  A 白色
2  B 黑色
3  C 红色
4  D 绿色
5  E 蓝色
6  F 黄色
8  H 橙色

   

系列 操作方式 极数 额定电流 端子 发光 机构认证电路 频率和延时 操作机构
颜色和标识

标识 挡边颜色

电压 满载额定电流
A

最大额
定值

频率 相 最大电
流

选择电流线圈
额定值代码：

最大电
流

选择电流线圈
额定值代码：

满载额定电流
A

钨丝灯额定值

最大电
流

选择电流线圈
额定值代码：

断开
极数
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M系列手柄/按钮UL 489A认证 – 订购图表 

1 2 3 6 7 8 124  5  

M M B 11 B1 B JB14 620

1 系列
M

7 端子4

1 推入式0.250插片端子（快速连接） A10 推入式螺栓端子
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片 P11 印刷电路板
3 8-32螺丝端子（母线式）

 

3 极数         
1    单极 

4 电路
不带辅助开关
B 串联脱扣（电流）
带辅助开关，银触点  端子类型
M 串联脱扣（电流）辅助开关 .110 x 0.20快速连接端子
S2 串联脱扣（电流） 直径.060，圆形焊接转塔端子
T2,3 串联脱扣（电流） 直径.058，圆形快速连接端子
U3,12 串联脱扣，保持接触 直径.080×.020扁平快速连接端子
带辅助开关，金触点
42,3 串联脱扣（电流） 直径.058，圆形快速连接端子
53,12 串联脱扣，保持接触 直径.080×.020扁平快速连接端子
9 串联脱扣（电流）辅助开关 .110 x 0.20快速连接端子

5 频率和延时
12 DC短  72 DC，短，涌流
14 DC中等  74 DC，中等，涌流

 
 

 

12 机构认证9

J UL 489A列名、TUV认证
M UL认证、CSA认证
N UL认证、TUV认证
T UL 489A列名
             

 

11 套管颜色7

B 黑色 

9 10 11

8 操作机构颜色和标识5

发光手柄           按钮 操作机构颜色
1  A 白色
2  B 黑色
3  C 红色
4  D 绿色
5  E 蓝色
6  F 黄色
8  H 橙色

      

10 标识牌/按钮标示
手柄操作机构标识牌（操作机构样式M和N）
A 无标识牌
B ON – OFF垂直
C ON – OFF水平
D I – O垂直
E I – O水平
推拉式操作机构按钮盖（操作机构样式T和V）
18 无标示
2 额定电流水平
3 额定电流线路侧向下
4 额定电流线路侧向上
推动复位式操作机构按钮（操作机构样式U和W）
18 无标示

2 操作方式1

手柄
M  桨形手柄

按钮
T 推拉式  

按钮，带卡入式安装
V  推拉式

N  棒形手柄

U 8 推动复位

W 8 推动复位

  

  
 

 

6 额定电流（A）

020     0.020
025    0.025
030    0.030
035     0.035
040    0.040
045     0.045
050    0.050
055     0.055
060    0.060
065     0.065
070     0.070
075     0.075
080     0.080
085     0.085
090     0.090
090    0.095
210     0.100
215     0.150
220    0.200

225    0.250
230    0.300
235    0.350
240    0.400
245    0.450
250    0.500
255    0.550
260    0.600
265    0.650
270    0.700
275    0.750
280    0.800
285    0.850
290    0.900
295    0.950
410    1.000
512    1.250
415    1.500
517    1.750

420    2.000
522    2.250
425    2.500
527    2.750
430    3.000
435    3.500
440    4.000
445    4.500
450    5.000
455    5.500
460    6.000
465    6.500
470    7.000
475    7.500
480    8.000
485    8.500
490    9.000
495    9.500
610   10.000

710   10.500
611   11.000
711   11.500
612   12.000
712   12.500
613   13.000
614    14.000
615    15.000
616    16.000
617    17.000
618    18.000
620    20.000
622    22.000
624    24.000
625    25.000
630    30.000

代码      安培

9 前面板零件6

 手柄 按钮  
无外部面板零件 A 1
滚花螺母
光亮镀镍  B 2
光亮镀镍，带锁环 C
黑色  D
黑色，带锁环 E
面板外罩螺母
光亮镀镍  F
光亮镀镍，带锁环 G
黑色  H
黑色，带锁环 J

  

系列 操作方式 极数 额定电流 端子 发光 机构认证电路 频率和延时 操作机构
颜色和标识

标识 挡边颜色

注：
1一个操作机构位于每个多极断路器的中心。操作机构代码V和W仅限于单极断路器。
2每个断路器配备一个辅助开关。在一个双极断路器上，标准的辅助开关安装在极1。
 辅助开关选件仅限于串联脱扣和纯开关电路。后接线螺丝或推入式螺栓端子不可选辅助开关。
3与AMP直径.058”引脚的插座配合，包括60983-1（镀金）和60983-3（镀锡）两个型号。
4建议螺丝端子或推入式螺栓端子用于20 A以上电流。
5对于推拉式操作机构，只有在处于OFF位置时，才能看到操作机构的颜色。
6除卡入式安装方式外的所有装置在套管上都有一个六角螺母，在面板后面使用。
7可选其他颜色。咨询厂家。
8UL 489A列名断路器不可选该操作方式。
9TUV认证最高电流25A。UL认证、CSA认证和UL列名最高电流30A。
10只有电路代码A和B可选端子代码A。
11仅提供通过UL认证的印刷电路板。
12仅提供通过UL认证的辅助开关（扁平快速连接端子）。
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M系列手柄 – 电路和端子示意图

带辅助开关的串联脱扣

辅助开关端子

（如图A所示）

见表A
面板表面后的进深

表A

端子描述
面板表面后的进深*

主要端子

辅助开关**

* 进深包括所有设备上提供的面板后面的六角螺母。

**当需要多极装置时，通常只提供一个辅助开关，安装方式如图A所示。

极1                    极2 极1                    极2

    图A 图B

主要端子

（见表A）

推入式螺栓配合孔

*推入式螺栓端子接触面的

中心线

辅助开关端子

圆形快速连接式 双焊接转塔式

080 [2.03] ×.020[.51]

扁平快速连接式
扁焊片式

* 通过特殊的产品目录零件编号选择

.110 快速连接式

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
 

 

串联脱扣

纯开关

插片端子（快速连接）

螺丝端子（#8-32）

推入式螺栓端子

双焊接转塔式端子

圆形快速连接式端子

扁平快速连接端子

扁焊片式端子

多极识别图

端子尺寸详图

插片（快速连接）

端子

螺丝端子#8-32，带上翻

边的接线片

螺丝端子#8-32，

母线式
推入式螺栓端子
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M系列手柄 – PC端子图

见表A

面板表面后的进深

六角螺母

见表A

面板表面后的进深

焊盘封装尺寸

表A

端子描述 面板表面后的进深*

主要端子

辅助开关

印刷电路板

印刷电路板

* 进深包括所有设备上提供的面板后面的六角螺母。

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

 
 

显示不带辅助开关的手柄类型

焊盘封装尺寸 P.C.端子

显示带辅助开关的手柄类型

面板零件
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M系列手柄 – 样式和装配图

带锁环                                                                        不带锁环

六角螺母 面板外罩螺母 面板外罩螺母
滚花螺母

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

桨形操作机构样式

单极

所示为插片（快速连接）

端子

端子详细说明见电路和端

子示意图

双极

棒形操作机构式样 安装开孔详图

标识牌

面板零件
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M系列按钮 – 电路和端子示意图 

带辅助开关的串联脱扣

辅助开关端子

（如图A所示）

见表A

面板表面后的进深

多极识别图

极1            极2 极1            极2

图A 图B

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

串联脱扣

纯开关

端子尺寸详图

表A

端子描述 面板表面后的进深*

主要端子

辅助开关

**

插片端子（快速连接）

螺丝端子（#8-32）

推入式螺栓端子

双焊接转塔式端子

圆形快速连接式端子

扁平快速连接端子

扁焊片式端子

* 进深包括所有设备上提供的面板后面的六角螺母。

**当需要多极装置时，通常只提供一个辅助开关，安装方式如图A所示。

焊接转塔式和圆形快速连接辅助

开关端子
扁平快速连接式和焊片式辅助开

关端子

主要端子

（见表A）

插片（快速连接）端子 螺丝端子#8-32，带上翻

边的接线片

螺丝端子#8-32，母线式 推入式螺栓端子

*推入式螺栓端子接触面的中

心线

推入式螺栓配合孔

推入式螺栓配合孔 圆形快速连接式 

080 [2.03] ×.020[.51]

扁平快速连接式
扁焊片式

* 通过特殊的产品目录零件编

号选择

.110 快速连接式
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M系列按钮 – 样式和装配图

推动复位式操作机构样式

按钮标示方向（仅推拉式）

标识代码
：

推拉式

推动复位式

卡入套管式

面板零件

六角螺母

面板外罩螺母
注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
3可选推拉式或推动复位式操作方式。

推拉式操作机构样式

单极

只有在OFF位置时，

才能看到操作机构颜

色

（如图所示）

（如图所示）

双极

所示为插片（快速连接）端子

端子详细说明见电路和端子示

意图

只有在OFF位置时
，才能看到操作机

构颜色

所示为插片（快速连接）端子

端子详细说明见电路和端子示

意图

卡入套管式操作机构样式

见注释3

安装开孔详图
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M系列推拉式 – PC端子图

见表A
面板表面后的进深

（如图所示）

焊盘封装尺寸

面板零件

显示带辅助开关的推拉式操作机构

焊盘封装尺寸

P.C.端子

* 进深包括所有设备上提供的面板后面的六角螺母。

 

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

显示不带辅助开关的推拉式操作机构

见表A

面板表面后的进深

表A

端子描述 面板表面后的

进深*

主要端子

辅助开关

印刷电路板

印刷电路板
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M系列摇键UL认证- 订购图表

1 2 3 6 7 8 124  5  

M G B H1 62 C C734 620

1 系列
M

3 极数         
1 单极 2 双极  

4 电路2

带辅助开关
A 纯开关（无线圈），保持接触
B 串联脱扣（电流）
带辅助开关，银触点  端子类型
M 串联脱扣（电流）辅助开关 .110 x 0.20快速连接端子
P3 纯开关，保持接触 直径.060，圆形焊接转塔端子
Q3,4 纯开关，保持接触 直径0.58，圆形快速连接端子
R3,16 纯开关，保持接触 直径0.80×.020 扁平快速连接端子
S3 串联脱扣（电流） 直径.060，圆形焊接转塔端子
T3,4 串联脱扣（电流） 直径.058，圆形快速连接端子
U3,16 串联脱扣，保持接触 直径.080×.020扁平快速连接端子
带辅助开关，金触点
23,4 纯开关，保持接触 直径0.58，圆形快速连接端子
33,16 纯开关，保持接触 直径0.80×.020 扁平快速连接端子
43,4 串联脱扣（电流） 直径.058，圆形快速连接端子
53,16 串联脱扣，保持接触 直径.080×.020扁平快速连接端子
9 串联脱扣（电流）辅助开关 .110 x 0.20快速连接端子

5 频率和延时

03 DC 50/60Hz，纯开关 32 DC 50/60Hz 短
10 DC瞬时  34 DC 50/60Hz 中等
12 DC短   62 50/60Hz 短，高涌流
14 DC中等  64 50/60Hz 中等，高涌流
20 50/60Hz 瞬时  72 DC，短，高涌流
22 50/60Hz 短  74 DC，中等，高涌流
24 50/60Hz 中等  92 DC，50/60Hz 短，高涌流
30 DC，50/60Hz 瞬时 94 DC，50/60Hz 中等，高涌流

  
 
 
 
 
  
 

  
 

 

11挡边颜色/样式9

颜色             无摇键保护挡板  有摇键保护挡板
白色  A   1
黑色  B   2
灰色  G   7

         
          
          
          

9 10 11

8 摇键发光
不发光  A
氖灯 5   氖灯             绿光8 
无电阻器，120 VAC/250 VAC  B  C
LED 7, 8   红色             绿色        琥珀色  
无电阻器  D  G  K
有电阻器，4-8 VDC  E  H  L
有电阻器，9-16 VDC  F  J  M

9 操作机构颜色和标识
单色 操作机构                   标识
1 白色        黑色
2 黑色        白色
3 红色        白色
4 绿色        白色
5 蓝色        白色
6 黄色        黑色
7 灰色        黑色
8 橙色        黑色
可视摇键6 可视和标识（摇键的其余部分颜色同挡边）
1                    白色
2                    黑色
3                    红色
4                    绿色
5                    蓝色
6                    黄色
7                    灰色
8                    橙色
发光8 操作机构                   标识
A 透明        白色
B 红色透明                   白色
C 绿色透明                   白色
D 琥珀色透明                   白色
E 烟灰色透明                   白色
F 白色透明                   黑色

 

10 标识11

1 无标识  4 I – O垂直
2 ON – OFF垂直 5 I – O水平
3 ON – OFF 水平 6 两个垂直标识
7 两个水平标识

  
 

2 操作方式1

注：
1一个操作机构位于每个多极断路器的中心。
2对于纯开关电路，从上表中选择电流线圈额定值：
3每个断路器配备一个辅助开关。在双极断路器上，标准的辅助开关安装在极1。辅助开关选件仅限于串联脱扣和纯开关电路，
单极发光断路器或后接线螺丝或推入式螺栓端子不可选辅助开关。
4与AMP直径.058”引脚的插座配合，包括60983-1（镀金）和60983-2（镀锡）两个型号。
5对于120 VAC @ 47 K, 1/4瓦及250 VAC @ 150K, 1/4瓦条件下的氖灯应用，客户必须提供外部电阻器。
6在可视摇键断路器上，摇键的可视部分不能与挡边的颜色相同。
7对于LED（DC或整流AC）应用，LED安装在摇键操作机构的中心位置，具有以下电气特点：20 mA时100毫坎德拉；
25℃时的最大功耗为75 mW；最大正向电流25 mA；20 mA时典型正向电压为2.1V；3V时典型反向电流为100 uA。
客户提供合适的外部电阻器，将电流限制在这些数值水平。
8LED和绿色氖灯的摇键颜色必须是透明色、烟灰色、白色透明或搭配LED或氖灯的颜色。
9可选其他颜色。咨询厂家。
10TUV 20A，VDE 15A。UL认证和CSA认证最大电流30A。
建议螺丝端子或推入式螺栓端子用于20 A以上电流。
11TUV或VDE认证必须有I-O或双标识。可视摇键断路器上需要有标识。
12额定电流为30 A的断路器不提供延时30、32、34、92或94。
13螺丝端子只在使用圆形端子连接电线时才能通过VDE认证。
14只有电路代码A和B可选端子代码A。
15仅提供通过UL认证的印刷电路板。
16仅提供通过UL认证的辅助开关（扁平快速连接端子）。

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

不发光单色摇键         双色可视摇键     发光单色摇键
A  Angled               D  指示ON       F Angled
B  平摇键               E  指示OFF      G 平摇键

类型 指示“ON”
（代码D）

指示“OFF”
（代码E）

平摇键
（代码B和G）

6 额定电流（A）

020    0.020
025    0.025
030    0.030
035    0.035
040    0.040
045    0.045
050    0.050
055    0.055
060    0.060
065    0.065
070    0.070
075    0.075
080    0.080
085    0.085
090    0.090
090    0.095
210    0.100
215    0.150
220    0.200

225    0.250
230    0.300
235    0.350
240    0.400
245    0.450
250    0.500
255    0.550
260    0.600
265    0.650
270    0.700
275    0.750
280    0.800
285    0.850
290    0.900
295    0.950
410    1.000
512    1.250
415    1.500
517    1.750

420    2.000
522    2.250
425    2.500
527    2.750
430    3.000
435    3.500
440    4.000
445    4.500
450    5.000
455    5.500
460    6.000
465    6.500
470    7.000
475    7.500
480    8.000
485    8.500
490    9.000
495    9.500
610   10.000

710   10.500
611   11.000
711   11.500
612   12.000
712   12.500
613   13.000
614    14.000
615    15.000
616    16.000
617    17.000
618    18.000
620    20.000
622    22.000
624    24.000
625    25.000
630

12
 30.000

代码     安培

7 端子
1 推入式0.250插片（快速连接）
210  8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
310  8-32螺丝端子（母线式）

A 14  推入式螺栓
P 15  印刷电路板

12 机构认证10

C UL认证和CSA认证
D VDE认证、UL认证和CSA认证
E TUV认证、UL认证和CSA认证

系列 操作方式 极数 额定电流 端子 发光 机构认证电路 频率和延时 操作机构
颜色和标识

标识 挡边颜色

摇键样式描述
（显示双标识）

Angled
（代码A和F）

电压 满载额定电流
A

通用额定电流
A

钨丝灯额定值

最大额
定值

频率 相 最大电流 选择电流线圈
额定值代码： 最大电流 最大电流选择电流线圈额

定值代码：
选择电流线圈额
定值代码：

断开极数
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M系列摇键UL 489A / UL认证 – 订购图表

11挡边颜色/式样8

颜色       无摇键保护挡板       有摇键保护挡板
白色  A   1
黑色  B   2
灰色  G   7

             
 
 
 

9 操作机构和标识颜色
单色 操作机构             标识
1 白色  黑色
2 黑色  白色
3 红色  白色
4 绿色  白色
5 蓝色  白色
6 黄色  黑色
7 灰色  黑色
8 橙色  黑色
可视摇键6 可视和标识（摇键的其余部分颜色同挡边）
1              白色
2              黑色
3              红色
4              绿色
5              蓝色
6              黄色
7              灰色
8              橙色
发光7 操作机构             标识
A 透明  白色
B 红色透明             白色
C 绿色透明             白色
D 琥珀色透明             白色
E 烟灰色透明             白色
F 白色透明             黑色

 

1
系列

2
操作方式

3
极数

6
额定电流

7
端子

8
发光

12
机构认证

4 
电路

5 
频率和延时

M A B A1 61 1 J214 620

1 系列
M

3 极数         
1      单极 

4 电路2

不带辅助开关
B 串联脱扣（电流）
带辅助开关，银触点  端子类型
M 串联脱扣（电流）辅助开关 .110 x 0.20快速连接端子
S 串联脱扣（电流） 直径.060，圆形焊接转塔端子
T3 串联脱扣（电流） 直径.058，圆形快速连接端子
U3,13 串联脱扣，保持接触 直径.080×.020扁平快速连接端子
带辅助开关，金触点
43 串联脱扣（电流） 直径.058，圆形快速连接端子
53,13 串联脱扣，保持接触 直径.080×.020扁平快速连接端子
9 串联脱扣（电流）辅助开关 .110 x 0.20快速连接端子

5 频率和延时
10 DC瞬时  14 DC中等
12 DC短  72 DC，短，高涌流
   74 DC，中等，高涌流

 
 

 
  
 

9
操作机构
颜色

10
标识

11
挡边颜色

10 标识10

1无标识（仅单色或发光摇键选件）
2ON – OFF垂直
3ON – OFF水平
4I – O垂直
5I – O水平
6两个垂直标识
7两个水平标识

 

2 操作方式1

注：
1一个操作机构位于每个多极断路器的中心。
2每个断路器配备一个辅助开关。辅助开关选件仅限于串联脱扣和纯开关电路，单极发光断路
器或后接线螺丝或推入式螺栓端子不可选辅助开关。
3与AMP直径.058”引脚的插座配合，包括60983-1（镀金）和60983-1（镀锡）两个型号。
4对于120 VAC @ 47 K, 1/4瓦及250 VAC @ 150K, 1/4瓦条件下的氖灯应用，客户必须提供外
部电阻器。
5对于LED（DC或整流AC）应用，LED安装在摇键操作机构的中心位置，具有以下电气特点：
20 mA时100毫坎德拉；25℃时的最大功耗为75 mW；最大正向电流25 mA；20 mA时典型正向电
压为2.1V；3V时典型反向电流为100 uA。客户提供合适的外部电阻器，将电流限制在这些数值水平。
6在可视摇键断路器上，摇键的可视部分不能与挡边的颜色相同。
7LED和绿色氖灯的摇键颜色必须是透明色、烟灰色、白色透明或搭配LED或氖灯的颜色。
8可选其他颜色。咨询厂家。
9TUV认证最大电流25A。UL认证、CSA认证和UL 489A列名最大电流30A。
建议螺丝端子用于20 A以上电流。
10UL 489A列名必须有ON-OFF或双标识。TUV认证必须有I-O或双标识。
11只有电路代码A和B可选端子代码A。
12仅提供通过UL认证的印刷电路板。
13仅提供通过UL认证的辅助开关（扁平快速连接端子）。

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

不发光单色摇键          双色可视摇键    发光单色摇键
A  Angled                D  指示ON       F Angled
B  平摇键                E  指示OFF      G 平摇键  

6 额定电流（A）8

020     0.020
025    0.025
030    0.030
035     0.035
040    0.040
045     0.045
050    0.050
055     0.055
060    0.060
065     0.065
070     0.070
075     0.075
080     0.080
085     0.085
090     0.090
090    0.095
210     0.100
215     0.150
220    0.200

225    0.250
230    0.300
235    0.350
240    0.400
245    0.450
250    0.500
255    0.550
260    0.600
265    0.650
270    0.700
275    0.750
280    0.800
285    0.850
290    0.900
295    0.950
410    1.000
512    1.250
415    1.500
517    1.750

420    2.000
522    2.250
425    2.500
527    2.750
430    3.000
435    3.500
440    4.000
445    4.500
450    5.000
455    5.500
460    6.000
465    6.500
470    7.000
475    7.500
480    8.000
485    8.500
490    9.000
495    9.500
610   10.000

710   10.500
611   11.000
711   11.500
612   12.000
712   12.500
613   13.000
614    14.000
615    15.000
616    16.000
617    17.000
618    18.000
620    20.000
622    22.000
624    24.000
625    25.000
630    30.000

代码     安培

7 端子9

1 推入式0.250插片（快速连接）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
3 8-32螺丝端子（母线式）

A 11 推入式螺柱
P 12 印刷电路板

12 机构认证9

J UL 489A列名、TUV认证
M UL认证、CSA认证
N TUV认证、UL认证和CSA认证
T UL 489A列名

  

8 发光
不发光    A
氖灯4    氖灯 绿光8
无电阻器，120 VAC/250 VAC B C
LED7,8    红色 绿色 琥珀色
无电阻器   D G K
有电阻器，4-8 VDC  E H L
有电阻器，9-16 VDC  F J M

 

摇键样式描述

（显示双标识）

类型 指示“ON”
（代码D）

指示“OFF”
（代码E）

平摇键
（代码B和G）

Angled
（代码A和F）

垂直

水平
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M系列摇键 – 电路和端子示意图

7.00 [177.8] 红色长
导线(+), 黑色(-)导线

表A

端子描述 面板表面后的进深

主要端子

*辅助开关

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
3所示简图表示电流脱扣电路。

 
 
 

串联脱扣 带发光摇键的串
联脱扣

主要端子

（见表A）

纯开关 带发光摇键的纯开关

带辅助开关的串联脱扣

辅助开关端子
（圆形快速连接式）

所示类型

见表A

面板表面后的进深

插片端子（快速连接）

螺丝端子（#8-32）**

推入式螺栓端子

双焊接转塔式端子

圆形快速连接端子

扁平快速连接端子

扁焊片式端子

* 单极发光装置上没有辅助开关。当需要多极装置时，通常只提供一个辅助开关。
** 建议拧紧力矩为12-15 IN LBS [1.4-2.7 NM]

端子尺寸详图

插片（快速连接）端子 螺丝端子#8-32，带上
翻边的接线片

螺丝端子#8-32，
母线式

推入式螺栓端子

*推入式螺栓端子接触面
的中心线

辅助开关端子

双焊接转塔式 圆形快速连接式

080 [2.03] 
×.020[.51]扁平快速

连接式

扁焊片式

*可通过特殊的产品目录零件编号选择

.110 快速连接式
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M系列摇键 – 样式和装配图

注：
1尺寸适用于所示的所有类型。注意，指示“OFF”的时候断路器的line和load端方向与指示“ON”的时候相反。
2可为垂直或水平安装提供I-O, 、ON-OFF或双标识。对于带水平标识的极的方向，正对着极顺时针旋转90°。
3所有尺寸的单位为英寸[毫米]。 
4公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

指示“ON”（VISI-ON）

单极

所示为插片（快速连接）端子
端子详细说明见电路和端子示意图

见注释1

双极

指示“OFF”（VISI-OFF）和单色

单极 双极

       单极 

Angled摇键样式 平摇键样式

摇键保护挡板配置

尺寸也适用于双极

见注释2

面板开孔详图

单极 双极

面板厚度
尺寸A
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M系列摇键 – 补充简图

（VISI-OFF和
单色）

（VISI-OFF和
单色）

单极

所示带双焊接转塔和圆形快速连接辅助开关端子的单极/摇键断路器

摇键和辅助

开关选件

VISI-OFF和单色（
不发光）摇键选件

，带辅助开关

VISI-ON摇键，带辅
助开关

全摇键选件，不带
辅助开关

发光摇键，不带辅
助开关

所示带扁平快速连接和扁平焊片辅助开关端子的单极/摇键断路器

摇键和辅助

开关选件

VISI-OFF和单色（
不发光）摇键选件

，带辅助开关

VISI-ON摇键，带辅
助开关

.110 快速连接式

(单色）

(单色）

双极

所示带双焊接转塔和圆形快速连接辅助开关端子的双极/摇键断路器 

摇键和辅助

开关选件

VISI-OFF和单色（
不发光）摇键选件

，带辅助开关

VISI-OFF和单色（
不发光）摇键选件
，带辅助开关

VISI-OFF和单色（
不发光）摇键选件
，带辅助开关

（VISI-OFF和单色）

（VISI-OFF和单色）

极1        极2 极1        极2 极1        极2

所示带扁平快速连接和扁焊片辅助开关端子的双极/摇键断路器

摇键和辅助

开关选件

单色和VISI-OFF（发光
和不发光）摇键选件，

带辅助开关

极的名称
对于水平安装/标识 – 

全摇键样式

VISI-ON摇键，带辅助
开关

极1        极2 极1        极2

（VISI-OFF和单色） （VISI-OFF和单色）
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MS系列断路器

特点：

 密封摇杆型操作机构
 符合MIL-PRF-39019F进入防护等级要求
 符合MIL-PRF-55629和MIL STD 202要求
 设计紧凑

COTS军事应用：

 交通工具
 通信设备
 发电机
 电源设备

MS系列  
断路器

嘉灵科技的MS系列密封摇杆型断路器专为满足

严苛环境而设计，经测试能够无故障运行。 

MS系列非常适合 COTS（商用现货）军事应用，

专门采用耐用金属和密封安装套管，安装在面

板上时进入防护等级达到MIL-PRF-39019F。

此款业内领先的经济型断路器还符合

MIL-PRF-55629和MIL STD 202要求，是需要考

虑冲击、震动、防潮、盐雾和热冲击等因素的

应用的绝佳选择。

MS系列体积小巧结构紧凑、可靠性高，非常适

用于加固通信设备及其它关键设备。
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* 制造商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。
 

机构认证
UL标准1077

CUL标准C22.2

带备用
保险丝  

不带备用
保险丝

 
 

50 DC  ---  --- 0.02 - 30 1  --- 3000 TC1,2,OL0,U3 TC1,2,OL0,U3
50 DC  ---  --- 0.02 - 30 1  --- 8000 TC1,2,OL0,U1 TC1,2,OL0,U1

MS系列表A：组件辅助保护器

 电路配置

电压 额定电流

断开极数

应用代码

最大
额定值

频率 相

UL/CSA

UL CSA满载
A

通用用途
A

 

电气参数表
表A：列出经过UL认证和CSA认证的配置和性能功能 

电气
额定电流  .20 – 30 A
额定电压  50VDC
额定短路电流  见表A
介电强度  UL, CSA 1500V, 50/60 Hz 

所有电气隔离端子之间绝缘1分钟。 
 
绝缘电阻  500VDC时最小100兆欧。
 
延时时间  见延时曲线
阻抗

物理
极数
重量

 单极
 每极约1.8 盎司（50克）  

 
尺寸  

环境
根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202G规范的要求设计如下：

冲击  根据方法213，测试条件I，可承受100 Gs，
6ms锯齿波冲击。在80%额定电流下测得瞬
时曲线。

 
  
  
  
 
震动  根据方法204C，测试条件A，在额定电流下，

可承受10-55Hz下0.060”振幅及55-500Hz下
10 Gs震动。在80%额定电流下测得瞬时曲线。

 
  
  
   
  
 
盐雾试验  方法101，条件A（相对湿度90-95%，5%氯化

钠溶液，96个小时）
 

 
防潮性  方法106G
热冲击  方法107D，条件A（在- 55℃到+ 25℃再到

+ 85℃至+ 25℃温度条件下经历5个周期）。
 

  
 
工作温度  - 40℃到+ 85℃
进入防护等级   安装在面板上时，符合MIL-PRF-55629C 
 
其他  本品所采用的材质应不会为真菌滋生提供

营养
 

  
 

机械
额定电流  10,000开关操作，每分钟6次，

在额定电流和电压下。 
 
自由脱扣 在短路和过载时脱扣，即使是将

操作机构强行保持在ON的位置也
会发生脱扣。

  
  
   
 
脱扣指示  当短路或过载造成断路器脱扣时，

操作机构手柄主动移至OFF位置。 
  
 

25%0.20 - 30.0

*Manufacturer reserves the right to change product specification without prior notice.

短路分断能力（A）

从Line到Load端的电阻、阻抗值
（数值基于串联脱扣断路器）

额定电流

电流（A） 公差（%）

参考样式和装配图

MS系列断路器 – 一般规格
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MS系列断路器 – 订购图表

6 额定电流（A）

220   0.200
225   0.250
230   0.300
235   0.350
240   0.400
245    0.450
250   0.500
255   0.550
260   0.600
265   0.650
270   0.700
275   0.750
280   0.800
285   0.850
290   0.900

295   0.950
410   1.00
512   1.25
415   1.50
517   1.75
420   2.00
522   2.25
425   2.50
527   2.75
430   3.00
435   3.50
440   4.00
445   4.50
450   5.00
455   5.50

460   6.00
465   6.50
470   7.00
475   7.50
480   8.00
485   8.50
490   9.00
495   9.50
610   10.00
710   10.50
611   11.00
711   11.50
612   12.00
712   12.50
613   13.00

614   14.00
615   15.00
616   16.00
617   17.00
717   17.50
618   18.00
619   19.00
620   20.00
622   22.00
624   24.00
625   25.00
630   30.00

代码        安培

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
频率和延时

6
额定电流

7
端子

8
操作机构
颜色

12
机构认证

4 
电路

M S B 13 B1 C CA14 615

1 系列
M

2 操作方式
S  密封摇杆

7 端子
1      推入式0.250插片（快速连接式）端子
2      8-32螺丝端子，带上翻边的接线片

3       8-32螺丝端子（母线式）
L      焊片端子

8 操作机构颜色
1      哑光金属色

10 标识牌
A 无标识牌
B ON – OFF垂直
C ON – OFF 水平
D I – O垂直
E I – O水平

 
 
 
 
 

9 前面板零件
A 无外部面板零件
B 六角螺母，镀镍
C 六角螺母，镀镍，带锁环
F 面板外罩螺母，镀镍
G 面板外罩螺母，镀镍，带锁环

3 极数         
1 单极

4 电路
B  串联脱扣（电流） 

5 频率和延时
10 DC瞬时
12 DC短
14 DC中等

11 套管颜色
A      镀镍

12 机构认证
A 无认证
C UL认证和CUL认证
 
 

9
前面板
零件

10
标识牌

11
套管颜色
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MS系列断路器 – 样式和装配图

样式和装配

.626 ± .020
[15.90 ± 0.50]

+2°
12°-4°

+2°12°-4°

1.375±.020
[34.93 ± 0.50]

.656
[16.66]

MAXIMUM

+.007
.373

-.041
+0.17[ 9.47
-1.04 ]

1.634 ± .020
[41.50 ± 0.50] 1.880 ± .031

[47.75 ± 0.78]

.138 ± .020
[3.51 ± 0.50]

1.099 ± .020
[27.91 ± 0.50]

.375
[9.53]

.402
[10.21]

.375
[9.53]

Ø.170
[4.32]

Ø .391
[9.93]

Ø.125  X .062[1.57]
[3.18]

MINIMUM DEPTH

.325
[8.26]

LINE LOAD

OFF ON

3/8-32六角螺母

锁紧垫圈

ON-OFF指示板

锁环

橡胶O型环

#8 SCREW 
TERMINAL

SOLDER LUG TERMINAL

PANEL MOUNTING DETAIL.626 ± .020
[15.90 ± 0.50]

+2°
12°-4°

+2°12°-4°

1.375±.020
[34.93 ± 0.50]

.656
[16.66]

MAXIMUM

+.007
.373

-.041
+0.17[ 9.47
-1.04 ]

1.634 ± .020
[41.50 ± 0.50] 1.880 ± .031

[47.75 ± 0.78]

.138 ± .020
[3.51 ± 0.50]

1.099 ± .020
[27.91 ± 0.50]

.375
[9.53]

.402
[10.21]

.375
[9.53]

Ø.170
[4.32]

Ø .391
[9.93]

Ø.125  X .062[1.57]
[3.18]

MINIMUM DEPTH

.325
[8.26]

LINE LOAD

OFF ON

3/8-32 HEX NUT

RUBBER "O" RING

LOCKWASHER

ON-OFF INDICATOR PLATE

LOCKING RING

#8螺丝端子 焊片端子

PANEL MOUNTING DETAIL

.626 ± .020
[15.90 ± 0.50]

+2°
12°-4°

+2°12°-4°

1.375±.020
[34.93 ± 0.50]

.656
[16.66]

MAXIMUM

+.007
.373

-.041
+0.17[ 9.47
-1.04 ]

1.634 ± .020
[41.50 ± 0.50] 1.880 ± .031

[47.75 ± 0.78]

.138 ± .020
[3.51 ± 0.50]

1.099 ± .020
[27.91 ± 0.50]

.375
[9.53]

.402
[10.21]

.375
[9.53]

Ø.170
[4.32]

Ø .391
[9.93]

Ø.125  X .062[1.57]
[3.18]

最大深度

.325
[8.26]

LINE LOAD

OFF ON

3/8-32 HEX NUT

RUBBER "O" RING

LOCKWASHER

ON-OFF INDICATOR PLATE

LOCKING RING

#8 SCREW 
TERMINAL

SOLDER LUG TERMINAL

面板安装开孔详图
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H系列断路器

H系列  
断路器
H系列液压磁式断路器采用低成本的小巧组件结构，提供可靠的电路保护。

H系列符合IEC空间要求，是国际市场应用的理想选择。该系列断路器还具

有“自由脱扣”结构，出现故障时即使将手柄保持在ON位置，断路器仍可断

开触点。尽管H系列断路器是一款低成本选件，它仍可提供满足嘉灵严格

质量标准的最优性能和可靠设备保护。

 可选择不同操作方式
通过UL1077、CCC、CSA、C22.2和EN60934认证
结构紧凑、小巧
具有温度稳定性，工作温度范围在- 40℃至80℃之间
可选不同端子类型，包括印刷电路板
单极或多极配置

 

 

   

 

 

主要特色和优势
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*Manufacturer reserves the right to change product specification without prior notice.

DC 欧姆 50/60Hz – 欧姆

1 0.85 0.87

2.5 0.13 0.15

5 0.035 0.036

7.5 0.018 0.019

10 0.01 0.011

15 0.006 0.0061

20 0.005 0.0051

25 0.003 0.0035

30 0.0025 0.0026

额定电流A
串联

电气
最大电压
额定电流

 250VAC 50/60Hz 80 VDC
 标准电流线圈：1.00, 2.50, 5.00, 

7.50, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 
30.0, 32.0

 
  
 
 
辅助开关额定值  1.0A-65VDC/0.5A-80VDC,

0.1A-125VAC（金触点）
  

 

机械
耐久性  10,000次开关操作，每分钟6次，

在额定电流和电压下。
 

  
 

物理
极数  1-3
重量
内部电路配置

 每极约48克（1.7 盎司）
 串联和纯开关

（有或没有辅助开关） 

机构认证
根据UL组件认证计划UL标准1077认证为辅助
（指南CCN/QVNU2，文件号E75596）保护器

CCC认证，证书编号2010010307447291

通过CSA认证的辅助保护器
CSA标准C22.2，编号235
TUV认证，符合EN60934，证书编号R50204086

保护器典型电阻
DCR和阻抗值是以采用伏安法测得的值为依据。施加额定电流1个
小时，电压不小于20V。环境温度：25 ℃；容差：低于10A，+/
- 25%；10A以上+/- 35%。

阻抗表

电气参数表
表A：列出作为组件辅助保护器、经过UL认证、CSA认证和TUV认证的配置和性能功能

不带备用保险丝 UL CSA
65 DC -- 1 - 32 1 3000 3000 1500(PC1) TC1, OL1, U1 TC1, OL1, U1
65 DC -- 1 - 32 1  --- 500  ---  --- TC1, OL1, U3
80 DC -- 1 - 25 1 1000 800 1000(PC1) TC1, OL1, U1 TC1, OL1, U1

80 1 DC  -- 26 - 32 1 1000 1000 1000(PC1) TC1, OL1, U3 TC1, OL1, U3
250 50/60 1 1 - 32 1 1500 1500 1000(PC1) TC1, OL1, U1 TC1, OL1, U1
250 50/60 1 1 - 32 2 1500 1500 1000(PC1) TC1, OL1, U3 TC1, OL1, U3
250 50/60 3 1 - 32 3 1500 1500 1000(PC1) TC1, OL0, U3 TC1, OL0, U3

1对极性敏感
 

应用代码

SHORT CIRCUIT CAPACITY (AMPS)

电路配置

H系列表A：组件辅助保护器
电压 频率

最大额定值

串联

频率 相 满载
最少极数

UL                      CSA                                      TUV

不带备用保险丝 不带备用保险丝

*Manufacturer reserves the right to change product specification without prior notice.

H系列 – 一般规格
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H系列手柄执行机构 – 订购图表

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
辅助/报警开关

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机构
颜色和标识

10
安装挡边/
相间隔板

11
额定值

12
机构认证

4 
电路

注：
1操作机构选件A：手柄连接销、为多极装置提供的未组装垫片和护圈散件。
操作机构选件B：正对着面板前面看手柄的位置：双极：左极；三极：中心极。
2标准多极装置的所有极都相同，除非指定辅助开关。
3串联脱扣和纯开关电路配备有辅助开关，最大电流可达32A。在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，
安装在最右侧的极上。
4独立极式电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。仅可选机构认证代码C。
5对于其他额定电流值，请咨询厂家。
626-32A对极性敏感，只作为单极设备提供。
7电压代码4的可选最大电流为25A。

 

 

  

 

H A B 1 1 C3 0 B D24 450

1 系列
H

2 操作方式1

A  手柄，每极一个 B     手柄，每个设备一个

8 端子
1        推入式0.250插片端子（快速连接） 
2        8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
3        8-32螺丝端子（母线式）
A        M4螺丝端子，带上翻边的接线片 
B        M4螺丝端子（母线式） 

L         正对左侧90
R        正对右侧90
S        直端子
T        长的直端子

3 极数2

1 单极  2 双极  3 三极                

4 电路
A 纯开关（无线圈）  C4 串联脱扣（电压）
B 串联脱扣（电流）  G4 继电器脱扣（电压）

    
           
           

5 辅助/报警开关
0  无辅助开关  33  0.110快速连接式，金触点
13  0.110快速连接端子             43  0.110 PC
23  0.110焊片
       
   

7 额定电流（A）5

410    1.000
512    1.250
415    1.500
517    1.750
420    2.000
522    2.250
425    2.500
527    2.750
430    3.000
435    3.500

440    4.000
445    4.500
450    5.000
455    5.500
460    6.000
465    6.500
470    7.000
475    7.500
480    8.000
485    8.500

  490     9.000
  495     9.500
  610    10.000
  710    10.500
  611    11.000
  711    11.500
  612    12.000
  712   12.500
  613    13.000
  614    14.000

615    15.000
616    16.000
617    17.000
618    18.000
620    20.000
622    22.000
624    24.000
625    25.000
630    30.000
632    32.000

代码           安培

A06    6DC      5DC
A12    12DC    10DC
A18    18DC    15DC
A24    24DC    20DC
A32    32DC    25DC
A48    48DC    40DC

 A65   65DC     55DC
 J06   6AC      5AC
 J12   12AC     10AC
 J18   18AC     15AC
 J24   24AC     20AC
 J48   48AC     40AC

 J65    65AC   55AC
 K20   120AC  65AC
 L40   240AC  130AC
 B10   110DC  59DC
 B20   120DC  65DC
 

代码        额定电压        脱扣           电压

额定电压

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色和标识
白色  A B  1 黑色
黑色  C D  2 白色
红色  F G  3 白色
绿色  H J  4 白色
蓝色  K L  5 白色
黄色  M N  6 黑色
灰色  P Q  7 黑色
橙色  R S  8 黑色

I-O ON-OFF 双标识   标识颜色

印刷电路板端子

10 安装/相间隔板
安装方式
螺钉式安装

相间隔板  

1 6-32 x 0.195英寸 无 圆顶
A 6-32 x 0.195英寸 有 圆顶
2 ISO M3 x 5mm 无 圆顶
B ISO M3 x 5mm 有 圆顶
3 6-32 x 0.195英寸 无 平边
C 6-32 x 0.195英寸 有 平边
4 ISO M3 x 5mm  无 平边
D ISO M3 x 5mm 有 平边

挡边

11 最大应用额定值     
A       65DC D        250AC M     80DC 6  

12 机构认证
A 无认证
C UL认证、CSA认证、CCC认证
E UL认证、CSA认证、TUV认证
5 UL认证、CSA认证、TUV认证、CCC认证

4     80VDC/250VAC 7

6 频率和延时 
03 3 
10 
11 
12 
14 
16 
20 
21 
22 
24 
26 

30 DC 50/60Hz，瞬时
超短
DC 50/60Hz ，短
C 50/60Hz，中等
DC 50/60Hz，长
50/60Hz 短，高涌流
50/60Hz 中等，高涌流
50/60Hz 长，高涌流
DC短，高涌流
DC中等，高涌流
DC长，高涌流

31 
32 
34 
36 
42 4 
44 4 

46 4 

52 4 

54 4 

56 4       

DC 50/60Hz，纯开关
DC瞬时
DC超短
DC短
DC中等
DC长
50/60Hz， 瞬时
50/60Hz，超短
50/60Hz ，短
50/60Hz，中等
50/60Hz，长
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H系列弧面摇键执行机构 – 订购图表

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
辅助/报警开关

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机构
颜色和标识

10
安装挡边/
相间隔板

11
额定值

12
机构认证

4 
电路

H J B 1 1 C3 0 B D10 450

1 系列（可视摇键）
H

2 操作方式1

J 垂直 – 指示OFF       K 垂直 – 指示ON

3 极数2

1 单极  2 双极  3 三极         

4 CIRCUIT
A        
B        

 纯开关（无线圈）
 串联脱扣（电流）

    
C 4

G 4

5 辅助/报警开关
0      无辅助开关

0.110快速连接端子
0.110焊片 

13

23   

33       0.110快速连接式，金触点
0.110 PC43           

7 额定电流（A）5

410    1.000
512    1.250
415    1.500
517    1.750
420    2.000
522    2.250
425    2.500
527    2.750
430    3.000
435    3.500
440    4.000
445    4.500

450     5.000
455     5.500
460     6.000
465     6.500
470     7.000
475     7.500
480     8.000
485     8.500
490     9.000
495     9.500 
610    10.000
710   10.500

  611    11.000
  711    11.500
  612    12.000
  712   12.500
  613    13.000
  614    14.000
  615   15.000
  616   16.000
  617   17.000
  618   18.000
  619   19.000
  620   20.000

621   21.000
622    22.000
623   23.000
624    24.000
625    25.000
626   26.000
627   27.000
628   28.000
629   29.000
630    30.000
632    32.000

代码         安培

A06    6DC      5DC
A12    12DC    10DC
A18    18DC    15DC
A24    24DC    20DC
A32    32DC    25DC
A48    48DC    40DC

 A65   65DC     55DC
 J06   6AC      5AC
 J12   12AC     10AC
 J18   18AC     15AC
 J24   24AC     20AC
 J48   48AC     40AC

 J65    65AC    55AC
 K20   120AC   65AC
 L40   240AC   130AC
 B10   110DC   59DC
 B20   120DC   65DC
    

代码        额定电压        脱扣          电压

额定电压

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色 I-O ON-OFF           双标识
白色  A B  2
红色  F G  3
绿色  H J  4
蓝色  K L  5
黄色  M N  6
灰色  P Q  7
橙色  R S  8

12 机构认证
A 无认证
C UL认证、CSA认证
E UL认证、CSA认证、TUV认证
5 UL认证、CSA认证、TUV认证、CCC认证

10 安装/相间隔板6

安装方式
螺钉式安装

相间隔板  支架颜色

1 6-32 x 0.195英寸 无 无  黑色
A 6-32 x 0.195英寸 有 无  黑色
2 ISO M3 x 5mm 无 无  黑色
B ISO M3 x 5mm 有 无  黑色
3 6-32 x 0.195英寸 无 有  黑色
C 6-32 x 0.195英寸 有 有  黑色
4 ISO M3 x 5mm  无 有  黑色
D ISO M3 x 5mm 有 有  黑色
5 6-32 x 0.195英寸 无 无  白色
E 6-32 x 0.195英寸 有 无  白色
6 ISO M3 x 5mm 无 无  白色
F ISO M3 x 5mm 有 无  白色
7 6-32 x 0.195英寸 无 有  白色
G 6-32 x 0.195英寸 有 有  白色
8 ISO M3 x 5mm  无 有  白色
H ISO M3 x 5mm 有 有  白色
9 6-32 x 0.195英寸 无 无  灰色
J 6-32 x 0.195英寸 有 无  灰色
P ISO M3 x 5mm 无 无  灰色
K ISO M3 x 5mm 有 无  灰色
Q 6-32 x 0.195英寸 无 有  灰色
L 6-32 x 0.195英寸 有 有  灰色
U ISO M3 x 5mm  无 有  灰色
M ISO M3 x 5mm 有 有  灰色

摇键半
保护挡板

FIG.B

FIG. C

11 最大应用额定值     
A       65DC D        250AC M     80DC 7  4     80VDC/250VAC 8

注：
1半保护挡板结构为操作机构提供OFF位置保护。
2标准多极装置的所有极都相同，除非指定辅助开关。
3串联脱扣和纯开关电路配备有辅助开关，最大电流可达32A。在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。
4独立极式电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。仅可选机构认证代码C。
5对于其他额定电流值，请咨询厂家。
6在可视摇键上，摇键的可视部分的颜色不能与挡边相同。摇键的其余部分的颜色可以与挡边相同。
726-32A对极性敏感，只作为单极设备提供。
8电压代码4的可选最大电流为25A。

 

 

 

8 端子

6 频率和延时 
033 DC 50/60Hz，纯开关 31 DC 50/60Hz，超短
10 DC瞬时  32 DC 50/60Hz ，短
11 DC超短  34 DC 50/60Hz，中等
12 DC短  36 DC 50/60Hz，长
14 DC中等  424 50/60Hz 短，高涌流
16 DC长  444 50/60Hz 中等，高涌流
20 50/60Hz， 瞬时 464 50/60Hz 长，高涌流
21 50/60Hz，超短 524 DC短，高涌流
22 50/60Hz ，短 544 DC中等，高涌流
24 50/60Hz，中等 56 DC长，高涌流
26 50/60Hz，长

 
30 DC 50/60Hz，瞬时 

      

串联脱扣（电压）
继电器脱扣（电压）

1推入式0.250插片端子（快速连接）         印刷电路板端子
28-32螺丝端子，带上翻边的接线片 L正对左侧90
38-32螺丝端子（母线式）  R正对右侧90
AM4螺丝端子，带上翻边的接线片 S直端子
BM4螺丝端子（母线式）  T长的直端子
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H系列平摇键执行机构 – 订购图表

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
辅助/报警开关

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机构
颜色和标识

10
安装挡边/
相间隔板

11
额定值

12
机构认证

4 
电路

H 3 B 1 1 C3 0 B D10 450

1 系列
H

2 操作方式1

3 单色垂直       7 推动复位，单色垂直
4 单色水平       8 推动复位，单色水平
 
 

8 端子
1 推入式0.250插片端子（快速连接）     印刷电路板端子
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片 L 正对左侧90
3 8-32螺丝端子（母线式）  R 正对右侧90
A M4螺丝端子，带上翻边的接线片 S 直端子
B M4螺丝端子（母线式）  T 长的直端子

 

3 极数2

1 单极  2 双极  3 三极         

4 电路
A 纯开关（无线圈）  C4 串联脱扣（电压）
B 串联脱扣（电流）  G4  继电器脱扣（电压）
 
 

    
 
 

5 辅助/报警开关
0 无辅助开关

0.110快速连接端子
0.110焊片

13 
23 

33 0.110快速连接式，金触点
0.110 PC43 

6 频率和延时 
033 DC 50/60Hz，纯开关 31 DC 50/60Hz，超短
10 DC瞬时  32 DC 50/60Hz ，短
11 DC超短  34 DC 50/60Hz，中等
12 DC短  36 DC 50/60Hz，长
14 DC中等  424 50/60Hz 短，高涌流
16 DC长  444 50/60Hz 中等，高涌流
20 50/60Hz， 瞬时 464 50/60Hz 长，高涌流
21 50/60Hz，超短 524 DC短，高涌流
22 50/60Hz ，短 544 DC中等，高涌流
24 50/60Hz，中等 56 DC长，高涌流
26 50/60Hz，长

 
30 DC 50/60Hz，瞬时 

      

7 额定电流（A）5

410    1.000
512    1.250
415    1.500
517    1.750
420    2.000
522    2.250
425    2.500
527    2.750
430    3.000
435    3.500
440    4.000
445    4.500

450     5.000
455     5.500
460     6.000
465     6.500
470     7.000
475     7.500
480     8.000
485     8.500
490     9.000
495     9.500 
610    10.000
710   10.500

  611    11.000
  711    11.500
  612    12.000
  712   12.500
  613    13.000
  614    14.000
  615   15.000
  616   16.000
  617   17.000
  618   18.000
  619    19.000
  620   20.000

621      21.000
622    22.000
623    23.000
624    24.000
625    25.000
626    26.000
627    27.000
628    28.000
629    29.000
630    30.000
632    32.000

代码         安培

A06    6DC      5DC 
A12    12DC    10DC
A18    18DC    15DC
A24    24DC    20DC
A32    32DC    25DC
A48    48DC    40DC

 A65   65DC     55DC
 J06   6AC      5AC
 J12   12AC     10AC
 J18   18AC     15AC
 J24   24AC     20AC
 J48   48AC     40AC

 J65     65AC   55AC
 K20   120AC   65AC
 L40   240AC  130AC
 B10   110DC   59DC
 B20   120DC   65DC
 X01    65AC   

代码       额定电压        脱扣            电压

专用的产品
目录编号

额定电压

12 机构认证
A 无认证
C UL认证、CSA认证、CCC认证
E UL认证、CSA认证、TUV认证
5 UL认证、CSA认证、TUV认证、CCC认证

 

10 安装/相间隔板6

 安装方式  相间隔板   推动复位     支架颜色   
 螺钉式安装    
1 6-32 x 0.195英寸 无 无 黑色
A 6-32 x 0.195英寸 有 无 黑色
2 ISO M3 x 5mm 无 无 黑色
B ISO M3 x 5mm 有 无 黑色
3 6-32 x 0.195英寸 无 有 黑色
C 6-32 x 0.195英寸 有 有 黑色
4 ISO M3 x 5mm  无 有 黑色
D ISO M3 x 5mm 有 有 黑色
5 6-32 x 0.195英寸 无 无 白色
E 6-32 x 0.195英寸 有 无 白色
6 ISO M3 x 5mm 无 无 白色
F ISO M3 x 5mm 有 无 白色
7 6-32 x 0.195英寸 无 有 白色
G 6-32 x 0.195英寸 有 有 白色
8 ISO M3 x 5mm  无 有 白色
H ISO M3 x 5mm 有 有 白色
9 6-32 x 0.195英寸 无 无 灰色
J 6-32 x 0.195英寸 有 无 灰色
P ISO M3 x 5mm 无 无 灰色
K ISO M3 x 5mm 有 无 灰色
Q 6-32 x 0.195英寸 无 有 灰色
L 6-32 x 0.195英寸 有 有 灰色
U ISO M3 x 5mm  无 有 灰色
M ISO M3 x 5mm 有 有  灰色

   

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色 I-O ON-OFF      双标识      标识颜色
白色  A B  1 黑色
黑色  C D  2 白色
红色  F G  3 白色
绿色  H J  4 白色
蓝色  K L  5 白色
黄色  M N  6 黑色
灰色  P Q  7 黑色
橙色  R S  8 黑色

 

FIG.B

FIG. C

11 最大应用额定值     
A  65DC 
D  250AC
M  80DC 7 

4 80VDC/250VAC 8

注：
1推动复位操作方式使摇键的OFF部分被覆盖。
2标准多极装置的所有极都相同，除非指定辅助开关。
3串联脱扣和纯开关电路配备有辅助开关，最大电流可达32A。在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。
4独立极式电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。仅可选机构认证代码C。
5对于其他额定电流值，请咨询厂家。
6在可视摇键上，摇键的可视部分的颜色不能与挡边相同。摇键的其余部分的颜色可以与挡边相同。
726-32A对极性敏感，只作为单极设备提供。
8电压代码4的可选最大电流为25A。
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螺纹
深
每极两个PLCS

单极

LINE

LOAD

插片（快速连接
式）端子
螺丝端子

图示为串联脱扣电路配置
中的螺丝端子
其他配置请看电路和端子
示意图。

双极

三极

双极

三极

极1 极2 极3

1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

面板开孔详图

公差±0.05
[±.12]

另有规定的除外

H系列 – 尺寸规格：英寸[毫米] – 手柄执行机构
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H系列 – 尺寸规格：英寸[毫米] – 弧面摇键执行机构 

图示为串联脱扣电路配置
中的螺丝端子

其他配置请看电路和端子
示意图。

LINE

LINE

LINE

LINE

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

极1       极2    极3

单极
 (HJ1)

三极
 (HJ3)

双极
 (HJ2)

面板开孔详图
公差±0.05 [±.12]
另有规定的除外

多极识别图，从断路器端子方向看 

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

1.146
[29.12]

0.640 [16.27]

1.382
[35.10]

#6-32[M 3] 螺纹  * 0.138[3.50]
深
每极两个  

1.382 [35.10]

0.630 [16.00]

1.260
[32.01]

0.161 [4.08]

0.413 [10.50]

1.130
[28.70]

1.382 [35.11]

1.693
[43.01]

0.778 [19.75]

1.197 [30.40]

0.118 [2.99]

O P TIO N A L  
"R O C KE R  G U AR D "

0.126 [3.20]

0.650 [16.51]
M A X

1.654
[42.00]

0.346 [8.80]

0.118 [3.00]

1.130
[28.70]

1.726
[43.83]

0.357 [9.08]
1.732 [44.00]

2.354 [59.78]
插片（快速连接）式

2.354 [59.78]
螺丝端子

1.414
[35.90]

C

O N

NC

0.630
[16.00] TY P

1.929 [49.00]
M A X

1.280 [32.51] M AX

2-Ø 0.156 [Ø 3.96]

1.146
[29.12]

0.640 [16.27]

1.382
[35.10]

#6-32[M 3] TH R E A D  *0.138[3.50]
D EE P
2 PLC S  P ER  P O LE

1.382 [35.10]

0.630 [16.00]

1.260
[32.01]

0.161 [4.08]

0.413 [10.50]

1.130
[28.70]

1.382 [35.11]

1.693
[43.01]

0.778 [19.75]

1.197 [30.40]

0.118 [2.99]

可选
“摇键保护挡板”

 

0.126 [3.20]

0.650 [16.51]
M A X

1.654
[42.00]

0.346 [8.80]

0.118 [3.00]

1.130
[28.70]

1.726
[43.83]

0.357 [9.08]
1.732 [44.00]

2.354 [59.78]
TA B (Q .C .)TY PE

2.354 [59.78]
S C R EW  TYP E

1.414
[35.90]

C

O N

NC

0.630
[16.00] TY P

1.929 [49.00]
M A X

1.280 [32.51] M AX

2-Ø 0.156 [Ø 3.96]



D A TE

D W G  N O R EV

LE T

A P V D  BY

R E V IS IO N S

TITLE

D R  BY

S H T       OF   

D A TE

D W G  N O R EV

LE T

A P V D  BY

R E V IS IO N S

TITLE

D R  BY

S H T       OF   
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H系列 – 尺寸规格：英寸[毫米] – 平摇键执行机构 

1.146
[29.12]

0.640 [16.27]

1.382
[35.10]

1.382 [35.10]

0.630 [16.00]

1.260
[32.01]

0.161 [4.08]

1.130
[28.70]

1.382 [35.11]

1.693
[43.01]

0.778 [19.75]

1.197 [30.40]

0.118 [2.99]

0.126 [3.20]

0.650 [16.51]
M AX

1.654
[42.00]

0.118 [3.00]

1.130
[28.70]

1.726
[43.83]

0.357 [9.06]
1.732 [44.00]

2.353 [59.76]
TAB( Q .C .)TYPE

2.353 [59.76]

S C R E W  T YPE

1.414
[35.90]

0.630
[16.00] TY P

1.929 [49.00]
M AX

1.280 [32.51] M AX

2-Ø 0.156 [Ø 3.96]

0.359 [9.12]

1.382 [35.10]

0.126 [3.20]
0.650 [16.51]

M A X

0.118 [3.00]

1.130
[28.70]

1.726
[43.83]

0.359 [9.12]

1.146
[29.12]

0.640 [16.27]

1.382
[35.10]

1.382 [35.10]

0.630 [16.00]

1.260
[32.01]

0.161 [4.08]

1.130
[28.70]

1.382 [35.11]

1.693
[43.01]

0.778 [19.75]

1.197 [30.40]

0.118 [2.99]

0.126 [3.20]

0.650 [16.51]
M AX

1.654
[42.00]

0.118 [3.00]

1.130
[28.70]

1.726
[43.83]

0.357 [9.06]
1.732 [44.00]

2.353 [59.76]
TAB( Q .C .)TYPE

2.353 [59.76]

S C R E W  T YPE

1.414
[35.90]

0.630
[16.00] TY P

1.929 [49.00]
M AX

1.280 [32.51] M AX

2-Ø 0.156 [Ø 3.96]

0.359 [9.12]

1.382 [35.10]

0.126 [3.20]
0.650 [16.51]

M A X

0.118 [3.00]

1.130
[28.70]

1.726
[43.83]

0.359 [9.12]

1.146
[29.12]

0.640 [16.27]

1.382
[35.10]

1.382 [35.10]

0.630 [16.00]

1.260
[32.01]

0.161 [4.08]

1.130
[28.70]

1.382 [35.11]

1.693
[43.01]

0.778 [19.75]

1.197 [30.40]

0.118 [2.99]

0.126 [3.20]

0.650 [16.51]
M AX

1.654
[42.00]

0.118 [3.00]

1.130
[28.70]

1.726
[43.83]

0.357 [9.06]
1.732 [44.00]

2.353 [59.76]
TAB( Q .C .)TYPE

2.353 [59.76]

S C R E W  T YPE

1.414
[35.90]

0.630
[16.00] TY P

1.929 [49.00]
M AX

1.280 [32.51] M AX

2-Ø 0.156 [Ø 3.96]

0.359 [9.12]

1.382 [35.10]

0.126 [3.20]
0.650 [16.51]

M A X

0.118 [3.00]

1.130
[28.70]

1.726
[43.83]

0.359 [9.12]

1.146
[29.12]

0.640 [16.27]

1.382
[35.10]

1.382 [35.10]

0.630 [16.00]

1.260
[32.01]

0.161 [4.08]

1.130
[28.70]

1.382 [35.11]

1.693
[43.01]

0.778 [19.75]

1.197 [30.40]

0.118 [2.99]

0.126 [3.20]

0.650 [16.51]
M AX

1.654
[42.00]

0.118 [3.00]

1.130
[28.70]

1.726
[43.83]

0.357 [9.06]
1.732 [44.00]

2.353 [59.76]

插片（快速连接）式

2.353 [59.76]

螺丝端子

1.414
[35.90]

0.630
[16.00] TY P

1.929 [49.00]
M AX

1.280 [32.51] M AX

2-Ø 0.156 [Ø 3.96]

0.359 [9.12]

1.382 [35.10]

0.126 [3.20]
0.650 [16.51]

M A X

0.118 [3.00]

1.130
[28.70]

1.726
[43.83]

0.359 [9.12]

平摇键操作机构

图示为串联脱扣电路配置中
的螺丝端子

其他配置请看电路和端子
示意图。

LINE

LINE

LINE

LINE

#6-32[M3] 螺纹 *0.138[3.50]
深
每极两个

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

单极
 (H31)

双极
 (H71)

双极
 (H72)

三极
 (H73)

面板开孔详图
公差±0.05 [±.12]
另有规定的除外

多极识别图，从断路器端子方向看

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
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 H系列 – 尺寸规格：英寸[毫米] – PC端子

印刷电路板安装
端子代码S和T

印刷电路板安装
端子代码R

印刷电路板安装
端子代码L

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
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H系列 – 尺寸规格：英寸[毫米] – PC端子 

焊盘封装尺寸
端子代码S和T

焊盘封装尺寸
端子代码R

焊盘封装尺寸
端子代码L

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。+
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  H系列 – 尺寸规格：英寸[毫米] – 电路和端子

上翻边的接线片插片（快速连接）式 母线式

P.C.端子

端子尺寸详图和额定电流

正对左90
正对右90

直端子（短） 直端子（长）

P.C.端子 P.C.端子

1.693 [43.00]

1.012 [25.70]

1.197 [30.40]

1.413 [35.90]

见表B

1.508 [38.30]

1.413 [35.90]

30°

1.854 [47.10]

1.732 [44.00]
R E F 0.120 [3.05]

0.031 [0.80]

0.264
[6.70]

0.250
[6.35]

Ø 0.067
[Ø 1.71]

0.264
[6.70]

0.354
[9.00]

0.354
[9.00]

0.264
[6.70]

0.559
[14.19]

0.287
[7.29]

0.197
[5.00] 0.047

[1.20]

0.315
[8.00]

0.197
[5.00]

0.047
[1.20]

0.381
[9.69]

0.315
[8.00]

0.197
[5.00]

0.047
[1.20]

0.806
[20.48]

手柄位置和辅助开关模式

断路器模式

表A
拧紧力矩规格

表B

螺纹尺寸

通过UL认证的多极断路器的相间隔板

* 串联脱扣和纯开关电路上有辅助开关。
在需要多级设备时，通常只提供一个辅助开关，如多极识别图所示。

1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

# 6-32和M3安装零件

# 8-32和M4螺纹
螺丝端子

力矩

插片端子（快速连接）
主要端子

端子描述 面板表面后的进深

辅助开关*

1.996 [50.70]
螺丝端子（#8-32） 1.996 [50.70]

.110插片端子（快速连接） 2.467 [62.67]

焊片式 2.252 [57.19]

7-9 IN-LBS
[0.8-1.0 NM]
12-15 IN-LBS
 [1.4-1.7 NM]

手柄位置

标准断路器

辅助开关模式

OFF
OFF NC NO C

NC NO C

NC NO COFF

ON

ON

LINE

LOAD

LINE

LOAD

电气脱扣

30°

30°

30°



R E LE A S ED  P E R  E C O  11243A 02-19-09

B S E E  E C O 11627 05-19-09

C S EE  EC O  12503 11-06-09

D S E E E C O 14899 04-01-11
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H系列 – 尺寸规格：英寸[毫米] – 电路和端子 

B,C

B,C

G

断路器剖面图
2个端子

主要端子
（见表A）

5个端子              标准辅助开关，TUV、UL认证

4个端子

标准辅助开关，UL认证

电路原理图

ANSI

纯开关（无线圈）

带辅助开关的纯开关
（无线圈）电路

继电器脱扣

继电器

继电器

电
路
代
码

辅
助
开
关
代
码

电路原理图

ANSI

串联脱扣

辅
助
开
关
代
码

电
路
代
码

带辅助开关的
串联脱扣电路

标准辅助开关

辅助开关端子详图

插片（快速连接）端子

1 所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

插片（快速连接）端子 焊片式
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A系列断路器

A系列  
断路器
A系列是小巧紧凑的、温度稳定型液压磁式断路器，专为OEM市场中需要精密操作的通用应用以及
满载电流应用而设计。A系列断路器的额定电流范围为0.02至50安培，最高电压为277VAC或80VDC，
有多种极配置、延时、端子、各种不同的标准颜色、压印和操作方式选择。
操作方式包括适合1–6极的手柄和适合1-3极结构的摇键。当前面板操作要求美观、整洁和现代化设
计时，我们提供能够指示ON模式或TRIPPED/OFF模式的双色可视摇键或单色可视摇键操作方式。还
可选全新的摇键防护挡边和推动复位挡边，有助于防止误操作。

特点：  

 特殊的结构样式可用于要求CE标志的应用
金属摇杆选件已根据MIL-PRF-55629C进行了测试，安装在面板上时，其进入防护等级也满足IP68的要求。 

应用：

 船舶
电信
军事
可再生能源系统
发电机和焊机

 

 

 

 

 

  UL认证 – UL标准508、1077、1500

UL列名 – UL标准489A

CSA认证

TUV认证

VDE认证

 

 

 

 

机构认证：
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* 生产商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

电气

从Line端到Load端的每个极值的电阻
（数值以串联脱扣断路器为依据）

机械

物理

环境
根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202G规范的要求设计如下：

最大电压  277VAC  50/60 Hz, 80VDC
额定电流  标准电流线圈：0.100、0.250、

0.500、0.750、1.00、2.50、5.00、
7.50、10.0、15.0、20.0、25.
0、30.0、35.0、40.0、50.0。
其他可选额定电流请参考订购图表。

 
  
  
  
   
 
标准电压线圈  DC-6V, 12V; AC-120V,其他可选额定

电压请参考订购图表。
 

 
辅助开关额定值  单刀双掷；10.1 A - 250VAC, 

1.0 A-65VDC/0.5 A - 80 VDC, 
0.1A - 125VAC（金触点）。
500VDC时最小100兆欧。

 
 
绝缘电阻   
 VDC
介电强度  UL, CSA 1500V, 50/60 Hz 所有电气

隔离端子之间绝缘1分钟。A系列摇键
断路器符合8 mm间距和3750 V电介质
要求，从危险电压到操作人员可以接
近的表面，都符合EN 60950和VDE 
0805标准。

 
  
 

   
 

   
  
  
 
电阻、阻抗  从Line端到Load端的值 – 基于串联

脱扣断路器。
 

  
 

耐久性  10,000开关操作，每分钟6次，在额定电流和
电压下。

 
 
自由脱扣 A系列的所有断路器都会在过载时脱扣，即使

是将操作机构强行保持在ON的位置也会发生
脱扣。

 
  
 
脱扣指示  当过载造成断路器脱扣时，操作机构主动移向

OFF位置。在指定使用中间脱扣手柄时，手柄
在断路器出现电气脱扣时移向中间位置。在指
定使用带报警开关的中间脱扣手柄时，手柄在
断路器出现电气脱扣时移向中间位置，同时报
警开关动作。

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

极数

内部电路配置

 1-6极（手柄）和1-3极（摇键），电流为
30A或以下。31A至50A之间为单极或双极。

 
  
 

 带或不带辅助开关的串联电路；带电流或
电压脱扣线圈、双线圈的并联和继电器、
带或不带辅助开关的纯开关电路。

 
  
  
  
 
重量  每极约65克（每极约2.32盎司） 
 
标准颜色  外壳 – 黑色；操作机构 – 

参考订购图表。
 

 

冲击  根据方法213，测试条件I，额定电流下
可承受100 Gs，6ms 锯齿波冲击。在90%
额定电流下测得瞬时和超短曲线。

 
  
  
  
 
震动  根据方法204C，测试条件A，额定电流，

可承受10-55Hz下0.060”振幅及55-500Hz
下10 Gs震动。在90%额定电流下测得瞬时
和超短曲线。

 
  
  
  
  
 
防潮性  方法106D，即在+ 25℃至65℃温度及80-98%

相对湿度条件下，经历10个时长24小时的周
期。在温度85℃，相对湿度85%条件下经历56天。

 
  
 
盐雾试验  方法101，条件A（相对湿度90-95%，5%氯化

钠溶液，96个小时）
 

 
热冲击  方法107D，条件A（在- 55℃到+ 25℃再到

+ 85℃至+ 25℃温度条件下经历5个周期）。
 

  
 
工作温度  - 40℃到+ 85℃

脉冲容限曲线

*Manufacturer reserves the right to change product specification without prior notice.

额定电流

电流（A） 公差（%）

60 Hz 1/2周期
涌流脉冲容限

延时曲线42、44、46
（最大50A）

延时曲线22、24、和26
（最大50A）

延时曲线42、44、46
（最大50A）

延时曲线22、24、和26
（最大50A）

50 Hz 1/2周期
涌流脉冲容限

时间，秒 时间，秒

A系列断路器 – 一般规格
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摇键型

手柄

单极分断

双极分断

电气参数表
表A：列出作为组件辅助保护器、经过UL认证和CSA认证的配置和性能功能 

注释：
1需要分支电路备用保护器，带UL列名k5或RK5保险丝（最小电流15A），最大额定电流不超过保护器额定电流的4倍。
2除了备用保险丝最大电流限于80A以外，其余同注释1。
3需要双极保护器（每根电源线1极），用于：125/250 VAC；需要单极保护器，用于：125 VAC, 1Ø电源系统。
4使用带便携式发电机的辅助保护器需满足CSA C22.2标准100号文件的11.2.8.2.5条款。

电路配置 最大额
定值

频率 相 满载
A

通用用途
A 带备用保险

丝
不带备用保
险丝

结构注释

应用代码短路分断能力（A）额定电流电压

串联

双线圈

并联

继电器

纯开关

A系列表A：组件辅助保护器

摇键型

摇键型

摇键型

单极分断

双极分断

A系列断路器 – 一般规格
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2

3

2

3

2

3

电气参数表
表B：列出作为组件辅助保护器、经过UL认证、CSA认证和TUV及VDE认证的配置和性能功能 

注释：
1通用用途额定值仅适合UL/CSA认证。
2需要分支电路备用保护器，带UL列名k5或RK5型保险丝（最小电流15A），最大电流不超出保护器额定电流的4倍。
3除了备用保险丝最大电流限于80A以外，其余同注释2。
4使用带便携式发电机的辅助保护器需满足CSA C22.2标准100号文件的11.2.8.2.5条款。

A系列表B：组件辅助保护器

电路配置

电压

最大额
定值

频率 相 满载
A

通用用途1

A

额定电流 短路分断能力（A）

UL/CSA VDE TUV

带备用
保险丝

不带备用
保险丝

（Inc）
带备用保险
丝

（Icn）
不带备用保
险丝

（Inc）
带备用保险
丝

（Icn）
不带备用保
险丝

应用代码
VDE
结构注释

摇键型仅单极

串联

双线圈

并联

摇键型仅单极

摇键型1-3极

摇键型仅双极

摇键型仅单极

摇键型1-3极

摇键型1-3极

摇键型仅双极

摇键型仅双极

摇键型1-3极

摇键型1-3极

摇键型1-3极

摇键型1-3极

摇键型1-3极

摇键型1-3极

摇键型1-3极

摇键型1-3极

摇键型仅单极

摇键型1-3极

摇键型1-3极

摇键型1-3极

摇键型1-3极

摇键型1-3极



53www.carlingtech.com

串联

14 1 DC  --- 0.02 - 50 5000 TC1,OL1,U1 TC1,OL1,U1

32 1 DC  --- 0.02 - 50 5000 TC1,OL1,U2 TC1,OL1,U2
65 DC  --- 0.02 - 50 3000 TC1,OL1,U1 TC1,OL1,U1
125 50 / 60 1 0.02 - 50 3000 TC1,OL1,U2 TC1,OL1,U2

125 / 250 50 / 60 1 2 0.02 - 50 3000 TC1,OL1,U2 TC1,OL1,U2
250 50 / 60 1 0.02 - 30 1500 TC1,OL1,U1 TC1,OL1,U1

Notes:
1 Available with Special Catalog Number Only (consult factory)
2 2 pole protector required (with one per power line) for 125 / 250 VAC. 1 pole protector required for 125 VAC 1 phase power system

CSA

断开极数
短路分断能力（A）

 
应用代码

M系列表A：组件辅助保护器

UL

电压
电路配置 

额定电流
 

满载
A

 不带备用保险丝
 

最大额定值 频率 相

电气参数表
表C：列出作为船舶电气和燃料系统的辅助保护器、经过UL认证和CSA认证的配置和性能功能（PEQZ2指南，文件E75596）。根据UL1500保护点火装置。
被UL归类为小型船舶电气装置，根据ISO 8846（UZMK指南，文件MQ1515）归为船舶辅助保护器。

 

表D：列出UL列名的用作通信设备断路器的配置和性能功能，依据UL 489A。  

注：
1仅通过专用的产品目标编号选择（咨询厂家）。
2需要双极保护器（每根电源线一个），适用于125/250 VAC。需要单极保护器，用于125 VAC单相电源系统。
 
 

注：
1并联极结构 

机构认证
UL认证
UL标准1077

UL标准508

UL标准1500

UL列名
UL标准489A

CSA认证
组件认证计划，辅助保护器
（指南CCN/QVNU2，文件号E75596）

 

开关，工业控制
（指南CCN/NRNT2，文件号E 148683）

船舶电气和燃料系统辅助保护器
（指南PEQZ2，文件号E75596）
点火装置保护

 
 

 

通信设备
（指南CCN/DITT，文件号E189195） 

组件辅助保护器（3215 30类，
文件号047848 0 000）
CSA标准C22.2 No. 235

   
   

EN60934，许可证编号R72040875  

EN60934，VDE 0642 文件号10537 

M系列表A：组件辅助保护器

电路配置

串联

电压 额定电流 分断能力（A）

最大额
定值

频率 通用用途
A

不带备用保险丝

TUV认证

VDE认证

A系列断路器 – 一般规格
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A系列手柄UL认证 – 订购图表

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
辅助/报警开关

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机构
颜色

10
安装/
相间隔板

11
机构认证

4 
电路

A A B 1 13 0 B C10 450

1 系列
A

2 操作方式1

A 手柄，每极一个
B 手柄，每个多极装置一个
S 中间脱扣手柄，每极一个
T 中间脱扣手柄，每极一个和报警开关

 

8 端子5

110推入式0.250插片端子（快速连接）             E11M4螺丝端子（母线式）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片             F M5螺丝端子，带上翻边的接线片和30°折弯
3118-32螺丝端子（母线式）              G M5螺丝端子（母线式）和30°折弯
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片             H11M5螺丝端子（母线式）
51110-32螺丝端子（母线式）              L120.250快速连接端子/焊片
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片和30°折弯             M11M6螺柱端子
7 8-32螺丝端子（母线式）和30°折弯             Q11推入式螺栓端子
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片和30°折弯             R M4螺丝端子，带上翻边的接线片和30°折弯
9 10-32螺丝端子（母线式）和30°折弯             T11M4螺丝端子（母线式）和30°折弯
B M5螺丝端子，带上翻边的接线片             P13印刷电路板端子
C M4螺丝端子，带上翻边的接线片             S13推入式0.110插片端子（快速连接）

 
 

  

  

10 安装/相间隔板
 安装方式    相间隔板
 螺钉式安装，每极两个
16-32 x 0.195英寸                         无
A6-32 x 0.195英寸                         有
2ISO M3 x 5mm                         无
BISO M3 x 5mm                         有
前面板卡入式，挡边0.75″宽
5无手柄保护挡板                         无
6无手柄保护挡板（仅多极）                        有
前面板卡入式，挡边0.96″宽
7无手柄保护挡板，单极0.96″宽                        无
多极设备的挡边为.105″，在所有侧边上突出
8无手柄保护挡板，单极0.96″宽                        有
（仅多极）挡边为.105″，在所有侧边上突出

    
 
 

 
 

3 极数2         
1 单极  3 三极  5 五极
2 双极  4 四极  6 六极
 

5 辅助/报警开关5

0  无辅助开关          5  单刀单掷，0.093快速连接端子（金触点）
1  单刀双掷，0.093快速连接端子   6  单刀单掷，0.139焊片
2  单刀双掷，0.110快速连接端子   7  单刀单掷，0.110快速连接端子（金触点）
3  单刀双掷，0.139焊片          8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
4  单刀双掷，0.110快速连接端子   9  单刀双掷， 0.187快速连接端子
（金触点）

 
 

  

6 频率和延时
03 DC 50/60Hz，纯开关 31 DC 50/60Hz，超短
10 DC瞬时  32 DC 50/60Hz ，短
11 DC超短  34 DC 50/60Hz，中等
12 DC短  36 DC 50/60Hz，长
14 DC中等  427 50/60Hz 短，高涌流
16 DC长  447 50/60Hz 中等，高涌流
20 50/60Hz， 瞬时 467 50/60Hz 长，高涌流
21 50/60Hz，超短 527 DC短，高涌流
22 50/60Hz ，短 547 DC中等，高涌流
24 50/60Hz，中等 567 DC长，高涌流
26 50/60Hz，长

  

7 额定电流（A）

或电压线圈（标称额定电压）6

020  0.020
025  0.025
030  0.030
035  0.035
040  0.040
045  0.045
050  0.050
055  0.055
060  0.060
065  0.065
070  0.070
075  0.075
080  0.080
085  0.085
090  0.090
095  0.095
210  0.100
215  0.150
220  0.200

225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750

420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500

611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635 8 35.000
640 8 40.000
645 8 45.000
650 8 50.000

代码      安培

A06    6 DC
A12  12 DC
A18  18 DC
A24  24 DC

A32  32 DC
A48  48 DC
A65  65 DC
J06    6 AC

J12  12 AC
J18  18 AC
J24  24 AC
J48  48 AC

J65    65 AC
K20  120 AC
L40  240 AC

代码      伏特

11 机构认证
C UL 认证和CSA认证
D VDE认证、UL认证和CSA认证
E TUV认证、UL认证和CSA认证
I UL认证标准1077，UL认证1500（保护点火装置）和CSA认证

   

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色 I-O ON-OFF       双标识     标识颜色
白色  A B  1 黑色
黑色  C D  2 白色
红色  F G  3 白色
绿色  H J  4 白色
蓝色  K L  5 白色
黄色  M N  6 黑色
灰色  P Q  7 黑色
橙色  R S  8 黑色
黑色（短手柄）15 T U  9 白色

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  

  

  

 

 
 

  

  
  
 

 

4 电路
A 2 纯开关（无线圈）
B  串联脱扣（电流）
C  串联脱扣（电压）
D 3 并联脱扣（电流）
E 3 并联脱扣（电压）

F3 继电器脱扣（电流）
G 3 继电器脱扣（电压）
H 3,4 双线圈，带并联脱扣电压线圈  
 
K 3,4 双线圈，带继电器脱扣电压线圈  
 

30          DC 50/60Hz，瞬时

注：

1操作方式代码：

A：手柄连接销和为多极装置提供的未组装垫片和护圈散件。

B：从断路器前面看，手柄的位置：

双极 – 左极 三极 – 中间极 四极 – 两个手柄在中心极

五极 – 三个手柄在中心极 六极 – 四个手柄在中心极

S：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置。可选电路代码有B、C、D、E、F、G、H和K。

T：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置，同时报警开关动作。可选电路代码有B和C。

2纯开关电路，最大额定电流50A，六极，只有与被保护极连接时可选（电路代码B、C、D或H），对于

电流范围在.02至30A之间，选择电流代码630。对于35-50A电流范围，选择电流代码650。

3可选端子代码1、2和3。最大额定电流限于50A。

4因为需要专用的产品目录编号，所以有关可选的双线圈选件请咨询厂家。由于具有并联结构，双线圈

将在线电压上瞬时脱扣。双线圈需要最低30VA的功率才能脱扣，仅适用于间歇运行。

5带串联脱扣和纯开关电路的辅助开关断路器：≤ 30A – 配备标准半壳。35-50A – 配备加长的船型

（B样式）半壳。在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。

6独立极式电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。

7可选电路代码仅有B和D。VDE认证最大电流30A。UL认证、CSA认证和TUV认证最大电流50A。

8仅DC延时单极断路器可选VDE认证。单极和双极断路器可选UL认证和CSA认证和TUV认证。

9建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。超出30A的额定电流仅可选端子代码5、9、G、H、M和Q

10端子代码1：VDE认证最大电流25A，UL认证和CSA认证最大电流30A，但不建议超过20A。

11通过VDE认证的端子代码3、5和H（母线式）可配备锁紧垫圈，而通过VDE认证的端子代码M（M6螺柱

端子）可配备锁紧垫圈和平垫圈。当使用垫圈时，这些断路器仅通过VDE认证。

12端子代码L：VDE认证最大电流12A。UL认证和CSA认证最大电流30A。

13端子代码为P的单极断路器（印刷电路板）的VDE认证最大电流为30A，电路代码A、B和C的UL认证和

CSA认证最大电流为50A。端子代码为P的双极断路器（印刷电路板）的UL认证和CSA认证最大电流为30A

，电路代码为A、B和C。

14端子代码Q不可选VDE认证。

15仅单极。
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A系列手柄UL 489A – 订购图表

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
辅助/报警开关

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机构
颜色

10
安装/
相间隔板

11
最大应用
额定值

12
机构认证

4 
电路

A A B 1 11 0 B M T14 450

1 系列
A

2 操作方式1

A 手柄，每极一个
S 中间脱扣手柄，每极一个
T 中间脱扣手柄，每极一个和报警开关

 

8 端子5

16 推入式0.250插片端子（快速连接）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
37 8-32螺丝端子（母线式） 
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片 
57 10-32螺丝端子（母线式）
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片和30°  
 折弯
7 8-32螺丝端子（母线式）和30°折弯  
 
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片 
 和30°折弯

9 10-32螺丝端子（母线式）和   
 30°折弯
B  M5螺丝端子，带上翻边的接线片
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片  
 和30°折弯
G  M5螺丝端子（母线式）
 和30°折弯
H  M5螺丝端子（母线式）
M 7 M6螺柱端子
P 8 印刷电路板
Q 9 推入式螺栓端子

10 安装/相间隔板
 安装方式    相间隔板
 螺钉式安装
1 6-32 x 0.195英寸                          无
A 6-32 x 0.195英寸                          有
2 ISO M3 x 5mm               无
B ISO M3 x 5mm               有
前面板卡入式，挡边0.75″宽
5 无手柄保护挡板              无
6 无手柄保护挡板（仅多极）                        有
前面板卡入式，挡边0.96″宽
7 无手柄保护挡板，单极0.96″宽  无
多极设备的挡边为.105″，在所有侧边上突出
8 无手柄保护挡板，单极0.96″宽  有
（仅多极）挡边为.105″，在所有侧边上突出

    
 
 

 
 

3 极数2         
1 单极  3 三极
2 双极  4 四极
  

5 辅助/报警开关2 
0  无辅助开关  7  单刀单掷，0.110快速连接端子（金触点）
1  单刀双掷，0.093快速连接端子 8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
2  单刀双掷，0.110快速连接端子 9  单刀双掷， 0.187快速连接端子
3  单刀双掷，0.139焊片

 

6 频率和延时
11 DC超短  523 DC短，高涌流
12 DC短  543 DC中等，高涌流
14 DC中等  563 DC长，高涌流
16 DC长

  

7 额定电流（A）

210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800

285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000

455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500

613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635 3 35.000
640 3 40.000
645 3 45.000
650 3 50.000

代码      安培

12 机构认证
T UL 489A列名
K UL 489A列名、VDE认证
J UL 489A列名、TUV认证

 

11 最大应用额定值
M  80 DC

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色  ON-OFF      双标识      标识颜色
白色   B  1 黑色
黑色   D  2 白色
红色   G  3 白色
绿色   J  4 白色
蓝色   L  5 白色
黄色   N  6 黑色
灰色   Q  7 黑色
橙色   S  8 黑色
黑色（短手柄）10           U  9 白色

 

注：
1操作方式代码：
A：手柄连接销、为多极装置提供的未组装垫片和护圈散件。
S：当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置。
T：当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置，同时报警开关动作。
2在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。
3VDE认证最大电流为30A。UL 489A列名最大电流50A。
4VDE认证仅适用于单极断路器。UL 489A列名适用于单极和双极断路器。
5建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。超出30A的额定电流仅可选端子代码5、9、G、H、M和Q。
6端子代码1（推入式）最大电流25A，可选VDE认证，最大电流30A时可选UL 489A列名，但不建议超出20A。
7通过VDE认证的端子代码3、5和H（母线式）可配备锁紧垫圈，而通过VDE认证的端子代码M（M6螺柱端子）
 可配备锁紧垫圈和平垫圈。当使用垫圈时，这些断路器仅通过VDE认证。
8端子代码为P的单极断路器（印刷电路板）的VDE认证最大电流为30A，UL 489A列名最大电流为50A。
9端子代码Q不可选VDE认证。
10仅单极。

 
 

  

  

  

  

 
  

 

4 电路
B 纯开关（电流） 
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A系列手柄WORLD – 订购图表

1 系列
A

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
辅助/报警开关

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机构
颜色

10
安装/
相间隔板

11
机构认证

4 
电路

A A B 1 13 0 A P14 450

2 操作方式1

A 手柄，每极一个
B 手柄，每个多极装置一个
S 中间脱扣手柄，每极一个
T 中间脱扣手柄，每极一个和报警开关

 
 
 
 

8 端子9

110 推入式0.250插片端子（快速连接）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
311 8-32螺丝端子（母线式） 
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片
511 10-32螺丝端子（母线式）
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片  
 和30°折弯
7 8-32螺丝端子（母线式）和30°  
 折弯
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片 
 和30°折弯
9 10-32螺丝端子（母线式）和30°  
 折弯 

B  M5螺丝端子，带上翻边的接线片
C  M4螺丝端子，带上翻边的接线片 
E 11 M4螺丝端子（母线式）
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片  
 和30°折弯
G  M5螺丝端子（母线式）和30°
 折弯
H 11 M5螺丝端子（母线式）
R  M4螺丝端子，带上翻边的接线片  
 和30°折弯
T11 M4螺丝端子（母线式）和
 30°折弯

10 安装/相间隔板
 安装方式    相间隔板
 螺钉式安装，每极两个
16-32 x 0.195英寸                        无
A 6-32 x 0.195英寸                        有
2 ISO M3 x 5mm             无
B ISO M3 x 5mm             有
前面板卡入式，挡边0.75″宽
5 无手柄保护挡板             无
6 无手柄保护挡板（仅多极）                        有
前面板卡入式，挡边0.96″宽
7 无手柄保护挡板，单极0.96″宽            无
多级设备的挡边为.105″，在所有侧边上突出
8 无手柄保护挡板，单极0.96″宽            有
（仅多级）挡边为.105″，在所有侧边上突出

       
 
 

 
 

3 极数2         
1 单极  3 三极  5 五极
2 双极  4 四极  6 六极
 

5 辅助/报警开关5

0  无辅助开关          4  单刀双掷，0.110快速连接端子
2  单刀双掷，0.110快速连接端子                 （金触点）
3  单刀双掷，0.139焊片

 

6 频率和延时
03 DC 50/60Hz，纯开关 31 DC 50/60Hz，超短
10 DC瞬时  32 DC 50/60Hz ，短
11 DC超短  34 DC 50/60Hz，中等
12 DC短  36 DC 50/60Hz，长
14 DC中等  427 50/60Hz 短，高涌流
16 DC长  447 50/60Hz 中等，高涌流
20 50/60Hz， 瞬时 467 50/60Hz 长，高涌流
21 50/60Hz，超短 527 DC短，高涌流
22 50/60Hz ，短 547 DC中等，高涌流
24 50/60Hz，中等 567 DC长，高涌流
26 50/60Hz，长

  

7 额定电流（A）

或电压线圈（标称额定电压）6

210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800

285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000

455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500

613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635 8 35.000
640 8 40.000
645 8 45.000
650 8 50.000

代码      安培

A06    6 DC
A12  12 DC
A18  18 DC
A24  24 DC

A32  32 DC
A48  48 DC
A65  65 DC
J06    6 AC

J12  12 AC
J18  18 AC
J24  24 AC
J48  48 AC

J65    65 AC
K20  120 AC
L40  240 AC

代码      伏特

11 机构认证
P TUV认证、UL认证和CSA认证
Q UL认证标准1077，UL认证1500（保护点火装置）和CSA认证
  
  

9操作机构颜色和标识
操作机构颜色  I-O 双标识 标识颜色
白色   A 1 黑色
黑色   C 2 白色
红色   F 3 白色
绿色   H 4 白色
蓝色   K 5 白色
黄色   M 6 黑色
灰色   P 7 黑色
橙色   R 8 黑色

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

4 电路
A2 纯开关（无线圈） D3 并联脱扣（电流）
B 串联脱扣（电流） E3 并联脱扣（电压）
C 串联脱扣（电压） H3,4 双线圈，带并联脱扣电压线圈

 
  

30 DC 50/60Hz，瞬时

注：

1操作方式代码：

A：手柄连接销和为多极装置提供的未组装垫片和护圈散件。

S：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置。可选电路代码有B、C、D、E和H。

T：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置，同时报警开关动作。可选电路代码有B和C。

2纯开关电路，最大额定电流50A，六极，只有与被保护极连接时可选（电路代码B、C、D或H），对于电流范围在.01至

30A之间，选择电流代码630。对于35-50A电流范围，选择电流代码650。

3可选端子代码1、2和3。最大额定电流限于30A。

4因为需要专用的产品目录编号，所以有关可选的双线圈选件请咨询厂家。由于具有并联结构，双线圈将在线电压上瞬

时脱扣。双线圈需要最低30VA的功率才能脱扣，仅适用于间歇运行。

5在多极装置上，只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。

6独立极式电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。

7可选电路代码仅有B和D。VDE认证最大电流30A。UL认证、CSA认证和TUV认证最大电流50A。

8最多可选双极，AC或DC延时。

9建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。超出30A的额定电流仅可选端子代码5、9、G和H。

10端子代码1：TUV认证最大电流30A，但不建议超过20A。

11端子代码3、5、7、9、E、G和H（母线式）配备锁紧垫圈，当使用垫圈时，这些断路器仅通过TUV认证。
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A系列摇键UL 489A – 订购图表

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
辅助/报警开关

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机构
颜色

10
安装/相间隔板

11
最大应用
额定值

12
机构认证

4 
电路

A F B 1 11 0 3 M T14 450

1 系列
A

8 端子5

16 推入式0.250插片端子（快速连接）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
37 8-32螺丝端子（母线式）
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片
57 10-32螺丝端子（母线式）
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片  
 和30°折弯
7 8-32螺丝端子（母线式）和   
 30°折弯
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片 
 和30°折弯

9 10-32螺丝端子（母线式）和   
 30°折弯
B  M5螺丝端子，带上翻边的接线片
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片  
 和30°折弯
G  M5螺丝端子（母线式）
 和30°折弯
H  M5螺丝端子（母线式）
M 7 M6螺柱端子
P 8 印刷电路板
Q 9 推入式螺栓端子

10 安装/相间隔板11

 标准摇键挡边   相间隔板
 螺钉式安装，每极两个
1 6-32 x 0.195英寸   无
A 6-32 x 0.195英寸   有
2 ISO M3 x 5mm   无
B ISO M3 x 5mm   有
摇键保护挡板和推动复位挡边
螺钉式安装，每极两个
3 6-32 x 0.195英寸   无
C 6-32 x 0.195英寸（仅多极装置）             有
4 ISO M3 x 5mm    无
D ISO M3 x 5mm（仅多极装置）  有
前面板卡入式支架，挡边0.744″[18.90 mm]宽
8 无摇键保护挡板（仅单极设备）  无
H 有摇键保护挡板（仅单极设备）  无
前面板卡入式支架，挡边0.96″[24.48 mm]宽

  

3 极数2         
1 单极 2 双极 3 三极 

5 辅助/报警开关3 
0  无辅助开关  7  单刀单掷，0.110快速连接端子（金触点）
1  单刀双掷，0.093快速连接端子 8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
2  单刀双掷，0.110快速连接端子 9  单刀双掷， 0.187快速连接端子
3  单刀双掷，0.139焊片

 

6 频率和延时
11 DC超短  52 DC短，高涌流
12 DC短  54 DC中等，高涌流
14 DC中等  56 DC长，高涌流
16 DC长

  

7 额定电流（A）

210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800

285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000

455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500

613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635 4 35.000
640 4 40.000
645 4 45.000
650 4 50.000

代码      安培

12 机构认证
T UL 489A列名
K UL 489A列名、VDE认证
J UL 489A列名、TUV认证

 

11 最大应用额定值
M  80 DC

 

 

  

  

  

 
  

  

 
 

4 电路
B  串联脱扣（电流）

2 操作方式 1

双色可视摇键                推动复位可视摇键
C 指示ON，垂直标识 N  指示OFF，垂直标识
D 指示ON，水平标识 O  指示OFF，水平标识
F 指示OFF，垂直标识
G 指示OFF，水平标识
单色    推动复位，单色
J 垂直标识  R  垂直标识
K 水平标识  U  水平标识

 

9 操作机构颜色和标识    
操作机构或  标示：         标示颜色
可视颜色10           ON-OFF       双标识10      单色      可视摇键
白色  B  1 黑色 白色
黑色  D  2 白色 不适用
红色  G  3 白色 红色
绿色  J  4 白色 绿色
蓝色  L  5 白色 蓝色
黄色  N  6 黑色 黄色
灰色  Q  7 黑色 灰色
橙色  S  8 黑色 橙色

              
 

摇键样式描述（显示双标识）

指示“ON” 指示“OFF” 单色

指示颜色
位置

代码C 代码N 代码J、R

代码D 代码G、O 代码K、U

垂直

水平

类型

注：
1推动复位操作方式使摇键的OFF部分被覆盖。
2多极装置的所有极都相同，除非指定辅助开关和/或混合极，而且每个断路器有一个摇键。
3带串联脱扣电路的辅助开关断路器：≤ 30A – 配备标准半壳。35-50A配备加长的船型（B样式）半壳。
4仅单极断路器可选VDE认证。单极和双极断路器可选UL 489A列名。
5建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。超出30A的额定电流仅可选端子代码5、9、G、H、M和Q。
6端子代码1（推入式）通过TUV或VDE认证的最大电流为25A，UL 489A列名最大电流30A，但建议不超出20A。
7通过TUV或VDE认证的端子代码3、5和H（母线式）配备锁紧垫圈，通过VDE认证的端子代码M（M6螺柱端子）配备锁
紧垫圈和平垫圈。当使用垫圈时，这些断路器仅通过TUV认证或VDE认证。
8端子代码为P的单极断路器（印刷电路板）的VDE认证最大电流为30A，UL489A列名最大电流为50A。
9端子代码Q不可选VDE认证。
10所显示的颜色为可视颜色，标识与摇键的其余部分的颜色为黑色。双标识 = ON-OFF/I-O标识。
11推动复位挡边/罩盖上的标识为白色，单色操作机构代码为R和U。
推动复位挡边/罩盖上的标识与摇键的可视部分的颜色搭配，操作机构代码为N和O。摇键保护挡板可选操作机构代
码C到K。
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A系列手柄 – 电路和端子示意图 

辅助开关端子详图

插片（快速连接） 焊片式

插片（快速连接）

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外
3报警开关仅可选.110 × .020快速连接和焊片端子。

2个端子
断路器侧面图

主端子
（见表A）

电路原理图

ANSI

纯开关（无线圈）

电路原理图

ANSI

串联脱扣

电
路
代
码

电
路
代
码

辅
助
开
关
代
码

辅
助
开
关
代
码

5个端子

标准辅助开关
端子

报警开关端子
盒标准辅助开
关，VDE认证
或大于30A或
机构代码
“P”

3个端子

4个端子

带辅助开关的纯开
关（无线圈）电路

带（3）辅助开关的
串联脱扣电路

标准辅助开关 报警开关

报警开关 双线圈：串联脱扣电流线圈，并联脱扣电
压线圈

并联

电压线圈

继电器脱扣

电压线圈
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A系列手柄 – 电路和端子示意图

手柄位置与辅助/报警开关模式

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
3报警开关仅可选.110 × .020快速连接和焊片端子。

标准断路器 中间脱扣断路器 中间脱扣断路器

断路器模式 手柄位置 辅助开关模式 手柄位置 报警开关模式 手柄位置 辅助开关模式
（不带报警开关）

电气脱扣

端子尺寸详图和额定电流

插片（快速连接）式 上翻边的接线片 母线式 快速连接焊片 .110快速连 M6螺柱 推入式螺栓

推入式螺栓配合孔

UL认证的多极断路器的相间隔板

表A
拧紧力矩规格

螺纹尺寸

# 6-32和M3安装零件

# 8-32和M4螺纹

螺丝端子

# 10-32和M5螺纹

螺丝端子

力矩

表B

端子描述 面板表面后的进深

主端子

并联、继电器和双线圈

辅助开关*

插片端子（快速连接）

螺丝端子

插片端子（快速连接）

螺丝端子#8-32，带上翻边的接线片

.093插片端子（快速连接）

.110插片端子（快速连接）

焊片式

见表B
面板后的进深

M6螺柱
推入式螺栓 螺栓端子，带30°折弯
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A系列手柄 – 样式和装配图 

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
3机构代码P = .050[3.81]。

极1   极2   极3   极4

多极识别图，从断路器端子方向看

每极一个

面板开孔详图

公差±0.05

[±.12]

另有规定的除外

单极

螺纹
每极两个PLCS

见注释3

短手柄

插片（快速连

接式）端子

螺丝端子

图示为串联脱扣电路

配置中的插片（快速

连接）端子

其他配置请看电路和

端子示意图。

双极 双极

三极
三极

四极 四极

典型 – 可选

“ON-OFF”标识

多极手柄连接组件，散

装发运(删除这段话，并

删除箭头指示)，后面同
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A系列手柄 – 前面板卡入式安装，样式5

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2建议面板厚度：.040 [1.02]至.100 [2.54]。
3公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

单极

双极 双极

三极 三极

四极 四极

多极手柄连接组件，散装发运

短手柄

.250插片

（快速连接式）

端子

螺丝端子

图示为串联脱扣电路配置中

的插片（快速连接）端子

其他配置请看电路和端子示

意图。

最大断路器宽度

面板开孔详图
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A系列手柄 – 前面板卡入式安装，样式7

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2建议面板厚度：.040 [1.02]至.100 [2.54]。
3公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

短手柄

.250插片

（快速连接式）

端子

螺丝端子

图示为串联脱扣电路配置中

的插片（快速连接）端子

其他配置请看电路和端子示

意图。

最大断路器宽度

单极

双极 双极

三极 三极

多极手柄连接组件，散装发运

面板开孔详图

四极 四极
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A系列密封摇杆UL认证 – 订购图表

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
辅助/报警开关

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机构
颜色

10
安装/相间隔板

11
机构认证

4 
电路

A M B 1 11 0 0 C10 450

1 系列
A

2 操作方式1

M  密封摇杆，每个装置一个

10 安装/相间隔板
 安装方式    相间隔板
1 标准六角螺母    无
A  标准六角螺母（仅多极装置）   有

3 极数         
1 单极
2 双极
3 三极         

6 频率和延时
03  DC 50/60Hz，纯开关
10  DC瞬时
11  DC超短
12  DC短 
14  DC中等
16  DC长 
20  50/60Hz， 瞬时
21 50/60Hz，超短
22  50/60Hz ，短
24  50/60Hz，中等
26  50/60Hz，长

30 DC 50/60Hz，瞬时
31 DC 50/60Hz，超短
32 DC 50/60Hz ，短
34 DC 50/60Hz，中等
36 DC 50/60Hz，长
427 50/60Hz 短，高涌流
447   50/60Hz 中等，高涌流
467   50/60Hz 长，高涌流
527   DC短，高涌流
547   DC中等，高涌流
567 DC长，高涌流

11 机构认证
C  UL认证和CSA接受
I UL认证和CSA接受，UL 1500点火保护

9 标识牌
0 无标识

注：

1 操作机构代码M：从断路器前面看，手柄的位置：  
 双极 – 左极 三极 – 中间极
2 纯开关电路，最大额定电流50A，三极，只可选VDE认证，对于电流范围在.02至30A之间，选择电流代码630。

对于35-50A电流范围，选择电流代码650。
 

  
 3 可选端子代码1、2和3。最大额定电流限于30A。
4 因为需要特殊的产品目录编号，所以可选的双线圈选件请咨询厂家。由于具有并联结构，双线圈电压线圈

将在线电压上瞬时脱扣。双线圈电压线圈需要最低30VA的功率才能瞬时脱扣，仅适用于间歇运行。  
  5 辅助开关仅适用于串联脱扣和纯开关电路，限于30A。在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在

最右侧的极上。   
6 电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。

可选电路代码仅有B和D，VDE最大电流30A。UL认证、CSA接受和TUV认证最大电流50A。
单极和双极断路器可选UL认证和CSA认证。

7 

  8 
9 建议螺丝端子用于20A以上额定电流。30A以上额定电流仅可选端子代码5、9、B、F、G、H、M和Q。

 

 端子代码1：UL认证和CSA认证最大电流30A，但不建议超出20A。10 

 

 11 电路代码L：最大电流30A。
12 端子代码为P的单极断路器（印刷电路板）最大可选电流50A，电路代码A、B和C。端子代码为P的双极断

路器（印刷电路板）最大可选电流40A，电路代码A、B和C。

 

 

 

 

4 电路
A 2 纯开关（无线圈）
B  串联脱扣（电流）
C  串联脱扣（电压）
D 3 并联脱扣（电流）
E 3 并联脱扣（电压）

F3 继电器脱扣（电流）
G 3 继电器脱扣（电压）
H 3,4 双线圈，带并联脱扣电压

线圈
  

 
K 3,4 双线圈，带继电器脱扣电压

线圈    

5 辅助/报警开关5

0 无辅助开关    
1 单刀双掷，0.093快速连接端子 
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
4  单刀双掷，0.139焊片
 （金触点）

5  单刀单掷，0.093快速连接端子
（金触点） 

7  单刀单掷，0.110快速连接端子
（金触点）

 

 
 
8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
9  单刀双掷， 0.187快速连接端子

7 额定电流（A）

或电压线圈（标称额定电压）8

020  0.020
025  0.025
030  0.030
035  0.035
040  0.040
045  0.045
050  0.050
055  0.055
060  0.060
065  0.065
070  0.070
075  0.075
080  0.080
085  0.085
090  0.090
095  0.095
210  0.100
215  0.150
220  0.200

225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750

420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500

611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635 8 35.000
640 8 40.000
645 8 45.000
650 8 50.000

代码      安培

A06    6 DC
A12  12 DC
A18  18 DC
A24  24 DC

A32  32 DC
A48  48 DC
A65  65 DC
J06    6 AC

J12  12 AC
J18  18 AC
J24  24 AC
J48  48 AC

J65  65 AC
K20  120 AC
L40  240 AC

代码      安培

8 端子9

110 推入式0.250插片端子（快速连接） 
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
3 8-32螺丝端子（母线式）
4 10-32螺丝端子，带上翻边接线片
5 10-32螺丝端子（母线式） 
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
7 8-32螺丝端子（母线式）和

30°折弯
  

 
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
 

 
9 10-32螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
  

 
B  M5螺丝端子，带上翻边的接线片 
C  M4螺丝端子，带上翻边的接线片 

E  M4螺丝端子（母线式）
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
G  M5螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
H  M5螺丝端子（母线式）
L12 0.250快速连接端子/焊片
M  M6螺柱端子
Q  推入式螺栓端子
R  M4螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
T M4螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
P 12 印刷电路板端子   
 
S  推入式0.110插片端子（快速连接）
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A系列密封摇杆 – 样式和装配图

注：

1 所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。2 

三极

二极

单极

插片式

螺丝式

键槽

#6-32安装螺丝，用于震
动剧烈的安装

锁紧垫圈

1/2-32 六角螺母

橡胶O型圈

面板开孔详图
公差±.005[.13]
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A系列摇键UL认证 – 订购图表

1 2 3 5 6 7 8 9 10 114 

A F B 2 11 0 3 D24 630

1 系列
A

2 操作方式1

双色可视摇键   推动复位，单色
C指示ON，垂直标识 R  垂直标识
D指示ON，水平标识 U  水平标识
E指示ON，无标识 V  无标识
F指示OFF，垂直标识
G指示OFF，水平标识
H指示OFF，无标识
推动复位可视摇键
N指示OFF，垂直标识
O指示OFF，水平标识
P指示OFF，无标识
单色
J垂直标识
K水平标识
L无标识

10 安装/相间隔板20

 标准摇键挡边  相间隔板
1 6-32 x 0.195英寸   无
A 6-32 x 0.195英寸   有
2 ISO M3 x 5mm   无
B ISO M3 x 5mm   有
摇键保护挡板和推动复位挡边
螺钉式安装，每极两个
3 6-32 x 0.195英寸   无
C 6-32 x 0.195英寸（仅多极装置）             有
4 ISO M3 x 5mm    无
D ISO M3 x 5mm（仅多极装置）  有
前面板卡入式支架，挡边0.744″[18.90 mm]宽
8 无摇键保护挡板（仅单极设备）  无
H 有摇键保护挡板（仅单极设备）  无
前面板卡入式支架，挡边0.96″[24.48 mm]宽
9 无摇键保护挡板（仅单极设备）  无
J 有摇键保护挡板（仅单极设备）  无

  

3 极数         
1 单极  2 双极  3 三极 

6 频率和延时 
03 DC 50/60Hz，纯开关 31 DC 50/60Hz，超短
10 DC瞬时  32 DC 50/60Hz ，短
11 DC超短  34 DC 50/60Hz，中等
12 DC短  36 DC 50/60Hz，长
14 DC中等  429 50/60Hz 短，高涌流
16 DC长  449 50/60Hz 中等，高涌流
20 50/60Hz， 瞬时 469 50/60Hz 长，高涌流
21 50/60Hz，超短 529 DC短，高涌流
22 50/60Hz ，短 549 DC中等，高涌流
24 50/60Hz，中等 569 DC长，高涌流
26 50/60Hz，长

  
30 DC 50/60Hz，瞬时

 11 机构认证
C UL认证和CSA认证
D VDE认证、UL认证和CSA认证
E TUV认证、UL认证和CSA认证
I UL认证标准1077，UL认证1500（点火装置保护）和CSA认证

 

9 操作机构颜色和标识
操作机构或  标示：         标示颜色
可视颜色12             I-O     ON-OFF        双标识12       单色      可视摇键
白色  A          B 1 黑色 白色
黑色  C          D 2 白色 不适用
红色  F          G 3 白色 红色
绿色  H          J 4 白色 绿色
蓝色  K          L 5 白色 蓝色
黄色  M         N 6 黑色 黄色
灰色  P          Q 7 黑色 灰色
橙色  R          S 8 黑色 橙色

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

4 电路
A3 纯开关（无线圈） F4 继电器脱扣（电流）
B 串联脱扣（电流） G4 继电器脱扣（电压）
C 串联脱扣（电压） H4,5 双线圈，带并联脱扣电压线圈
D4 并联脱扣（电流） K4,5 双线圈，带继电器脱扣电压线圈
E4 并联脱扣（电压）

 

5 辅助/报警开关6,7

0  无辅助开关          5   单刀单掷，0.093快速连接端子（金触点）
1  单刀双掷，0.093快速连接端子   7   单刀单掷，0.110快速连接端子（金触点）
2  单刀双掷，0.110快速连接端子   8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
4  单刀双掷，0.110快速连接端子    9  单刀双掷， 0.187快速连接端子
  （金触点）

 

 

7 额定电流（A）

或电压线圈（标称额定电压）8

020  0.020
025  0.025
030  0.030
035  0.035
040  0.040
045  0.045
050  0.050
055  0.055
060  0.060
065  0.065
070  0.070
075  0.075
080  0.080
085  0.085
090  0.090
095  0.095
210  0.100
215  0.150
220  0.200

225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750

420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500

611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635 10 35.000
640 10 40.000
645 10 45.000
650 10 50.000

代码     安培

A06    6 DC
A12  12 DC
A18  18 DC
A24  24 DC

A32  32 DC
A48  48 DC
A65  65 DC
J06    6 AC

J12  12 AC
J18  18 AC
J24  24 AC
J48  48 AC

J65    65 AC
K20  120 AC
L40  240 AC

8 端子11 11

112 推入式0.250插片端子（快速连接）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
313 8-32螺丝端子（母线式） 
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片
513 10-32螺丝端子（母线式）
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
7 8-32螺丝端子（母线式）

和30°折弯
  

 
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
 

 
9 10-32螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
  

 
B  M5螺丝端子，带上翻边的接线片 
C  M4螺丝端子，带上翻边的接线片 

E 13 M4螺丝端子（母线式）
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
G  M5螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
H 13 M5螺丝端子（母线式）
L14 0.250插片端子/焊片
M 13 M6螺柱端子
P 15 印刷电路板端子
Q 16 推入式螺栓端子
R  M4螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
S 17 推入式0.110插片端子（快速连接）

M4螺丝端子（母线式）
和30°折弯

T 
 

摇键样式描述

指示“ON” 指示“OFF”类型

垂直

水平

代码C 代码N

代码G、O代码D

代码J、R

代码K、U

单色

系列 操作方式 极数 辅助/报警开关 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色

安装/相间隔板 机构认证电路

注：

1推动复位操作机构使摇键的OFF部分被覆盖。

2多极装置的所有极都相同，除非指定辅助开关和/或混合极，而且每个断路器只有一个摇键。

3纯开关电路，最大额定电流50A，三极，只有与被保护极连接时可选（电路代码B、C、D或H），对于电流范围在.02至30A之间，

选择电流代码630。对于35-50A电流范围，选择电流代码650。

4可选端子代码1、2和3。最大额定电流限于30A。

5因为需要特殊的产品目录编号，所以有关可选的双线圈选件请咨询厂家。由于具有并联结构，双线圈将在线电压上瞬时脱扣。

双线圈需要最低30VA的功率才能脱扣，仅适用于间歇运行。

6带串联脱扣和纯开关电路的辅助开关断路器：≤ 30A – 配备标准半壳。35-50A – 配备加长的船型（B样式）半壳。

7在多极装置上，只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。

8独立极式电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。

9可选电路代码仅有B和D。VDE认证最大电流30A。UL认证、CSA认证和TUV认证最大电流50A。

10串联脱扣额定电流：仅DC延时的单极断路器设备可选VDE认证。单极和双极断路器可选UL认证和CSA认证。

11建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。超出30A的额定电流仅可选端子代码5、9、G和H。

12端子代码1：VDE认证最大电流25A，UL认证和CSA认证最大电流30A，但不建议超过20A。

13VDE认证的端子代码3、5、E和H（母线式）配备锁紧垫圈；VDE认证的端子代码M（M6螺柱端子）配备锁紧垫圈和平垫圈。当使

用垫圈时，这些断路器仅通过VDE认证。

14VDE认证可选最大电流12A。UL认证和CSA认证可选最大电流30A。

15端子代码为P的单极断路器（印刷电路板）的VDE认证最大电流为30A，电路代码A、B和C的UL认证和CSA认证最大电流为50A。端

子代码为P的双极断路器（印刷电路板）的UL认证和CSA认证最大电流为40A，电路代码为A、B和C。

16端子代码Q不可选VDE认证。

17端子代码S仅在电压线圈电路结构上使用。

18所示颜色为可视颜色，标识和摇键其余部分的颜色为黑色。

19“双标识”表示操作机构的ON-OFF/I-O标识。“无”表示操作机构上没有标志。

20推动复位挡边/罩盖上的标识为白色，单色操作机构代码为R和U。

推动复位挡边/罩盖上的标识与摇键的可视部分的颜色搭配，操作机构代码为N和O。摇键保护挡板可选操作机构代码C到L。 
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A系列平摇键UL认证 – 订购图表

1 系列
A

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
辅助/报警开关

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机构
颜色

10
安装/相间隔板

11
机构认证

4 
电路

A 1 B 2 11 0 3 E24 630

2 操作方式1

双色可视摇键
1指示OFF，垂直标识
2指示OFF，水平标识
单色
3垂直标识
4水平标识
推动复位可视摇键
5指示OFF，垂直标识
6指示OFF，水平标识
推动复位，单色
7垂直标识
8水平标识

10 安装/相间隔板18

 标准摇键挡边  相间隔板
 螺钉式安装，每极两个
1 6-32 x 0.195英寸   无
A 6-32 x 0.195英寸   有
2 ISO M3 x 5mm   无
B ISO M3 x 5mm   有
OFF侧嵌入式摇键操作机构19
4 6-32 x 0.195英寸   无
E 6-32 x 0.195英寸（仅多极装置）             有
5 ISO M3 x 5mm    无
F ISO M3 x 5mm（仅多极装置）  有
推动复位挡边，螺钉式安装，每极两个
3 6-32 x 0.195英寸   无
C 6-32 x 0.195英寸（仅多极装置）             有
4 ISO M3 x 5mm    无
D ISO M3 x 5mm（仅多极装置）  有

    

3 极数2        
1 单极  2 双极  3 三极 

6 频率和延时
03  DC 50/60Hz，纯开关
106  DC瞬时
11  DC超短
12  DC短 
14  DC中等
16  DC长 
206  50/60Hz， 瞬时
21 50/60Hz，超短
22  50/60Hz ，短
24  50/60Hz，中等
26  50/60Hz，长

30 DC 50/60Hz，瞬时
31 DC 50/60Hz，超短
32 DC 50/60Hz ，短
34 DC 50/60Hz，中等
36 DC 50/60Hz，长
42 9 50/60Hz 短，高涌流
449   50/60Hz 中等，高涌流
469   50/60Hz 长，高涌流
529   DC短，高涌流
549   DC中等，高涌流
56 DC长，高涌流

11 机构认证
C UL认证和CSA认证
E TUV认证、UL认证和CSA认证
I UL认证标准1077，UL认证1500（点火装置保护）和CSA认证

 

9 操作机构颜色和标识    
操作机构或  标示：         标示颜色
可视颜色17             I-O     ON-OFF       双标识17        单色      可视摇键
白色  A          B 1 黑色 白色
黑色  C          D 2 白色 不适用
红色  F          G 3 白色 红色
绿色  H          J 4 白色 绿色
蓝色  K          L 5 白色 蓝色
黄色  M          N 6 黑色 黄色
灰色  P          Q 7 黑色 灰色
橙色  R          S 8 黑色 橙色

               
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

4 电路
A 3 纯开关（线圈）
B  串联脱扣（电流）
C  串联脱扣（电压）
D 4 并联脱扣（电流）
E 4 并联脱扣（电压）

F4 继电器脱扣（电流）
G 4 继电器脱扣（电压）
H 4,5 双线圈，带并联脱扣电压线圈  
 
K 4,5 双线圈，带继电器脱扣电压线圈  
 

5 辅助/报警开关 6,7

0 无辅助开关 
1 单刀双掷，0.093快速连接端子
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
4  单刀双掷，0.110快速连接端子
 （金触点）

5  单刀单掷，0.093快速连接端子
 （金触点）
7  单刀单掷，0.110快速连接端子  
 （金触点）
8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
9  单刀双掷， 0.187快速连接端子

7 额定电流（A）

或电压线圈（标称额定电压）8

020  0.020
025  0.025
030  0.030
035  0.035
040  0.040
045  0.045
050  0.050
055  0.055
060  0.060
065  0.065
070  0.070
075  0.075
080  0.080
085  0.085
090  0.090
095  0.095
210  0.100
215  0.150
220  0.200

225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750

420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500

611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635 10 35.000
640 10 40.000
645 10 45.000
650 10 50.000

代码       安培

A06    6 DC
A12  12 DC
A18  18 DC
A24  24 DC

A32  32 DC
A48  48 DC
A65  65 DC
J06    6 AC

J12  12 AC
J18  18 AC
J24  24 AC
J48  48 AC

J65    65 AC
K20  120 AC
L40  240 AC

8 端子11

112 推入式0.250插片端子（快速连接） 
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片折弯
313 8-32螺丝端子（母线式）
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片
513 10-32螺丝端子（母线式）
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片  
 和30°折弯
7 8-32螺丝端子（母线式）和30°  
 折弯
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片和 
 30°折弯
9 10-32螺丝端子（母线式）和30°  
 折弯
B  M5螺丝端子，带上翻边的接线片 
C  M4螺丝端子，带上翻边的接线片 

E 13 M4螺丝端子（母线式）
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°
  

 
G  M5螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
H 13 M5螺丝端子（母线式）
L14 0.250插片端子/焊片
M 13 M6螺柱端子
P 15 印刷电路板端子
Q  推入式螺栓端子
R  M4螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
S 16 推入式0.110插片端子（快速连接）
T M4螺丝端子（母线式）和30°折弯
 

注：

1推动复位操作方式使摇键的OFF部分被覆盖。

2多极装置的所有极都相同，除非指定辅助开关和/或混合极，而且每个断路器只有一个摇键。

3纯开关电路，最大额定电流50A，三极，只有与被保护极连接时可选（电路代码B、C、D或H），对于电流范

围在.02至30A之间，选择电流代码630。对于35-50A电流范围，选择电流代码650。

4可选端子代码1、2和3。最大额定电流限于30A。

5因为需要特殊的产品目录编号，所以有关可选的双线圈选件请咨询厂家。由于具有并联结构，双线圈将在线

电压上瞬时脱扣。双线圈需要最低30VA的功率才能脱扣，仅适用于间歇运行。

6带串联脱扣和纯开关电路的辅助开关断路器：≤ 30A – 配备标准半壳。35-50A – 配备加长的船型（B样

式）半壳。

7在多极装置上，只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。

8独立极式电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。

9可选电路代码仅有B和D。UL认证、CSA认证和TUV认证最大电流50A。

10单极和双极断路器可选UL认证、CSA认证和TUV认证。

11建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。超出30A的额定电流仅可选端子代码5、9、G、H、M和Q。

12端子代码1：可选最大电流30A，但不建议超过20A。

13TUV认证的端子代码3、5、E和H（母线式）配备锁紧垫圈；TUV认证的端子代码M（M6螺柱端子）配备锁紧垫

圈和平垫圈。当使用垫圈时，这些断路器仅通过TUV认证。

14TUV认证可选最大电流12A。UL认证和CSA认证可选最大电流30A。

15端子代码为P的单极断路器（印刷电路板）的UL认证、CSA认证和TUV认证最大电流为50A，电路代码A、B和C

。端子代码为P的双极断路器（印刷电路板）的UL认证和CSA认证最大电流为40A，电路代码为A、B和C。

16端子代码S仅在电压线圈电路结构上使用。

17所示颜色为可视颜色，标识和摇键其余部分的颜色为黑色。“双标识”表示ON-OFF/I-O标识。

18推动复位挡边/罩盖上的标识为白色，单色操作机构代码为7和8。

推动复位挡边/罩盖上的标识与摇键的可视部分的颜色搭配，操作机构代码为5和6。

19嵌入式“OFF侧”可选操作机构代码1、2、3和4。摇键上的标志仅可选油墨压印。

摇键样式描述

指示“OFF” 单色类型

垂直

水平

代码“1”、“5” 代码“3”、“7”

代码“4”、“8”代码“2”、“6”
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A系列平摇键UL 489A – 订购图表

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
辅助/报警开关

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机构
颜色

10
安装/
相间隔板

11
最大应用额
定值

12
机构认证

4 
电路

A 1 B 2 11 0 3 M T14 630

1 系列
A

8 端子5

17 推入式0.250插片端子（快速连接）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
38 8-32螺丝端子（母线式）
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片
58 10-32螺丝端子（母线式） 
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片  
 和30°折弯
7 8-32螺丝端子（母线式）和

30°折弯
  

 
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
 

 

9 10-32螺丝端子（母线式）和   
 30°折弯
B  M5螺丝端子，带上翻边的接线片
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
G  M5螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
H 8 M5螺丝端子（母线式）
M 8 M6螺柱端子
P 9 印刷电路板端子
Q 10 推入式螺栓端子

10 安装/相间隔板12

 标准摇键挡边   相间隔板
 螺钉式安装，每极两个
1 6-32 x 0.195英寸   无
A 6-32 x 0.195英寸   有
2 ISO M3 x 5mm   无
B ISO M3 x 5mm   有
OFF侧嵌入式摇键操作机构13
4 6-32 x 0.195英寸   无
E 6-32 x 0.195英寸（仅多极装置）             有
5 ISO M3 x 5mm    无
F ISO M3 x 5mm（仅多极装置）  有
推动复位挡边，螺钉式安装，每极两个
3 6-32 x 0.195英寸   无
C 6-32 x 0.195英寸（仅多极装置）             有
4 ISO M3 x 5mm    无
D ISO M3 x 5mm（仅多极装置）  有

    

3 极数2         
1 单极  2 双极  3 三极 

5 辅助/报警开关3

0 无辅助开关 
1 单刀双掷，0.093快速连接端子
2 单刀双掷，0.110快速连接端子

7  单刀单掷，0.110快速连接端子
 （金触点）
8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
9  单刀双掷， 0.187快速连接端子

6 频率和延时
11 DC超短  529 DC短，高涌流
12 DC短  549 DC中等，高涌流
14 DC中等  569 DC长，高涌流
16 DC长

   

7 额定电流（A）

210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800

285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000

455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500

613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635 4 35.000
640 4 40.000
645 4 45.000
650 4 50.000

代码      安培

12 机构认证
T UL 489A列名
J UL 489A列名、TUV认证
 

11 最大应用额定值
M  80 DC

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

4 电路
B 串联脱扣（电流） 

2 操作方式1

双色可视摇键
1指示OFF，垂直标识
2指示OFF，水平标识
单色
3垂直标识
4水平标识
推动复位可视摇键
5指示OFF，垂直标识
6指示OFF，水平标识
推动复位，单色
7垂直标识
8水平标识

 9 操作机构颜色和标识    
操作机构或  标示：         标示颜色
可视颜色11           ON-OFF       双标识11      单色      可视摇键
白色  B  1 黑色 白色
黑色  D  2 白色 不适用
红色  G  3 白色 红色
绿色  J  4 白色 绿色
蓝色  L  5 白色 蓝色
黄色  N  6 黑色 黄色
灰色  Q  7 黑色 灰色
橙色  S  8 黑色 橙色

              

摇键样式描述

指示“OFF” 单色类型

垂直

水平

代码“3”、“7”

代码“4”、“8”代码“2”、“6”

注：

1推动复位操作方式使摇键的OFF部分被覆盖。

2多极装置的所有极都相同，除非指定辅助开关和/或混合极，而且每个断路器只有一个摇键。

3带串联脱扣电路的辅助开关断路器：≤ 30A – 配备标准半壳。35-50A – 配备加长的船型（B样式）半壳。

4仅单极断路器可选VDE认证。单极和双极断路器均可选UL 489A列名。

5建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。超出30A的额定电流仅可选端子代码5、9、G、H、M和Q。

6TUV或VDE认证的端子代码1（推入式）可选最大电流25A，UL 489A列名最大电流30A，但不建议超过20A。

7TUV或VDE认证的端子代码3、5和H（母线式）配备锁紧垫圈；VDE认证的端子代码M（M6螺柱端子）配备锁紧垫圈和平垫

圈。当使用垫圈时，这些断路器仅通过TUV或VDE认证。

8端子代码为P的单极断路器（印刷电路板）的VDE认证最大电流为30A，UL 489A列名最大电流50A。

9端子代码Q不可选VDE认证。

10所示颜色为可视颜色，标识和摇键其余部分的颜色为黑色。“双标识”表示ON-OFF/I-O标识。

11推动复位挡边/罩盖上的标识为白色，单色操作机构代码为R和U。

推动复位挡边/罩盖上的标识与摇键的可视部分的颜色搭配，操作机构代码为N和O。摇键保护挡板可选操作机构代码C到K

。
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A系列摇键 – 电路和端子示意图

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
3所示示意图表示电流脱扣电路。
4所示电路额定电流大于30A，VDE认证。

断路器剖面图

2个端子

主要端子

（见表A）

5个端子

辅助开关端子

报警开关端

子盒标准辅

助开关，

VDE认证或

大于30A

电路原理图

纯开关（无线圈） 串联脱扣

电路原理图电

路

代

码

辅
助
开
关
代
码

电

路

代

码

辅
助
开
关
代
码

带辅助开关的纯开关
（无线圈）电路（4）

带辅助开关的纯开关
（无线圈）电路（4）

3个端子

4个端子

并联脱扣

并联

并联

电压线圈

电压线圈

双线圈：串联脱扣电流线圈
，并联脱扣电压线圈

继电器脱扣 双线圈：串联脱扣电流线圈，继电器
脱扣电压线圈

表B

端子描述 面板表面后的进深

主要端子

并联、继电器和双
线圈

辅助开关*

插片端子（快速连接）

螺丝端子

插片端子（快速连接）

螺丝端子#8-32，带上翻边的

接线片

.093插片端子（快速连接）

.110插片端子（快速连接）

焊片式

见表B

面板后的进深

M6螺柱
推入式螺栓 螺栓端子，带30°折弯
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A系列摇键 – 样式和装配图

注：
1尺寸适用于所示的所有变化。注意，指示“OFF”的时候断路器的line和load端方向与指示“ON”的时候相反。
2对于带水平标识的极的方向，顺时针旋转前视图90°。
3所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
4公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

 

指示“ON” 指示“OFF”和单色

（所示为指示“OFF”）

可选“摇键保护挡板”
螺纹

深度

摇键接头支

架宽度

最大断路器宽度

插片式

螺丝式
图示为串联脱扣电路配置中

的插片（快速连接）端子

其他配置请看电路和端子示

意图。

摇键和面板截面

的中心线

可选推动复位执行机构

长圆孔（摇键

OFF动作）
摇键在“OFF”位置侧

被遮护，以虚线显示

可选以虚线显示的摇键保护挡板

面板开孔详图

2个孔

见注释2

带辅助开关的串联脱扣电路配置指示

“ON”时的后视图

见注释2

带辅助开关的串联脱扣电路配置指示

“OFF”时的后视图
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A系列摇键卡入式支架 – 样式和装配图  

注：
1尺寸适用于所示的所有变化。注意断路器的line和load端。
2对于带水平标识的极的方向，顺时针旋转前视图90°。指示“OFF”时的方向与指示“ON”的时候相反。
3建议面板厚度：.04 0 [1.02] to .100 [2.54]
4所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
5公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

 

 

指示“ON”

前面板卡入式支架，0.96″[24.48 MM]宽挡边

插片式

螺丝式

摇键接头支架最大宽度

图示为串联脱扣电路配置中的

插片（快速连接）端子

其他配置请看电路和端子示意

图。
可选“摇键保护挡板”，以虚

线显示

摇键接头支架最大宽度

摇键接头支架最大宽度

可选“摇键保护挡板”，以虚

线显示

摇键接头支架最大宽度

前面板卡入式支架，0.74″[18.90 MM]宽挡边

前面板卡入式支架，0.96″[24.48 MM]宽挡边
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A系列平摇键 – 样式和装配图

注：
1所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2对于带水平标识的极的方向，顺时针旋转前视图90°。
3公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

指示“OFF”和单色
（所示为指示“OFF”）

最大断路器宽度

螺丝式

插片式

图示为串联脱扣电路配置中的插片

（快速连接）端子

其他配置请看电路和端子示意图。
摇键和面板截面的中心线 摇键接头支架宽度

面板开孔详图

2个孔

处于“ON”位置的断路器的侧面图

见注释2

带辅助开关的串联脱扣电路配置指

示“OFF”时的后视图

摇键在“OFF”位置侧被遮护，以虚

线显示

长圆孔（摇键OFF动作）

操作机构侧面图

（表面轮廓）

平摇键             OFF侧嵌入式摇键
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A系列PC端子图

注：
1图纸显示的是通过VDE认证的A系列断路器。
2所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
3公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

焊盘封装尺寸

焊盘封装尺寸，带辅助开关

最大断路器宽度

A系列手柄

A系列摇键

最大断路器宽度
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B系列断路器

B系列  

Additional Features:  
 Meet CSA Standard 22.2 No. 100 for the Generator & Welder markets
  Extra insulation and tongue & groove half-shell constructions 

应用：

机构认证：

 电源设备

 医疗设备

 发电机和焊机市场

办公设备 

 控制面板

 船舶

 军事

: 
 UL认证 – UL标准508、1077、1500
 UL列名 – UL标准489A、UL489
 CSA认证

TUV认证

VDE认证

 

 

 
断路器
B系列液压此时断路器，结构紧凑小巧，具有温度稳定性，适合OEM市场中需要精密操作的通用

应用以及满载电流应用。B系列断路器的电流范围为 0.02至50安培，最高电压为277VAC或
80VDC。它们有多种延时、端子、各种标准颜色和压印可供选择。
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* 生产商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

机械

物理

环境

电气

脉冲容限曲线

额定电流

最大电压  277VAC 50/60 Hz, 80VDC
额定电流  
 
  
 
 
 
标准电压线圈
 
 
辅助开关额定值  
  
 
 
绝缘电阻   
 
介电强度   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
电阻、阻抗   
 
 

耐久性  
 
 
自由脱扣 
 
 
脱扣指示  
 
 
 

内部电路配置

极数  
 
 

 
 
 
 
 
重量  
 
标准颜色  
 

冲击  
 
 
 
 
 
震动  
 
 
 
 
 
防潮性  
 
 
盐雾试验  
 

热冲击

 
 
 

工作温度

*Manufacturer reserves the right to change product specification without prior notice.

标准电流线圈：0.100、0.250、
0.500、0.750、1.00、2.50、5.00
、7.50、10.0、15.0、20.0、25.0
、30.0、35.0、40.0、50.0。其他
可选额定电流请查看订购图表。

DC-6V, 12V; AC-120V,其他可选
额定电压请查看订购图表。

单刀双掷；10.1 A - 250VAC, 1.0 
A-65VDC/0.5 A - 80 VDC, 0.1A - 
125VAC（金触点）。

500VDC时最小100兆欧。

从Line端到Load端的值 – 基于串
联脱扣断路器。

UL, CSA 1500V, 50/60 Hz 所有电
气隔离端子之间绝缘1分钟。B系
列摇键断路器符合8 mm间距和
3750 V电介质要求，从危险电压
到操作人员可以接近的表面，都
符合EN 60950和VDE 0805标准。

从Line端到Load端的每个极值的电阻
（数值以串联脱扣断路器为依据）

10,000开关操作，每分钟6次，在
额定电流和电压下。

当过载造成断路器脱扣时，操作
手柄主动移至OFF位置。

B系列的所有断路器都会在过载
时脱扣，即使是将操作机构强行
保持在ON的位置也会发生脱扣。

1-6极，电流30A或以下。单极和
双极，电流为31A至50A之间。

每极约65克（每极约2.32盎司）

外壳 – 黑色；操作机构 – 参考订
购图表。

带或不带辅助开关的串联电路；
带电流或电压脱扣线圈、双线圈
的并联和继电器、带或不带辅助
开关的纯开关电路。

根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202G规范的要求设计如
下：

根据方法213，测试条件I，额定
电流下可承受100 Gs，6ms 锯齿
波冲击。在90%额定电流下测得
瞬时和超短曲线。

根据方法204C，测试条件A，额
定电流，可承受10-55Hz下0.060”
振幅及55-500Hz下10 Gs震动。在
90%额定电流下测得瞬时和超短
曲线。

方法106D，即在+ 25℃至65℃温
度及80-98%相对湿度条件下，经
历10个时长24小时的周期。

方法101，条件A（相对湿度
90-95%，5%氯化钠溶液，96个小
时）

方法107D，条件A（在- 55℃到+ 
25℃再到+ 85℃至+ 25℃温度条
件下经历5个周期）。

- 40℃到+ 85℃

电流（A） 公差（%）

60 Hz 1/2周期
涌流脉冲容限

延时曲线42、44、46
（最大50A）

延时曲线42、44、46
（最大50A）延时曲线22、24、26

、32、34、36（最大
70A）

时间，秒时间，秒

延时曲线22、24、和
26（最大50A）

涌流脉冲容限

B系列断路器 – 一般规格
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电气参数表
表A：列出作为组件辅助保护器、经过UL认证和CSA认证的配置和性能功能 

注释：
1       需要分支电路备用保护器，带UL列名k5或RK5保险丝（最小电流15A），最大额定电流不超过保护器额定电流的4倍。
2       除了备用保险丝最大电流限于80A以外，其余同注释1。
3       需要双极保护器（每根电源线1极），用于：250/125 VAC 、125/250 VAC；需要单极保护器，用于：125 VAC, 1Ø电源系统。

B系列表A：组件辅助保护器

最大额
定值 频率 相 满载

A
通用用途

A 带备用
保险丝

短路分断能力（A）额定电流

不带备用
保险丝

应用代码

结构注释

电压

电路配置

串联

双线圈

并联

继电器

双极分断

单极分断

双极分断

单极分断

纯开关

B系列断路器 – 一般规格
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B系列断路器 – 一般规格

电气参数表

表B：列出作为组件辅助保护器、经过CSA认证、VDE和TUV认证的配置和性能功能
 

表C：列出作为船舶电气和燃料系统的辅助保护器、经过UL认证和CSA认证的配置和性能功能（CCN / PEQZ2指南，

文件E75596）。根据UL1500保护点火装置。被UL归类为小型船舶电气装置，根据ISO 8846（CCN / UZMK指南，文件MQ1515）
归为船舶辅助保护器。

 

注释：
1       通用用途额定值仅适合UL/CSA认证。
2       需要分支电路备用保护器，带UL列名k5或RK5型保险丝（最小电流15A），最大电流不超出保护器额定电流的4倍。
3       除了备用保险丝最大电流限于80A以外，其余同注释1。

注：
1         仅通过特殊的产品目标编号选择（咨询厂家）。
2         需要双极保护器（每根电源线一个），适用于250/125 VAC、125/250 VAC和208Y/120 VAC电源系统。需要单极保护器，用于：125 VAC, 1Ø电源系统。

B系列表A：组件辅助保护器

B系列表A：组件辅助保护器

最大额
定值

最大额
定值

频率

频率

相

相

满载
A

满载
A

通用用途1

A 带备用
保险丝

额定电流

短路分断
能力（A）

不带备用
保险丝

不带备用
保险丝

(Inc)带备
用保险丝

(Inc)带备
用保险丝

(Inc)不带
备用保险

丝

(Inc)不带
备用保险

丝

应用代码

应用代码

结构注释

电压 额定电流

额定电流电压

电路配置

电路配置

串联

双线圈

并联

双极分断

单极分断
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表D：列出UL列名的用作通信设备断路器的配置和性能功能（CCN / 指南DITT，文件E189195），依据UL 489A。 

表E：列出UL列名（489）的作为塑壳式断路器的配置和性能。 

120 50 / 60 1 0.10 - 30 5,000 单极

串联 120 / 240 50 / 60 1 0.10 - 30 5,000 双极

120 / 240 50 / 60 1 0.10 - 30 5,000 双极或三极（三极设备中的一极为零分断）

120 50 / 60 1 0.10 - 30 5,000 单极

120 / 240 50 / 60 1 0.10 - 30 5,000 双极

120 / 240 50 / 60 1 0.10 - 30 5,000 双极或三极（三极设备中的一极为零分断）

并联脱扣
双线圈

       

 

注：
1        并联极结构 

机构认证
UL认证
UL标准1077

UL标准508

UL标准1500

UL列名
UL标准489

UL标准489A

CSA认证

VDE认证

TUV认证

 

 

B系列表D：UL 489A（通信设备）

B系列表D：UL 489A（通信设备）

最大额
定值

最大额
定值

通用用途
A

满载
A 不带备用保险丝

不带备用保险丝

额定电流

额定电流 短路分断能力（A）

结构注释

分断能力（A）

频率

频率 相

电压

电压

电路配置

电路配置

组件认证计划，辅助保护器
（指南CCN/QVNU2，文件号
E75596）

开关，工业控制（指南
CCN/NRNT2，文件号E 148683）

船舶电气和燃料系统辅助保护器
（指南PEQZ2，文件号E75596）
点火装置保护

塑壳，断路器（指南DIVQ，文件
号E129899）

（指南CCN/DITT，文件号
E189195）

组件辅助保护器（3215 30类
，文件号047848 0 000）
CSA标准C22.2 No. 235

EN60934，许可证编号
R72040875

EN60934，VDE 0642 文件号
10537
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B系列手柄UL认证 – 订购图表

1 2 3 5 6 7 8 9 10 114 
系列 操作方式 极数 辅助/报

警开关
频率和延时 额定电流 端子 操作机

构颜色
安装/相
间隔板

机构认证电路

B A B 1 13 0 B C10 450

1 系列
B

2 操作方式
A 手柄，每极一个

手柄，每个多极装置一个
中间脱扣手柄，每极一个
中间脱扣手柄，每极一个和报警开关

B 
S 
T 

8 端子9

110 推入式0.250插片端子（快速连接）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
311 8-32螺丝端子（母线式）
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片
511 10-32螺丝端子（母线式）
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
7 8-32螺丝端子（母线式）

和30°折弯
  

 
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
 

 
9 10-32螺丝端子（母线式）

和30°折弯
  

 
B M5螺丝端子，带上翻边的接线片
C M4螺丝端子，带上翻边的接线片 
E11 M4螺丝端子（母线式） 
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 

G M5螺丝端子（母线式）
和30°折弯 

H M5螺丝端子（母线式）
J  M5螺栓端子背面连接
K 10-32螺丝端子，背面连接
L12 0.250快速连接端子/焊片
M11 M6螺柱端子
N M4螺栓端子背面连接
P 13 印刷电路板端子   
 
Q16 推入式螺栓端子
R M4螺丝端子，带上翻边的接线

片和30°折弯
  

 
S 15 推入式0.110插片端子（快速连接）
T M4螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
Y 8-32螺栓端子背面连接

10 安装/相间隔板
 安装方式    相间隔板
 螺钉式安装，每极两个
1 6-32 x 0.195英寸    无
A 6-32 x 0.195英寸（仅多极装置）   有   
2 ISO M3 x 5mm     无   
B ISO M3 x 5mm     有
 矩形连接板，带安装中心2.062英寸[52.37 mm]

和螺钉式安装，每极两个
  

 
314 6-32 x 0.225英寸    无   
C14 6-32 x 0.225英寸（仅多极装置）   有
414 ISO M3 x 6.5mm    无   
D14 ISO M3 x 6.5mm    有
 前面板卡入式，挡边0.75″宽[19.05mm]
5 无手柄保护挡板    无   
6 无手柄保护挡板（仅多极）   有   
 前面板卡入式，挡边0.96″宽
7 无手柄保护挡板，单极0.96″宽   无  
 多级设备的挡边为.105″，在所有侧边上突出  
8 无手柄保护挡板，单极0.96″宽   有  
 （仅多级）挡边为.105″，在所有侧边上突出  

3 极数         
1 单极
2 双极

3 三极
4 四极

5 五极
6 六极          

5 辅助/报警开关5

0 无辅助开关
1 单刀双掷，0.093快速连接端子
2 单刀双掷，0.110快速连接端子  
3 单刀双掷，0.110焊片 
4  单刀双掷，0.110快速连接端子

（金触点）   

5  单刀单掷，0.093快速连接端子
（金触点） 

6 单刀单掷，0.110焊片
7  单刀单掷，0.110快速连接端子

（金触点）
 

 
 
8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
9  单刀双掷， 0.187快速连接端子

6 频率和延时
03 2  DC 50/60Hz，纯开关
10 6  DC瞬时
11   DC超短
12  DC短
14  DC中等
16  DC长
20 6  50/60Hz， 瞬时
21 50/60Hz，超短
22  50/60Hz ，短
24  50/60Hz，中等 
26   50/60Hz，长

30 DC 50/60Hz，瞬时
31 DC 50/60Hz，超短
32 DC 50/60Hz ，短
34 DC 50/60Hz，中等
36 DC 50/60Hz，长
42 7 50/60Hz 短，高涌流
44 7   50/60Hz 中等，高涌流
46 7   50/60Hz 长，高涌流
52 7   DC短，高涌流
54 7   DC中等，高涌流
56 7 DC长，高涌流

7 额定电流（A）

或电压线圈（标称额定电压）6

020  0.020
025  0.025
030  0.030
035  0.035
040  0.040
045  0.045
050  0.050
055  0.055
060  0.060
065  0.065
070  0.070
075  0.075
080  0.080
085  0.085
090  0.090
095  0.095
210  0.100
215  0.150
220  0.200

225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750

420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500

611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635 8 35.000
640 8 40.000
645 8 45.000
650 8 50.000

代码          安培

A06   6 DC
A12 12 DC
A18 18 DC
A24 24 DC

A32 32 DC
A48 48 DC
A65 65 DC
J06    6 AC

J12  12 AC
J18  18 AC
J24  24 AC
J48  48 AC

J65    65 AC
K20 120 AC
L40 240 AC

11 机构认证
C  UL 认证和CSA认证

VDE认证、UL认证和CSA认证
TUV认证、UL认证和CSA认证
UL认证标准1077，UL认证1500（保护点火装置）和CSA认证

D  
E  
I  

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色  I-O ON-OFF  双标识 标识颜色
白色  A B 1 黑色
黑色  C D 2 白色
红色 F G 3 白色
绿色  H J  4 白色
蓝色 K L 5 白色
黄色  M N 6 黑色
灰色  P Q 7 黑色
橙色  R S  8 黑色

 

 

4 电路
A2 纯开关（线圈）
B 串联脱扣（电流）
C 串联脱扣（电压）
D3 并联脱扣（电流）
E3 并联脱扣（电压）
F3 继电器脱扣（电流）

G3 继电器脱扣（电压）
H3,4  双线圈，带并联脱扣电压线圈  
 
H3,4  双线圈，带并联脱扣电压线圈

（侧端子）  

 

 
K3,4  双线圈，带继电器脱扣电压线圈  
 

注：
1              操作方式代码：

A：手柄连接销和为多极装置提供的未组装垫片和护圈散件。
B：从断路器前面看，手柄的位置：

双极 – 左极  三极 – 中间极
四极 – 两个手柄在中心极 五极 – 三个手柄在中心极
六极 – 四个手柄在中心极

S：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置。可选电路代码有B、C、D、E
、F、G、H和K。
T：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置，同时报警开关动作。可选电
路代码有B和C。

2              纯开关电路，最大额定电流50A，六极，只有与被保护极连接时可选（电路代码B、C
、D或H），对于电流范围在.02至30A之间，选择电流代码630。对于35-50A电流范围
，选择电流代码650。

3              可选端子代码1、2和3。最大额定电流限于30A。
4              因为需要专用的产品目录编号，所以有关可选的双线圈选件请咨询厂家。由于具有并

联结构，双线圈将在线电压上瞬时脱扣。双线圈需要最低30VA的功率才能脱扣，仅
适用于间歇运行。

5              带串联脱扣和纯开关电路的辅助开关断路器。在多极装置上，通常只提供一个辅助开
关，安装在最右侧的极上。

6              独立极式电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。
7              可选电路代码仅有B和D。VDE认证最大电流30A。UL认证和CSA认证最大电流50A。
8              仅DC延时单极断路器可选VDE认证。单极和双极断路器可选UL认证和CSA认证。
9              建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。超出30A的额定电流仅可选端子代码5、9

、G、H、J、K、M和Q。
10          端子代码1：VDE认证最大电流25A，UL认证和CSA认证最大电流30A，但不建议超

过20A。
11          通过VDE认证的端子代码3、5和H（母线式）可配备锁紧垫圈，而通过VDE认证的端

子代码M（M6螺柱端子）可配备锁紧垫圈和平垫圈。当使用垫圈时，这些断路器仅通
过VDE认证。

12          VDE认证最大电流12A。UL认证和CSA认证最大电流30A。
13          端子代码为P的单极断路器（印刷电路板）的VDE认证最大电流为30A，电路代码A、

B和C的UL认证和CSA认证最大电流为50A。端子代码为P的双极断路器（印刷电路板
）的UL认证和CSA认证最大电流为40A，电路代码为A、B和C。

14          可选操作机构代码A、S和T。
15          仅可选电压线圈。
16          端子代码Q仅可选VDE认证。
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B系列手柄UL 489A – 订购图表

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124 
系列 操作方式 极数 辅助/报

警开关
频率和延时 额定电流 端子 操作机

构颜色
安装/相
间隔板

最大应用
额定值

机构认证电路

B A B 1 11 0 B M T14 450

1 系列
B

2 操作方式1

A 手柄，每极一个
手柄，每个多极装置一个
中间脱扣手柄，每极一个
中间脱扣手柄，每极一个和报警开关

B 
S 
T 

8 端子4 
15 推入式0.250插片端子（快速连接）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
36 8-32螺丝端子（母线式）
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片
56 10-32螺丝端子（母线式）
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
7 8-32螺丝端子（母线式）

和30°折弯
  

 
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
 

 
9 10-32螺丝端子（母线式）和30°折弯  
 

B M5螺丝端子，带上翻边的接线片
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
G M5螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
H M5螺丝端子（母线式）
J  M5螺栓端子背面连接
K 10-32螺丝端子背面连接
M6 M6螺柱端子
N M4螺丝端子背面连接
P 7 印刷电路板
Q8 推入式螺栓端子
Y 8-32螺丝端子背面连接

3 极数2         
1 单极
2 双极

3  三极
4 四极        

5 辅助/报警开关2

0 无辅助开关
1 单刀双掷，0.093快速连接端子
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
3 单刀双掷，0.110焊片

7  单刀单掷，0.110快速连接端子
（金触点） 

8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
9  单刀双掷， 0.187快速连接端子

6 频率和延时4

11   DC超短
12  DC短
14  DC中等
16  DC长

52   DC短，高涌流
54   DC中等，高涌流
56 DC长，高涌流

7 额定电流（A）

210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800

285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000

455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500

613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635 3 35.000
640 3 40.000
645 3 45.000
650 3 50.000

代码          安培

12 机构认证
T UL 489A列名

UL 489A列名、VDE认证
UL 489A列名、TUV认证

K 
J  

11 最大应用额定值
M 80 DC

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色  ON-OFF  双标识  标识颜色
白色  B 1 黑色
黑色  D 2 白色
红色 G 3 白色
绿色  J  4 白色
蓝色 L 5 白色
黄色  N 6 黑色
灰色  Q 7 黑色
橙色  S  8 黑色

4 电路
B 纯开关（电流）

10 安装/相间隔板
 安装方式    相间隔板
 螺钉式安装，每极两个
1 6-32 x 0.195 英寸    无
A 6-32 x 0.195英寸（仅多极装置）   有   
2 ISO M3 x 5mm     无   
B ISO M3 x 5mm     有
 矩形连接板，带安装中心2.062英寸[52.37 mm]

和螺钉式安装，每极两个
  

 
3 6-32 x 0.225英寸    无   
C 6-32 x 0.225英寸（仅多极装置）   有
4 ISO M3 x 6.5mm    无   
D ISO M3 x 6.5mm    有
 前面板卡入式，挡边0.75″宽[19.05mm]
5 无手柄保护挡板   无   
6 无手柄保护挡板（仅多极）   有   
 前面板卡入式，挡边0.96″宽
7 无手柄保护挡板，单极0.96″宽   无  
 多级设备的挡边为.105″，在所有侧边上突出  
8 无手柄保护挡板，单极0.96″宽   有  
 （仅多级）挡边为.105″，在所有侧边上突出  

注：
1              操作方式代码：

A：手柄连接销、为多极装置提供的未组装垫片和护圈散件。
S：当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置。
T：当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置，同时报警开关动作。

2              在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。
3              VDE认证仅适用于单极断路器。UL 489A列名适用于单极和双极断路器。
4              建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。超出30A的额定电流仅可选端子代码5、9

、G、H、J、K、M和Q。
5              端子代码1（推入式）最大电流25A，可选TUV或VDE认证，最大电流30A时可选UL 

489A列名，但不建议超出20A。
6              通过TUV或VDE认证的端子代码3、5和H（母线式）可配备锁紧垫圈，而通过TUV或

VDE认证的端子代码M（M6螺柱端子）可配备锁紧垫圈和平垫圈。当使用垫圈时，这
些断路器仅通过TUV或VDE认证。

7              端子代码为P的单极断路器（印刷电路板）的VDE认证最大电流为30A，UL 489A列名
最大电流为50A。

8              端子代码Q不可选VDE认证。
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B系列手柄UL 489列名 – 订购图表

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124 
系列 操作方式 极数 辅助/报

警开关
频率和延时 额定电流 端子 操作机

构颜色
安装/相
间隔板

最大应用
额定值

机构认证电路

B A B 1 A1 0 B K G24 450

1 系列
B

2 操作方式1

A 手柄，每极一个
手柄，每个多极装置一个
中间脱扣手柄，每极一个
中间脱扣手柄，每极一个和报警开关

B 
S 
T 

8 端子5 
1 推入式0.250插片端子（快速连接）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
3 8-32螺丝端子（母线式）
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片
5 10-32螺丝端子（母线式）
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
7 8-32螺丝端子（母线式）

和30°折弯
  

 
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
 

 
9 10-32螺丝端子（母线式）

和30°折弯
  

 

A Load端：#8螺丝/快速连接结合。
（特殊产品目录编号）

  
 
B M5螺丝端子，带上翻边的接线片
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
G M5螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
H M5螺丝端子（母线式）
J  M5螺栓端子背面连接
K 10-32螺丝端子背面连接
M M6螺柱端子
N M4螺丝端子背面连接
Q 推入式螺栓端子
Y 8-32螺丝端子背面连接

3 极数2         
1 单极 2 双极 33 三极  

5 辅助/报警开关4

0 无辅助开关
1 单刀双掷，0.093快速连接端子
2 单刀双掷，0.110快速连接端子

3 单刀双掷，0.110焊片
8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
9  单刀双掷， 0.187快速连接端子

6 频率和延时
21 AC 超短
22 AC 短
24 AC 中等
26 AC 长

42 AC,短，高涌流
44   AC,  中等，高涌流
46   AC, 长，高涌流

7 额定电流（A）

210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750

280  0.800
285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000

445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000

711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000

代码            安培

12 机构认证
G UL 489列名

UL 489A列名、TUV认证3 

11 最大应用额定值
C8 120/240VAC 
K 120VAC 

9 操作机构颜色和标识6

操作机构颜色  ON-OFF  双标识 标识颜色
白色  B 1 黑色
黑色  D 2 白色
红色 G 3 白色
绿色  J  4 白色
蓝色 L 5 白色
黄色  N 6 黑色
灰色  Q 7 黑色
橙色  S  8 黑色

4 电路
B 纯开关（电流）

10 安装/相间隔板
 安装方式    相间隔板
 螺钉式安装，每极两个
A 6-32 x 0.195英寸（仅多极装置）   有   
B ISO M3 x 5mm     有
 矩形连接板，带安装中心2.062英寸[52.37 mm]

和螺钉式安装，每极两个7
  

 
C 6-32 x 0.225英寸（仅多极装置）   有
D ISO M3 x 6.5mm    有
 前面板卡入式，挡边0.75″宽[19.05mm]
6 无手柄保护挡板（仅多极）   有   
 前面板卡入式，挡边0.96″宽
8 无手柄保护挡板，单极0.96″宽   有  
 （仅多级）挡边为.105″，在所有侧边上突出  

注：
1        操作方式代码：

A：手柄连接销及为多极装置提供的未组装垫片和护圈散件。
B：从断路器前面看，手柄的位置：

双极 – 左极                      三极 – 中间极
S：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置。可选电路代码有B、C、D、E、F
、G、H和K。
T：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置，同时报警开关动作。可选电路代
码有B和C。

2        所有极必须是相同的极性。
3        只有当三极中的一个极为中性极时才可选三级设备。
4        辅助/报警开关电路必须与主电路的极性相同。在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，

安装在最右侧的极上。
5        建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。
6        标准操作机构颜色为黑色和白色。
7        连接板有2.082英寸的安装中心。可选操作机构代码A、S和T。
8        仅双极和三极断路器可选该额定电压。
9        只有多极装置配备了相间隔板。
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B系列手柄 – 电路和端子示意图 

注：
1         所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2         公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
3         报警开关仅可选.110 × .020快速连接和焊片端子。

A

A

D
E

F
G

C

C

辅助开关模式

C

手柄位置与辅助/报警开关模式

NOO

30°

NC C O NONC

NO

NO

ON

NC

ELECTRICAL
TRIP

30°

OOFF

I
ON

30°
NC

C NONC

90°
MID 
TRIP

30°
NCC

ON
I

NO

辅助开关模式 断路器模式

OF F

OFF

1

4

3

2

手柄位置

标准断路器

.39 0 [9.91 ]

.78 0 [19.81 ]

30°

OFF

24
4

中间脱扣断路器

手柄位置

3
1

1

2

3

RELAY
(RELAIS)

I >

LOAD
(LAST)

LOAD

RELAY

RELAY

RELAY
(RELAIS)

(3)LINE
(NETZ)

LINE

C C

.39 0 [9.91 ]

NO

NC

辅助开关端子

LOAD (LAST)LOAD

I >

LOAD (LAST)

并联
(NEBENSCHLUSS )

LINE (NETZ) (3)

NC

LINE

LOAD

NO

并联

NC

NO

.520 [13.21]

C

1.730 [43.94]

LINE (NETZ)LINE

LOAD
(LAST)

IEC

LINE
(NETZ)

LOAD

ANSI

LINE

电路原理图 电路原理图

带辅助开关的纯开关（无线圈）电路

并联脱扣

继电器脱扣

带辅助/报警开关的串联脱扣电路

双线圈：串联脱扣电流线圈，并联脱
扣电压线圈

双线圈：串联脱扣电流线圈，继电器脱扣
电压线圈

串联脱扣纯开关（无线圈） 电
路
代
码

辅
助
开
关

代
码

电
路
代
码

辅
助
开
关

代
码

O CNC NO

MID 
TRIP

90°

30°

ON
I

CNONC

CNONC

VOLTAGE
COIL

30°

辅助开关模式  

OFF

1

4

3

2

4

1

中间脱扣断路器

手柄位置

LINE
(NETZ)

LOAD
(LAST)

I >

0

LINE

LOAD

K

U >

0

2

3

电压线圈

电压线圈

电压线圈

电压线圈

LINE (NETZ)

LOAD (LAST)

I >

LOAD
(LAST)LOAD

NO

NC I >

LOAD
报警开关 报警开关

2
3
4

0

LINE

U >

NO B
C

H

NC

2
3
4

0

LOAD (LAST)

LINE (3)
(NETZ)

LINE (NETZ) (3)LINE
标准辅助开关 标准辅助开关

C

IEC

LINE

LOAD

ANSI

I >

O

C

B
C

O

串联脱扣
（2个端子）

主要端子
（见表A）

带辅助开关的
串联脱扣
（5个端子）

并联脱扣
（3个端子）

继电器脱扣
（4个端子）
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B系列手柄 – 电路和端子示意图 

2 PLC S
30°

12-1 5 IN-LBS 
[1.4-1.7  NM]
15-2 0 IN-LBS
[1.7-2.3  NM]

1.00 0 [25.40 ]
.39 2 [9.97 ]

.15 4 [3.91 ] DIA

7-9 IN-LBS 
[0.8-1.0  NM]

*串联脱扣和纯开关电路上有辅助开关。
在需要多级设备时，通常只提供一个辅助开关，如多极识别图所示。

表A
拧紧力矩规格

1.56 0 [39.62 ]

面板表面
后的进深

  

推入式螺栓接触面的中心线

UL-489多极断路器的挡边 UL认证的多极断路器的挡边

OF F
O

ON
I

MID
TRIP 1.56 0 [39 .62 ] TYP

.220 [5.59 ] TYP

TYP
.032 [.81]

LOAD
(LAST)

见表B
面板后的进深

LINE
(NETZ)

1.25 0 [31.75 ]

1.936[49.17 ]

M6螺柱 推入式螺栓

背面连接螺丝端子 背面连接螺丝端子，
带护圈

螺丝端子，带30°折弯

1.35 0 [34.29 ]

.39 3 [9.96 ] RE F

.392 [9.96 ]

.093DI A [.76]

.08 7 [2.20 ]
.28 7 [7.29 ]

1.313 [33 .35]

插片（快速连接）式

.05 1 DIA[Ø1.29]

辅助开关端子详图

端子尺寸详图和额定电流

.161 DIA [Ø 4.10]

推入式螺栓配合孔

2.230 [56 .64] TYP

.87 5 [22 .23] REF

LINE

LOAD

.069 [1.75 ] DIA

.360 [9.14 ]

插片（快速连接）式

30 AMP

.250 [6.35 ]
.375 [9.53 ].375 [9.53 ]

#8-3 2 30 AMP
#10-3 2 30 AMP

M5 30 AMP
M4 30 AMP

+.00 2 [+.05 ]
-.00 0 [-.00 ]

上翻边的接线片 母线式

#8-3 2 30 AMP
#10-3 2 50 AMP

.392 [9.96 ]

.11 0 [2.80 ] .11 0 [2.80 ]

.07 0 DIA [Ø1.80 ]

LINE

LOAD

2.000  [50.80 ]

.12 6 [3.20 ]

.520  [13.21 ]

焊片

端子描述

并联、继电器
和双线圈

  

辅助开关*

主要端子

螺丝端子#8-32，
带上翻边的接线片

 

插片端子(快速连接).110×.020

插片端子（快速连接）

螺丝端子

焊片式

插片端子（快速连接）

螺纹尺寸 力矩

# 6-32和M3安装零件

# 8-32和M4螺纹
螺丝端子
# 10-32和M5螺纹
螺丝端子

表B

M6螺柱

50 AMP

.250 [6.35 ] .43 7 [11.10 ]

#8-3 2 30 AMP
#10-3 2 50 AMP

M5 50 AMP
M4 30 AMP

快速连接焊片

30 AMP
背面连接

.20 5 [5.21 ]
.344 [8.74 ]

.405[10.29 ]
.75 0 [19.05 ]

.10 0 [2.54 ]

推入式螺栓
50 AMP

.750[19.05 ]

TYP

2.612  [66.35 ]

2.644  [67.16 ]

2.537  [64.44 ]
2.348  [59.64 ]

2.090  [53.09 ]
2.122  [53.90 ]

注：
1         所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2        公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。



83www.carlingtech.com

B系列手柄 – 样式和装配图

注：
1          所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2          公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
 

1-单极

2-双极

3-三极

4-四极 4-四极

3-三极

2-双极

螺纹

.250插片
（快速连接式）端子
螺丝端子

图示为串联脱扣电路
配置中的插片（快速
连接）端子
其他配置请看电路和
端子示意图。

典型 – 可选“I - O”
或“ON-OFF”标识

每极两个PLCS

多极识别图
从断路器的端子方向看

面板开孔详图
公差±0.05[±.12]
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B系列手柄 – 前面板卡入式安装，样式5

注：
1        所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2        建议面板厚度：.040 [1.02]至.100 [2.54]。
3        公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

典型 – 可选“I - O”
或“ON-OFF”标识

多极手柄连接组件，
散装发运

.250插片（快速连接式）端子

螺丝端子

最大断路器宽度

图示为串联脱扣电路配置

中的插片（快速连接）端子

其他配置请看电路和端子示

意图。

面板开孔详图
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B系列手柄 – 前面板卡入式安装，样式7 

注：
1          所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2          建议面板厚度：.040 [1.02]至.100 [2.54]。
3          公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

1-单极

2-双极

3-三极

4-四极 4-四极

3-三极

2-双极

典型 – 可选“I - O”
或“ON-OFF”标识

多极手柄连接组件，
散装发运

最大断路器宽度

面板开孔详图

.250插片（快速连接式）端子

螺丝端子

图示为串联脱扣电路配置

中的插片（快速连接）端子

其他配置请看电路和端子示

意图。
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B系列摇键UL 489列名 – 订购图表

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124 
系列 操作方式 极数 辅助/报

警开关
频率和延时 额定电流 端子 操作机

构颜色
安装/相
间隔板

最大应用
额定值

机构认证电路

B F B 2 A1 0 3 K G24 630

1 系列
B

5 辅助/报警开关4

0 无辅助开关
1 单刀双掷，0.093快速连接端子
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
3 单刀双掷，0.110焊片

7  单刀单掷，0.110快速连接端子
（金触点） 

8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
9  单刀双掷，0.110焊片

6 频率和延时
21 AC超短
22 AC短
24 AC中等
26 AC长

42  AC 短，高涌流
44  AC 中等，高涌流
46    AC 长，高涌流

7 额定电流（A）

210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800

285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000

455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500

613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000

代码            安培

12 机构认证
G  UL 489列名

UL 489A列名、TUV认证3 

11 最大应用额定值
C8  120/240 VAC
K  120 VAC

4 电路
B 串联脱扣（电流）

10 安装/相间隔板
 安装方式    相间隔板9

 螺钉式安装，每极两个
A 6-32 x 0.195英寸（仅多极装置）   有   
B ISO M3 x 5mm     有
 摇键保护挡板挡边  
 螺钉式安装，每极两个7
C 6-32 x 0.225英寸（仅多极装置）   有
D ISO M3 x 6.5mm    有

2 操作方式
双色可视摇键
C 
D 
F 
G 
单色  
J  垂直标识
K 水平标识

3 极数1,2         
1 单极 2 双极 33 三极  

9 操作机构颜色和标识    
操作机构或                 标示：                   标示颜色     
可视颜色7  I-O ON-OFF  双标识7 单色  可视摇键  
白色  A B 1 黑色  白色
黑色  C D 2 白色  不适用
红色 F G 3 白色  红色
绿色  H J  4 白色  绿色
蓝色 K L 5 白色  蓝色
黄色  M N 6 黑色  黄色
灰色  P Q 7 黑色  灰色
橙色  R S  8 黑色  橙色

8 端子5 
16 推入式0.250插片端子（快速连接）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
3 8-32螺丝端子（母线式）
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片
5 10-32螺丝端子（母线式）
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
7 8-32螺丝端子（母线式）和30°折弯  
 
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
 

 
9 10-32螺丝端子（母线式）和30°折弯  
 

B M5螺丝端子，带上翻边的接线片
C M4螺丝端子，带上翻边的接线片
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
G M5螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
H M5螺丝端子（母线式）
J  M5螺栓端子背面连接
K 10-32螺丝端子背面连接
N M4螺丝端子背面连接
Y 8-32螺丝端子背面连接

指示ON，垂直标识
指示ON，水平标识
指示OFF，垂直标识
指示OFF，水平标识

注：
1          多极装置的所有极都相同，除非指定辅助开关和/或混合极，而且每个断路器有一个摇键
。
2          所有极必须是相同的极性。
3          只有当三极中的一个极为中性极时才可选三级设备。
4          在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。
5          建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。
6          端子代码1（推入式）最大电流30A，但不建议超出20A。
7          “双标识”表示ON-OFF/I-O
8          仅双极和三极断路器可选该额定电压。
9          只有多极装置配备了相间隔板。

摇键样式描述C
指示“ON” 指示“OFF” 单色

摇键样式描述C
指示“ON”

水
平

垂
直

指示“OFF” 单色

代码J代码F代码C

代码K代码G代码D

表示颜
色位置



系列 操作方式 极数 辅助/报
警开关

频率和延时 额定电流 端子 操作机
构颜色

安装/相
间隔板

最大应用
额定值

机构认证电路
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B系列平摇键UL 489列名 – 订购图表

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124 

B 1 B 2 A1 0 3 K G24 630

1 系列
B

8 端子6

17 推入式0.250插片端子（快速连接）
2 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片
3 8-32螺丝端子（母线式）
4 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片
5 10-32螺丝端子（母线式）
6 8-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
7 8-32螺丝端子（母线式）

和30°折弯
  

 
8 10-32螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
 

 
9 10-32螺丝端子（母线式）和30°折弯  
 

B M5螺丝端子，带上翻边的接线片
C M4螺丝端子，带上翻边的接线片
F M5螺丝端子，带上翻边的接线片

和30°折弯
  

 
G M5螺丝端子（母线式）

和30°折弯 
H M5螺丝端子（母线式）
J  M5螺栓端子背面连接
K 10-32螺丝端子背面连接
N M4螺丝端子背面连接
Y 8-32螺丝端子背面连接

3 极数2,3         
1 单极 2 双极 34 三极  

5 辅助/报警开关4

0 无辅助开关
1 单刀双掷，0.093快速连接端子
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
3 单刀双掷，0.110焊片

7  单刀单掷，0.110快速连接端子
（金触点）  

8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
9  单刀双掷， 0.187快速连接端子

6 频率和延时
21 AC超短
22 AC短
24 AC中等
26 AC长

42 AC 短，高涌流
44   AC 中等，高涌流
46   AC 长，高涌流

7 额定电流（A）

210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800

285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000

455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500

613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000

代码         安培

12 机构认证
G UL 489列名

UL 489A列名、TUV认证3 

11 最大应用额定值
C11 120/240VAC 
K 120VAC 

4 电路
B 串联脱扣（电流）

10 安装/相间隔板9

 安装方式  相间隔板12

 螺钉式安装，每极两个
A 6-32 x 0.195英寸（仅多极装置）  有   
B ISO M3 x 5mm  有
 OFF侧嵌入式摇键操作机构10

E 6-32 x 0.225英寸（仅多极装置）  有
F ISO M3 x 6.5mm  有
 推动复位挡边，螺钉式安装，每极两个
C 6-32 x 0.195 英寸  有   
D ISO M3 x 5mm  有

2 操作方式1

双色可视摇键
1 指示OFF，垂直标识
2 指示OFF，水平标识
单色  
3 垂直标识
4 水平标识
推动复位可视摇键
5 指示OFF，垂直标识
 
6 指示OFF，水平标识
 horizontal legend
推动复位，单色  
7 垂直标识
8 水平标识

9 操作机构颜色和标识    
操作机构或 标示：            标示颜色     
可视颜色8    I-O ON-OFF  双标识8 单色  可视摇键  
白色  A B 1 黑色  白色
黑色  C D 2 白色  不适用
红色 F G 3 白色  红色
绿色  H J  4 白色  绿色
蓝色 K L 5 白色  蓝色
黄色  M N 6 黑色  黄色
灰色  P Q 7 黑色  灰色
橙色  R S  8 黑色  橙色

注：
1          推动复位操作方式使摇键的OFF部分被覆盖。
2          多极装置的所有极都相同，除非指定辅助开关和/或混合极，而且每个断路器有一个摇键。
3          所有极必须是相同的极性。
4          只有当三极中的一个极为中性极时才可选三级设备。
5          在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。
6          建议螺丝端子断路器的额定电流大于20A。
7          端子代码1（推入式）最大电流30A，但不建议超出20A。
8          所示颜色为可视颜色，标识和摇键其余部分的颜色为黑色。“双标识” ON-OFF/I-O标识。
9          推动复位挡边/罩盖上的标识为白色，单色操作机构代码为7和8。

推动复位挡边/罩盖上的标识与摇键的可视部分的颜色搭配，操作机构代码为5和6。
10        嵌入式“OFF侧”可选操作机构代码1、2、3和4。摇键上的标志仅可选油墨压印。
12        仅双极和三极断路器可选该额定电压。
13        只有多极装置配备了相间隔板。

摇键样式描述C
指示“OFF”

水
平

垂
直

单色

代码“3”、“7”代码“1”、“5”

代码“4”、“8”代码“2”、“6”

表示颜
色位置
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B系列摇键UL 489列名 – 样式和装配图

 

指示“ON” 指示“OFF”和单色
（所示为指示“OFF”）

螺纹
深度

最大断路器宽度

可选“摇键保护挡板”

摇键和面板截面的中心线

螺丝式

插片式摇键接头支架宽度

带辅助开关的串联脱扣电路

配置指示“ON”时的后视图

见注释2

面板开孔详图

带辅助开关的串联脱扣电路

配置指示“OFF”时的后视图

见注释2

注：
1       尺寸适用于所示的所有类型。注意，指示“OFF”的时候断路器的line和

load端方向与指示“ON”的时候相反。
2       对于带水平标识的极的方向，顺时针旋转前视图90°。
3       所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
4       公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。



89www.carlingtech.com

B系列平摇键UL 489列名 – 样式和装配图

注：
1         所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2         对于带水平标识的极的方向，顺时针旋转前视图90°。
3         公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

 
 
 

指示“OFF”和单色
（所示为指示“OFF”）

最大断路
器宽度

可选所示“辅助开关”

螺丝式

插片式

深度
螺纹

面板开孔详图

操作机构侧面图

推动复位操作方式

（表面轮廓）

平摇键 OFF侧嵌入式摇键

摇键接头支架宽度

处于“ON”位置的断路器的侧面图

摇键和面板截面的中心线

图示为串联脱扣电路配置
中的插片（快速连接）端子
其他配置请看电路和端子示
意图。

带辅助开关的串联脱扣电路
配置指示“OFF”时的后视图 长圆孔（摇键OFF动作）

摇键在“OFF”位置侧被遮护，
以虚线显示

见注释2
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B系列PC端子示意图 

注：
1         所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2         对于带水平标识的极的方向，顺时针旋转前视图90°。
3         公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

 
 

最大断路器宽度

通孔
通孔

焊片封装尺寸
焊盘封装尺寸，
带辅助开关
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C系列  
断路器

产品亮点：

机构认证：

 

 

 

 

UL认证

UL标准1077 | 508
UL标准1500
UL列名

UL标准489 | UL标准489A
CSA接受 | CSA认证

TUV认证 | VDE认证

* 完整的机构认证页

        

C系列液压磁式断路器适合那些需要在较小组件中提供较高的电流和电压处理能力

的应用。C系列断路器提供1–6极、0.02 – 100 A、最高480VAC或150VDC、UL489
最高240VAC或125VDC等可选规格，同时有不同延时、端子选件、操作方式和颜

色可供选择。

UL 489列名的C系列采用独特的电弧隔板设计，从而能够获得较高的分断能力，

最高达10,000 A。 全新的热固性玻璃填充聚酯半壳结构提高了机械和电气强度。

擦拭触点、需两步驱动的机械联动结构、清洁触点可提供较高的正触点压力和较

长的触点寿命。

提供美国标准或公制螺栓端子，或者鞍形夹螺丝端子。利用可选的中间脱扣手柄

式操作机构，可以直观判断断路器断开是否是因为电气故障的原因。

这些断路器还可使用全新的单色摇键操作机构和独特的双色Visi-rocker®操作机

构。可以指定可视摇键来指示ON或TRIPPED/OFF模式。

独有的摇键防护挡板和推动复位挡边有助于防止误操作。

C系列断路器
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* 生产商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

150

150

80-100 TC1, OLO, U3

TC, OLO, U3101-175

电气参数表
表A：列出作为组件辅助保护器、经过UL认证和CSA接受的配置和性能功能

表A注释：
1       需要分支电路备用保护器，带UL列名k5或RK5保险丝（最小电流15A），最大额定电流不超过保护器额定电流的4倍，50A或以下的额定电流不超出125A，以及51A至100A的额定

电流不超出175A。 

*Manufacturer reserves the right to change product specification without prior notice.

C系列 – 一般规格

电路配置

串联

双线圈

并联

纯开关

最大额
定值

频率 满载
A

通用用途
A

带备用保险
丝1

不带备用保
险丝

相

电压 额定电流
短路分断能力（A） 应用代码

应用代码

必须有机构代码“L”
必须有机构代码“L”
必须有机构代码“L”
必须有机构代码“L”

每极额定值

必须有机构代码“L”
机构代码“L”

机构代码“L”并联极

双极或三极分断，单极

双极或三极分断，单极

双极或三极分断，单极，机构代码“L”
单极额定值

必须有机构代码“L”

三级分断，三相

必须有机构代码“L”

三极分断，三相

双极分断，单相

单极额定值

双极或三极分断，单相
双极或三极分断，单相

单极额定值
三极分断，三相

三极分断，三相

三极分断，三相

三极分断，三相

双极分断，单相

三极分断，三相

双极或三极分断，单相

注释

三极分断，三相

C系列表A：组件辅助保护器
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电气参数表
表B：列出作为手动电机控制器的经过UL认证和CSA接受的的配置和性能功能。

表C：列出作为组件辅助保护器、经过UL认证、CSA接受和VDE及TUV认证的配置和性能功能

表B注释：
1          480V UL认证和CSA接受是指，三极或四极断路器用于3Ø、星形连接电路或与双极分断连接的双极断路器。1Ø和带备用串联保险丝如上文注释1所述。  
 
*          串联、并联和继电器脱扣 – 电压线圈结构，不是电流线圈

串联

双线圈

并联

只有机构代码F、H、J或R
只有机构代码J或R

只有机构代码J或R，2p

只有机构代码J或R
只有机构代码J或R

摇键

手柄/机构代码F、H、J或R
摇键

手柄/机构代码F、H、J或R

电路配置 最大额
定值

频率
满载

A
通用用途1

A
带备用
保险丝

不带备用
保险丝

（Icn）不
带备用保
险丝

（Inc）
带备用
保险丝

（Icn）不
带备用保
险丝

（Inc）
带备用
保险丝

结构注释

电压 额定电流 短路分断能力（A）

UL/CSA VDE TUV
应用代码

C系列 – 一般规格

C系列表A：组件辅助保护器

C系列表A：组件辅助保护器

电路配置

串联、并联和
继电器
纯开关

最大额
定值

频率 满载电流
A

相 

相 

额定电流

最大马力

额定功率电压

表C注释：
1       通用用途额定值仅适合UL/CSA认证。
2       需要分支电路备用保护器，带UL列名k5或RK5保险丝（最小电流15A），最大额定电流不超过保护器额定电流的4倍，50A或以下的额定电流不超出125A，以及51A至100A的额定

电流不超出175A。
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电气参数表
表D：列出UL列名（489）、CSA认证（C22.2编号5.1-M）的作为塑壳式断路器的配置和性能功能。

表F：列出UL列名的用作通信设备断路器的配置和性能功能（指南DITT，文件E189195），依据UL 489A。

表D注释：
1 需要特殊的产品目录编号。请咨询厂家。

50,000  1  

10,000  

125 DC --- 0.10 - 100 5,000

125 / 250 DC --- 0.10 - 50 5,000

0.10 - 50 10,000

51 - 70 5,000

0.10 - 50 5,000

0.10  - 50 10000  1

240 50 / 60 1 0.10 - 30 5,000

240 50 / 60 1 0.10 - 20 5,000

277 50 / 60 1 0.10 - 20 10,000

120 50 / 60 1 0.10 - 30 10,000 ---

 

1

0.10 - 100

50 / 60 1120 / 240

DC

C系列表D：UL 489列名分支断路器

120

80

50 / 60

---

串联

串联

串联

双线圈

限于双极，最大71 – 100A
限于双极，最大71 – 100A

1 – 3极
单极或双极（250V需要双极）

1 – 3极

1 – 3极
双极或三极，三极设备中的一个极为中性极

双极或三极，三极设备中的一个极为中性极

单极

单极

双极分断
单相

双极

电路配置
最大额
定值

频率 满载
A

相 

额定电流

不带备用保险
丝

短路分断能
力（A）

结构注释

结构注释
电压

电路配置

电路配置

最大额
定值

最大额
定值

频率

频率

满载
A

满载
A

相 

额定电流

额定电流

不带备用保险
丝

不带备用保险
丝

短路分断能
力（A）

分断能力（A）

应用代码电压

电压

表E：列出作为船舶电气和燃料系统的辅助保护器、经过UL认证和CSA接受的配置和性能功能（PEQZ2指南，文件E75596）。
根据UL1500保护点火装置。被UL归类为小型船舶电气装置，根据ISO 8846（UZMK指南，文件MQ1515）归为船舶辅助保护器。

C系列表E：UL 1500（船用点火保护）

C系列表F：并联极结构
UL 489A列名，用于通信设备

C系列 – 一般规格
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机械

物理

环境

电气
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FIGURE 1
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5.1 - 20.0

20.1 - 100

从Line端到Load端的每个极值的电阻
（数值以串联脱扣断路器为依据）

额定电流  
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电流（A）

0.10 - 5.0
5.1 - 20.0

 15%
 25%

公差（%）

20.1 - 100.0  35%

最大电压  
 
 
 
额定电流   
  
  
  
  
 
标准电压线圈   
 
 
辅助开关额定值  
 
 
 
绝缘电阻   
 
介电强度  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
 
 
电阻、阻抗  
   
 

耐久性  
   
 
自由脱扣  
 
 
脱扣指示   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

极数

内部电路配置

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
 
重量  
标准颜色  

冲击  
 
 
 
 
震动   
 
 
   
 防潮性

 
 
 
盐雾试验  
 

热冲击
 

  
 

工作温度

脉冲容限曲线

AC, 480 WYE/277 VAC 50/60 Hz（
见表A）
UL489：AC, 240 VAC（见表D）
，50/60 Hz，125 VDC

DC-6V, 12V; AC-120V；其他可选
额定电压请参考订购图表。

单刀双掷；10.1 A - 250VAC, DC辅
助开关1.0A，65VDC。0.5 A，80 
VDC, 1/4 HP, 125VAC,VDE & TUV
1.0 125 VAC。
500VDC时最小100兆欧。

从Line端到Load端的值 – 基于串联
脱扣断路器。

UL, CSA：1960V, 50/60 Hz 所有电
气隔离端子之间绝缘1分钟。C系列
断路器符合8 mm间距和3750 V 
50/60 Hz电介质要求，从危险电压
到操作人员可以接近的表面，在邻
近极之间以及从主电路到辅助电路
，都符合EN 60950和VDE 0805标
准。

标准电流线圈：0.100、0.250、
0.500、0.750、1.00、2.50、5.00、
7.50、10.0、15.0、25.0、30.0、
35.0、40.0、50.0、60.0、70.0、
80.0、90.0和100A。其他可选额定
电流请参考订购图表。

10,000开关操作，每分钟6次，在
额定电流和电压下。

1-6极 ≤ 50A；1-4极，电流51-
70 A；1-2极，电流71-100A。
UL489手柄：单极 ≤ 100A，双极 ≤ 
50A；摇键：单极 ≤ 100A。

串联电路（带或不带辅助开关，中
间脱扣和带报警开关的中间脱扣）
；带电流或电压脱扣线圈、双线圈
的并联和继电器、带或不带辅助开
关的纯开关电路。UL 489：串联（
带或不带辅助开关，中间脱扣和带
报警开关的中间脱扣）。

根据方法213，测试条件I，额定电
流下可承受100 Gs，6ms 锯齿波冲
击。在90%额定电流下测得瞬时和
超短曲线。

根据方法204C，测试条件A，额定
电流，可承受10-55Hz下0.060”振幅
及55-500Hz下10 Gs震动。在90%额
定电流下测得瞬时和超短曲线。

方法106D，即在+ 25℃至65℃温度
及80-98%相对湿度条件下，经历10
个时长24小时的周期。在温度85℃
，相对湿度85%条件下经历56天。

方 法 1 0 1， 条 件 A（ 相 对 湿 度
90-95%，5%氯化钠溶液，96个小
时）

方法107D，条件A（在- 55℃到+ 
25℃再到+ 85℃至+ 25℃温度条件
下经历5个周期）。

- 40℃到+ 85℃

每极约112克（每极约3.95盎司）。

外壳 – 黑色

C系列的所有断路器都会在过载时
脱扣，即使是将操作机构强行保持
在ON的位置也会发生脱扣。

当过载造成断路器脱扣时，操作机
构主动移向OFF位置。在指定使用
中间脱扣手柄时，手柄在断路器出
现电气脱扣时移向中间位置。在指
定使用带报警开关的中间脱扣手柄
时，手柄在断路器出现电气脱扣时
移向中间位置，同时报警开关动作
。

根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202规范的要求设计如下：

C系列 – 一般规格
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UL认证

UL标准1077
          
                         

  

  
                        
  
  
UL列名

UL标准489  
  

UL标准489A
  

CSA接受

CSA认证

CSA认证

CSA认证

           
  
  

  
  

  

  

UL标准508

UL标准1500

组件认证计划，辅助保护器

（指南CCN/QVNU2，文件号

E75596）

电机控制器，手动（指南

CCN/NLRV2，文件号E E135367）

塑壳，断路器（指南DIVQ，文件号

E129899）

（指南CCN/DITT，文件号E189195）

组件辅助保护器，3215 30类，文件

号047848 0 000
CSA标准C22.2 No. 235

塑壳断路器（1432 01类，文件号

093910），CSA标准C22.2 No. 5.1 – 
M

EN60934，许可证编号R72040875

EN60934，VDE 0642 文件号10537

船舶电气和燃料系统辅助保护器（

指南PEQZ2，文件号E75596）点火

装置保护

C系列 – 机构认证
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 114 
系列 操作方式 极数 辅助/报警开关 频率和延时 额定电流 端子 操作机构

颜色
安装/相间隔板 机构认证电路

C A B 1 13 0 2 C10 450

1 系列
C

2 操作方式1

 
 
 
 

8 端子15

110 10-32螺栓端子
211 10-32螺丝端子 
312 1/4-20螺柱端子
411 M5×0.8螺柱端子
511 M5×0.8螺丝端子

612 
713,15  0.250’’双快插连接端子
815 1/4″线夹端子
912,15  7/16″线夹端子
A14 插入式螺栓
C11,15  5/16″线夹端子

3 极数2

1 单极        
2 双极        

3 三极
4 四极

5 五极
6 六极

4 电路3

A3 纯开关（无线圈）
B 串联脱扣（电流）
C 串联脱扣（电压）
D4 并联脱扣（电流）
E4 并联脱扣（电压）

F4 继电器脱扣（电流）
G4 继电器脱扣（电压）
H4,5  双线圈，带并联脱扣电压线圈 
 
K4,5  双线圈，带继电器脱扣电压线圈
 

5 辅助/报警开关5

0 无辅助开关 
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
3 单刀双掷，0.139焊片
4 单刀双掷，0.110快速连接端子

（金触点） 

6 单刀单掷，0.139焊片
8 单刀单掷， 0.187快速连接端子
9 单刀双掷， 0.187快速连接端子

6 频率和延时
033 DC 50/60Hz，纯开关
107 DC瞬时
11 DC超短
12 DC短
14 DC中等
16 DC长 
207 50/60Hz， 瞬时
21 50/60Hz，超短
22 50/60Hz ，短
24 50/60Hz，中等
26 50/60Hz，长

30  DC 50/60Hz，瞬时
31 DC 50/60Hz，超短
32 DC 50/60Hz ，短
34 DC 50/60Hz，中等
36 DC 50/60Hz，长
428 50/60Hz 短，高涌流
448 50/60Hz 中等，高涌流
468 50/60Hz 长，高涌流
528 DC短，高涌流
548 DC中等，高涌流
56  DC长，高涌流

7 额定电流（A）

020  0.020
025  0.025
030  0.030
035  0.035
040  0.040
045  0.045
050  0.050
055  0.055
060  0.060
065  0.065
070  0.070
075  0.075
080  0.080
085  0.085
090  0.090
095  0.095
210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300

235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
425  2.500
527  2.750

430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000

614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635  35.000
640  40.000
650  50.000
660 9 60.000
670 9 70.000
680 9 80.000
685 9 85.000
690 9 90.000
695 9 95.000
810 9 100.000

代码          安培

代码          安培

A06 6DC
A12 12DC
A18 18DC
A24 24DC

A32 32DC
A48 48DC
A65 65DC
J06  6AC

 J12  12AC
 J18  18AC
 J24  24AC
 J48  48AC

 J65  65AC
 K20  120AC
 L40  240AC

或电压线圈（标称额定电压）7

9 操作机构颜色和标识16

操作机构颜色  I-O ON-OFF  双标识 标识颜色
White  A B 1 Black  
Black  C D 2 White
Red  F G 3 White
Green  H J  4 White
Blue  K L 5 White
Yellow M N 6 Black
Gray  P Q 7 Black
Orange  R S  8 Black
Black (short handle) 17  T U 9 White

10 安装/相间隔板
 安装方式  相间隔板  电压
 螺钉式安装，每极两个
1  6-32 x 0.195英寸  无  < 300
A  6-32 x 0.195英寸  有  < 300
C18 6-32 x 0.195英寸  有  ≥ 300
2  ISO M3 x 5mm  no  < 300
B  ISO M3 x 5mm  有  < 300
D18 ISO M3 x 5mm  有  ≥ 300
前面板卡入式，挡边1.00″宽[25.4 mm]
E17  无手柄保护挡板  无  < 300

11 机构认证
C 

UL 489结构：TUV认证、UL认证、CSA接受

UL 认证和CSA接受
VDE认证、UL认证和CSA接受
TUV认证、UL认证和CSA接受
UL 489结构：VDE认证、UL认证和CSA接受

D 
E 
H 
I UL认证标准1077，UL认证1500（保护点火装置）和CSA接受
L UL 489结构：UL认证、CSA接受
R 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A 手柄，每极一个
B 手柄，每个多极装置一个
S 中间脱扣手柄，每极一个
T 中间脱扣手柄，每极一个和报警开关

注：
1              操作方式代码：

A：手柄连接销和为多极装置提供的未组装垫片和护圈散件。
B：从断路器前面看，手柄的位置：

双极 – 左极 三极 – 中间极 四极 – 两个手柄在中心极
五极 – 三个手柄在中心极 六极 – 四个手柄在中心极

S：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置。可选电路代码有B、C、D、E
、F、G、H和K。
T：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置，同时报警开关动作。可选电
路代码有B和C。

2              标准多极装置的所有极都相同，除非指定辅助开关和/或混合极。VDE认证最
多四极。第五个极只能以带电压线圈的串联脱扣形式提供。

3              纯开关电路，最大额定电流50A，六极，只有与被保护极连接时可选（电路
代码B、C、D或H）VDE认证，对于电流范围在.02至30A之间，选择电流代码630。对
于35-50A电流范围，选择电流代码650。55-70A，选择电流代码670。75-100A，选择
电路代码810。

4              电路代码D、E、F、G、H和K只可选端子代码1、2、4和5。电路代码D、F、
H和K只可选最大额定电流50A。

5              因为需要特殊的产品目录编号，所以可选的双线圈选件请咨询厂家。由于具
有并联结构，双线圈电压线圈将在线电压上瞬时脱扣。双线圈需要最低30VA的功率
才能瞬
时脱扣，仅适用于间歇运行。

6              串联脱扣和纯开关电路可选辅助开关。在多极装置上，通常只提供一个辅助
开关，安装在最右侧的极上。

7              电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。
8              可选电路代码仅有B和D，最大电流50A。
9              额定电流60-70最多适用于四极。额定电流71-100A最多适用于双极。
10          端子代码1最大可选60A。
11          端子代码2、4、5和C最大可选50A。
12          端子代码3、6和9最大可选100A。
13          端子代码7最大可选25A。
14          端子代码A最大可选100A。
15 端子代码7、8、9和C没有VDE认证。
16          无可选标示。请咨询厂家。VDE/TUV认证需要所有手柄上都有双标示（I-O、ON-OFF

）或I-O标志。
17          仅单极。
18          VDE/TUV：最大30 A；UL/CSA：最大50 A；仅可选2 – 4极，仅限于AC延时。“通用

电流”不适合用作“满载电流”或用于有电机的应用。

C系列手柄UL认证 – 订购图表
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9 操作机构颜色和标识2

 标识
 ON-OFF  双标识 标识颜色
白色  B  1  黑色
黑色  D  2  白色
红色  G  3  白色
绿色  J  4  白色
蓝色  L  5  白色
黄色  N  6  黑色
灰色  Q  7  黑色
橙色  S  8  黑色

10 安装/相间隔板
 螺钉式安装
1  6-32 x 0.195英寸
2  ISO M3 x 5mm

12 机构认证8

T  UL 489A列名
UL 489A列名、VDE认证（最大200A）
UL 489A列名、TUV认证（最大250A）

K  
7 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124 

C A P 3 12 0 2 M TD4 820

1 系列
C

2 操作方式1

A 手柄，每极一个
S 中间脱扣手柄，每极一个
T 中间脱扣手柄，每极一个和报警开关

8 端子6

3 1/4-20螺柱端子，带螺纹
6 M6螺丝端子，带螺纹
A 插入式螺栓

3 极数4         
1 单极 2 双极        3 三极

4 电路5

B 串联脱扣 P 串联脱扣（并联极）

6 频率和延时7

D1 DC超短
D2 DC短
D4 DC中等
D6 DC长 

11 DC超短
12 DC短
14 DC中等
16 DC长

7 额定电流（A）

810  100.00
811  110.00
812  120.00
912  125.00

813  130.00
814  140.00
815  150.00
816  160.00

817  170.00
917  175.00
818  180.00
819  190.00

820  200.00
922 4 225.00
825 4 250.00

代码            安培

11 最大应用额定值
M 80 DC

5 辅助/报警开关
0 无辅助开关
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
3 单刀双掷，0.139焊片
4 单刀双掷，0.110快速连接端子

（金触点） 

6 单刀单掷，0.139焊片
8 单刀单掷， 0.187快速连接端子
9 单刀双掷， 0.187快速连接端子

系列 操作方式 极数 辅助/报警开关 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色

安装/相间隔板 最大应用
额定值

机构认证电路

注：
1              当指定操作方式S时，只有在断路器出现电气脱扣时手柄只移至中间位置。当指定操

作方式代码T时，只有在断路器出现电气脱扣时手柄移至中间位置同时报警开关动作
。

2              标准手柄颜色为白色、黑色、红色和黄色。
3              端子代码为3和6的断路器配备有连接Line端和Load端的母线。对于端子代码A，Line

和Load端必须连接到最小横截面面积0.075平方英寸的铜母线。单极设备不可选端子代
码A。

4              单极最大可选额定电流101至125A。双极最大可选额定电流110至200A。225至300A额
定电流规定三极。350-400A额定电流规定四极。

5              电路代码B仅适用于单极。
6              端子代码3和6仅适用于单极。
7              选延时11、12、14和16仅适用于单极。
8              机构代码K不适用于单极。

C系列手柄UL 489A列名/并联极 – 订购图表
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9 操作机构颜色和标识
 标识
 ON-OFF  双标识 标识颜色
白色  B  1  黑色
黑色  D  2  白色
红色  G  3  白色
绿色  J  4  白色
蓝色  L  5  白色
黄色  N  6  黑色
灰色  Q  7  黑色
橙色  S  8  黑色

10 安装
 摇键 / 安装螺钉样式  
A  标准摇键挡边 – 6-32螺钉
B  标准摇键挡边 – M3螺钉
C 摇键防护挡边 – 6-32螺钉
D 摇键防护挡边 – M3螺钉
E 标准挡边，OFF侧嵌入式平摇键 – 6-32螺钉
F 标准挡边，OFF侧嵌入式平摇键 – M3螺钉
G 推动复位挡边 – 6-32螺钉
H 推动复位挡边 – M3螺钉

12 机构认证8

A 无认证
T  UL 489A列名

UL 489A列名、TUV认证（最大250A）7 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124 

C 1 P 3 A2 0 1 M TD4 820

1 系列
C

2 操作方式1

C 弧面摇键，双色可视，指示ON，垂直标识
D 弧面摇键，双色可视，指示ON，水平标识
F 弧面摇键，双色可视，指示OFF，垂直标识
G 弧面摇键，双色可视，指示OFF，水平标识
J  弧面摇键，单色，垂直标识
K 弧面摇键，单色，水平标识
1 平摇键，双色可视，垂直标识
2 平摇键，双色可视，水平标识
3 平摇键，单色可视，垂直标识
4 平摇键，单色可视，水平标识
5 平摇键，推动复位，双色可视，垂直标识
6 平摇键，推动复位，双色可视，水平标识
7 平摇键，推动复位，单色可视，垂直标识
8 平摇键，推动复位，单色可视，水平标识

8 端子4

3 1/4-20螺柱端子
6 M6螺丝端子
A 插入式螺栓

3 极数2         
1  单极 2 双极        3 三极

4 电路3

B  串联脱扣 P 串联脱扣（并联极）

6 频率和延时
D1 DC超短
D2 DC短
D4 DC中等
D6 DC长

11 DC超短
12 DC短
14 DC中等
16 DC长

7 额定电流（A）2

810  100.00
811  110.00
812  120.00
912  125.00

813  130.00
814  140.00
815  150.00
816  160.00

817  170.00
917  175.00
818  180.00
819  190.00

820  200.00
922  225.00
825  250.00

代码           安培

11 最大应用额定值
M 80 DC

5 辅助/报警开关
0 无辅助开关
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
3 单刀双掷，0.139焊片
4 单刀双掷，0.110快速连接端子

（金触点） 

6 单刀单掷，0.139焊片
8 单刀单掷， 0.187快速连接端子
9 单刀双掷， 0.187快速连接端子

系列 操作方式 极数 辅助/报警开关 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色

安装/相间隔板 最大应用
额定值

机构认证电路

注：
1              端子代码为3和6的断路器配备有连接Line端和Load端的母线。对于端子代码A，

Line和Load端必须连接到最小横截面面积0.075平方英寸的铜母线。单极设备不可选端
子代码A。

2              单极最大可选额定电流101至125A。双极最大可选额定电流110至200A。225至
300A额定电流规定三极。

3              电路代码B仅适用于单极。
4              端子代码3和6仅适用于单极。
5              选延时11、12、14和16仅适用于单极。

C系列摇键UL 489A列名/并联极 – 订购图表



www.carlingtech.com100

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124 

C A B 1 13 0 2 K G14 450

1 系列
C

2 操作方式1

A 手柄，每极一个
B 手柄，每个多极装置一个
S 中间脱扣手柄，每极一个
T 中间脱扣手柄，每极一个和报警开关

8 端子15

17 10-32螺栓端子
28 10-32螺丝端子
39 1/4-20螺栓端子
48 M5×0.8螺栓端子
58 M5×0.8螺丝端子

69 M6螺丝端子
8 1/4″线夹端子
99 7/16″线夹端子
A10 插入式螺栓
C 5/16″线夹端子

3 极数2

1 单极        2 双极        3 三极

4 电路
B 串联脱扣（电流）

6 频率和延时
11 DC超短
12 DC短
14 DC中等
16 DC长
21 50/60Hz，超短
22 50/60Hz ，短
24 50/60Hz，中等

26 50/60Hz，长
42 4 50/60Hz 短，高涌流
44 4 50/60Hz 中等，高涌流
46 4 50/60Hz 长，高涌流
52 4 DC短，高涌流
54 4 DC中等，高涌流
56 4 DC长，高涌流

7 额定电流（A）5

210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900

295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
425  2.500
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500

470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000

618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635  35.000
640  40.000
660  60.000
670  70.000
680  80.000
685  85.000
690  90.000
695  95.000
810  100.000

代码           安培

11 最大应用额定值
A 65 DC
B 125 DC
C 120/240 AC 2

D 240 AC
K 120 AC
F 277 AC
M 80 DC

9 操作机构颜色和标识11

Actuator Color  标识  双标识 标识颜色
白色  B 1  黑色
黑色  D 2  白色
红色  G 3  白色
绿色  J  4  白色
蓝色  L  5  白色
黄色  N  6  黑色
灰色  Q  7  黑色
橙色  S  8  黑色

10 安装/相间隔板
 安装方式  相间隔板12  
 螺钉式安装
1  6-32 x 0.195英寸  是
2  ISO M3 x 5mm  是

12 机构认证11

A  无认证

UL 489A列名、CSA认证和VDE认证
UL 489A列名和CSA认证

UL 489A列名、CSA认证和TUV认证

F  
G 
J   

5 辅助/报警开关3

0 无辅助开关
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
3 单刀双掷，0.139焊片  
4 单刀双掷，0.110快速连接端子

（金触点）  

6 单刀单掷，0.139焊片
8 单刀单掷， 0.187快速连接端子
9 单刀双掷， 0.187快速连接端子

系列 操作方式 极数 辅助/报警开关 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色

安装/相间隔板 最大应用
额定值

机构认证电路

注：
1              操作方式代码：

A：手柄连接销和为多极装置提供的未组装垫片和护圈散件。
B：从断路器前面看，手柄的位置：左极，最多双极。
S：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置。
T：只有当断路器出现电气脱扣时，手柄移至中间位置，同时报警开关动作。

2              标准多极装置的所有极都相同，除非指定辅助开关和/或混合极。
120/240 VAC（最大应用额定值代码C）应用需要双极和三极断路器，当指定通常位于
最右极的辅助/报警开关时（如图B），所有的极都相同。所有多极装置都提供端子相
间隔板。

3              在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。
只有辅助开关2、3和4通过VDE认证。
带独立电路的辅助/报警开关，即：与断路器分开，仅适用于在电压为80 VDC、125 
VDC和120 VDC时最大额定电流为50A的断路器。带独立电路的辅助/报警开关即：与
断路器系统，由厂家提供，辅助/报警开关的常用端子与line端连接，额定电压为
120/240和240 VAC。最大额定值为120 VAC、50A的断路器可配备辅助/报警开关，该
开关的常用端子与断路器的line端连接。特殊产品目录编号请咨询厂家。

4              可选最大电流为50A。
5              通过VDE认证的额定电流70 – 100A的最多适用于双极。
6              端子代码8、9和C没有VDE认证。
7              端子代码1最大可选60A。
8              端子代码2、4、5和C最大可选50A。
9              端子代码3、6和9最大可选100A。
10          端子代码A最大可选100A。
11          VDE和TUV认证需要所有手柄上都有双标示（I-O、ON-OFF）。
12          只有多级设备上有相间隔板。

C系列手柄UL 489列名 – 订购图表
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 114 

C M B 1 13 0 0 C10 450

1 系列
C

2 操作方式1

M 密封摇杆，每极一个

8 端子
19 10-32螺栓端子
210 10-32螺丝端子
311 1/4-20螺栓端子
410 M5×0.8螺栓端子
510 M5×0.8螺丝端子

611 M6螺丝端子
712 0.250双弹簧锁连接
8 1/4″线夹端子
911 7/16″线夹端子
A13 插入式螺栓
C10 5/16″线夹端

3 极数
1 单极        2 双极        3 三极

4 CIRCUIT
A2 纯开关（线圈）
B 串联脱扣（电流）
C 串联脱扣（电压）
D3 并联脱扣（电流）
E3 并联脱扣（电压）

F3 继电器脱扣（电流）
G3 继电器脱扣（电压）
H3,4  双线圈，带并联脱扣

电压线圈 
K3,4  双线圈，带继电器脱扣

电压线圈 

6 频率和延时
03 2 DC 50/60Hz，纯开关
10 6 DC瞬时
11 DC超短
12 DC短
14 DC中等
16 DC长
20 6 50/60Hz， 瞬时
21 50/60Hz，超短
22 50/60Hz ，短
24 50/60Hz，中等
26 50/60Hz，长

30  DC 50/60Hz，瞬时
31 DC 50/60Hz，超短
32 DC 50/60Hz ，短
34 DC 50/60Hz，中等
36 DC 50/60Hz，长
427 50/60Hz 短，高涌流
447 50/60Hz 中等，高涌流
467 50/60Hz 长，高涌流
527 DC短，高涌流
547 DC中等，高涌流
56  DC长，高涌流

7 额定电流（A）9

020  0.020
025  0.025
030  0.030
035  0.035
040  0.040
045  0.045
050  0.050
055  0.055
060  0.060
065  0.065
070  0.070
075  0.075
080  0.080
085  0.085
090  0.090
095  0.095
210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300

235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
425  2.500
527  2.750

430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000

614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635  35.000
640  40.000
650  50.000
660 9 60.000
670 9 70.000
680 9 80.000
685 9 85.000
690 9 90.000
695 9 95.000
810 9 100.000

代码              安培

A06 6DC
A12 12DC
A18 18DC
A24 24DC

A32 32DC
A48 48DC
A65 65DC
J06  6AC

 J12  12AC
 J18  18AC
 J24  24AC
 J48  48AC

 J65  65AC
 K20  120AC
 L40  240AC

代码              安培

或电压线圈（标称额定电压）7

9 标识牌  

0 无标识

 
 

 

 

 

10 安装/相间隔板
 安装方式   相间隔板
1  标准六角螺母  无
A  标准六角螺母（仅多极装置）  有

11 机构认证
C  UL认证和CSA接受
L  UL认证和结构已列名的CSA接受
T UL认证和CSA接受，UL 1500点火装置保护

5 辅助/报警开关
0 无辅助开关
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
3 单刀双掷，0.139焊片 
4 单刀双掷，0.110快速连接端子

（金触点） 

6 单刀单掷，0.139焊片
8 单刀单掷， 0.187快速连接端子
9 单刀双掷， 0.187快速连接端子

系列 操作方式 极数 辅助/报警开关 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色

安装/相间隔板 机构认证电路

注：
1              操作方式代码M：从断路器前面看，手柄的位置：

双极 – 左极 三极 – 中间极
2              纯开关电路，最大额定电流50A，三极，只可选VDE认证，对于电流范围在.02至30A之

间，选择电流代码630。对于35-50A电流范围，选择电流代码650。55-70A，选择电流
代码670。75-100A，选择电路代码810。
3              电路代码D、E、F、G、H和K只可选端子代码1、2、4和5。

4              因为需要特殊的产品目录编号，所以可选的双线圈选件请咨询厂家。由于具有并联结
构，双线圈电压线圈将在线电压上瞬时脱扣。双线圈电压线圈需要最低30VA的功率
才能瞬时脱扣，仅适用于间歇运行。

5              辅助开关仅适用于串联脱扣和纯开关电路。在多极装置上，通常只提供一个辅助开关
，安装在最右侧的极上。

6              电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。
7              可选电路代码仅有B和D，最大电流50A。
8              三极设备额定电流71-100A请咨询厂家，仅以特殊的产品目录编号提供。
9              端子代码1最大可选60A。
10          端子代码2、4、5和C最大可选50A。
11          端子代码3、6和9最大可选100A。
12          端子代码7最大可选25A。
13          端子代码A最大可选100A。

C系列密封摇杆UL认证 – 订购图表
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2 操作方式1

双色可视摇键
C 指示ON，垂直标识
D 指示ON，水平标识
E 指示OFF，无标识
F 指示OFF，垂直标识
G 指示OFF，水平标识
H 指示OFF，无标识
推动复位可视摇键 
N 指示OFF，垂直标识
 
O 指示OFF，水平标识
 
P 指示OFF，无标识
 

单色
J  垂直标识
K 水平标识
L 水平标识
推动复位，单色
R 垂直标识
U 水平标识
V 无标识

摇键样式描述C
指示“ON”

水
平

垂
直

指示“OFF” 单色

代码J、R代码F、N代码C

代码J、R代码G、O代码D

1 2 3 5 6 7 8 9 10 114 

C C B 1 13 0 2 D14 450

1 系列
C

8 端子
110 10-32端子
211 10-32螺丝端子
312 1/4-20螺栓端子 
411 M5×0.8螺栓端子
511 M5×0.8螺丝端子
612 M6螺栓端子

713 0.250双弹簧锁连接
8 1/4″线夹端子
9 7/16″线夹端子
A14 插入式螺栓
C 5/16″线夹端子

3 极数2

1 单极        2 双极        3 三极

4 电路
A3 纯开关（线圈）
B 串联脱扣（电流）
C 串联脱扣（电压）
D4 并联脱扣（电流）
E4 并联脱扣（电压）

F4 继电器脱扣（电流）
G4 继电器脱扣（电压）
H4,5  双线圈，带并联脱扣

电压线圈
  

 
K4,5  双线圈，带继电器脱扣

电压线圈
  

 

9 操作机构颜色和标识16,17,18

    
可视颜色 I-O  ON-OFF  双标识  单色  可视摇键
白色  A  B  1  黑色  白色
黑色  C  D  2  白色  不适用
红色  F  G  3  白色  红色
绿色  H  J  4  白色  绿色
蓝色  K  L  5  白色  蓝色
黄色  M N  6  黑色  黄色
灰色  P  Q  7  黑色  灰色
橙色  R  S  8  黑色  橙色

标示颜色标示：操作机构或

7 额定电流（A）

020  0.020
025  0.025
030  0.030
035  0.035
040  0.040
045  0.045
050  0.050
055  0.055
060  0.060
065  0.065
070  0.070
075  0.075
080  0.080
085  0.085
090  0.090
095  0.095
210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300

235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
425  2.500
527  2.750

430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000

614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635  35.000
640  40.000
650  50.000
660 9 60.000
670 9 70.000
680 9 80.000
685 9 85.000
690 9 90.000
695 9 95.000
810 9 100.000

代码               安培

A06 6DC
A12 12DC
A18 18DC
A24 24DC

A32 32DC
A48 48DC
A65 65DC
J06  6AC

 J12  12AC
 J18  18AC
 J24  24AC
 J48  48AC

 J65  65AC
 K20  120AC
 L40  240AC

代码               安培

或电压线圈（标称额定电压）7

6 频率和延时
03  DC 50/60Hz，纯开关
10 7 DC瞬时
11 DC超短
12 DC超短
14 DC中等
16 DC长 
20 7 50/60Hz， 瞬时
21 50/60Hz，超短
22 50/60Hz ，短
24 50/60Hz，中等
26 50/60Hz，长

30  DC 50/60Hz，瞬时
31 DC 50/60Hz，超短
32 DC 50/60Hz ，短
34 DC 50/60Hz，中等
36 DC 50/60Hz，长
42 8 50/60Hz 短，高涌流
44 8 50/60Hz 中等，高涌流
46 8 50/60Hz 长，高涌流
52 8 DC短，高涌流
54 8 DC中等，高涌流
56 8 DC长，高涌流

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

10 安装/相间隔板1

 标准摇键挡边  相间隔板
1  6-32 x 0.195 英寸  无
2  6-32 x 0.195 英寸  有
319  6-32 x 0.195 英寸  有
4  ISO M3 x 5mm  无
5  ISO M3 x 5mm  有
619  ISO M3 x 5mm  有
 摇键保护挡板挡边  
A  6-32 x 0.195 英寸  无
C  6-32 x 0.195 英寸  有
E19  6-32 x 0.195 英寸  有
G  ISO M3 x 5mm  无
J   ISO M3 x 5mm  有
L19  ISO M3 x 5mm  有
 推动复位挡边  
B  6-32 x 0.195 英寸  无
D  6-32 x 0.195 英寸  有
F19  6-32 x 0.195 英寸  有
H  ISO M3 x 5mm  无
J   ISO M3 x 5mm  有
M19  ISO M3 x 5mm  有

11 机构认证
C UL认证和CSA接受

VDE认证、UL认证和CSA接受

L 489 结构：TUV认证、UL认证和CSA接受

D  
E  
H  
I  UL认证标准1077、UL认证1500（点火装置保护）和CSA接受
L  UL 489 结构：UL认证和CSA接受

TUV认证、UL认证和CSA接受
UL 489 结构：VDE认证、UL认证和CSA接受

R 

5 辅助/报警开关6

0 
2 

3 
4 
 

6 

8 
9 

系列 操作方式 极数 辅助/报警开关 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色

安装/相间隔板 机构认证电路

无辅助开关
单刀双掷，0.110快速连接端子
单刀双掷，0.139焊片 
单刀双掷，0.110快速连接端子
（金触点）

单刀单掷，0.139焊片
单刀单掷， 0.187快速连接端子
单刀双掷， 0.187快速连接端子

注：
1              推动复位操作方式使摇键的OFF部分被覆盖。
2              多极断路器的所有极都相同，除非指定辅助开关和/或混合极，而且每个断路器有一个

摇键。从前面板看摇键的位置：双极 – 左极；三极 – 中心极。
3              纯开关电路，最大额定电流50A，三极，只有与被保护极连接时可选（电路代码B、C

、D或H）只可选VDE认证，对于电流范围在.02至30A之间，选择电流代码630。对于
35-50A电流范围，选择电流代码650。55-70A，选择电流代码670。75-100A，选择电
路代码810。

4             电路代码D、E、F、G、H和K只可选端子代码1、2、4和5。电路代码D、F、H和K可选
最大额定电流50A。

5              因为需要特殊的产品目录编号，所以可选的双线圈选件请咨询厂家。采用并联脱扣结
构的双线圈电压线圈将在线电压上瞬时脱扣。双线圈电压线圈需要最低30VA的功率
才能瞬时脱扣，仅适用于间歇运行。

6              辅助开关仅适用于串联脱扣和纯开关电路。在多极断路器上，通常只提供一个辅助开
关，安装在最右侧的极上。辅助开关代码2、3和4通过VDE认证。

7              电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。
8              可选电路代码仅有B和D，最大电流50A。
9              额定电流60-70最多适用于四极。额定电流71-100A最多适用于双极。
10          端子代码1最大可选60A。
11          端子代码2、4、5和C最大可选50A。
12          端子代码3、6和9最大可选100A。
13          端子代码7最大可选25A。
14          端子代码A最大可选100A。
15          端子代码7、8、9和C没有VDE认证。
16          所示颜色为可视颜色，标识与摇键的其余部分的颜色为黑色。
17         订购单色摇键时，推动复位挡边/罩盖上的标识为白色。双标识 = ON-OFF/I-O标识，

操作机构代码C-G和J、K、N、O、R和U。无标识 = 没有标识，操作机构代码H、L、
P、V。摇键保护挡板适用于操作机构代码C – L。推动复位适用于操作机构代码N、O
、P、R、U、V。

18          VDE/TUV认证需要在摇键上有双标示（I-O、ON-OFF）或I-O标志。
19          VDE/TUV：最大30 A；UL/CSA：最大50 A；仅可选2 – 4极，仅限于AC延时。“通用电

流”不适合用作“满载电流”或用于有电机的应用。
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C系列摇键UL认证 – 订购图表

2 操作方式1

双色可视摇键
C 指示ON，垂直标识
D 指示ON，水平标识
F 指示OFF，垂直标识
G 指示OFF，水平标识

单色
J  垂直标识
K 水平标识

9 操作机构颜色和标识11

   
  ON-OFF    

 B  1   
 D 2   

  G  3   
 J  4   

 L  5   
 N  6   

 Q  7   
 S  8   

单色

代码J

LINE

代码K

LINE

指示“ON”

代码CLINE

LINELINE

LINE

代码D

INDICATE
COLOR
LOCATION

水
平

垂
直

代码G

代码F

摇键样式描述（显示双标识） 
指示“OFF”

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124 

C C B 1 A3 0 2 K G14 450

1 系列
C

8 端子
15 10-32螺栓端子 
26 10-32螺丝端子，带鞍形夹

和垫片夹 
37 1/4-20螺栓端子 
46 M5×0.8螺栓端子
56 M5×0.8螺丝端子，带鞍形夹

和垫片夹 

67 M6螺栓端子
88 1/4″线夹端子
97,8  7/16″线夹端子
A7,8  插入式螺栓
C6,8  5/16″线夹端子

3 极数1

1 单极        2 双极        3 三极

4 电路
B 串联脱扣（电流）

7 额定电流（A）4 

210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900

295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
425  2.500
527  2.750
430     3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500

470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000

618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635  35.000
640  40.000
650  50.000
660  60.000
670  70.000
680  80.000
685  85.000
690  90.000
695  95.000
100  100.000

代码          安培

11 最大应用额定值
A 65 DC
B 125 DC
C 120/240 AC 14

D 240 AC
F 277 AC
K 120 AC
M 80 DC

6 频率和延时
11  DC超短
12 DC短
14 DC中等
16 DC长
21 50/60Hz，超短 
22  50/60Hz ，短
24 50/60Hz，中等 

26  50/60Hz，长
428 50/60Hz 短，高涌流
448 50/60Hz 中等，高涌流
468 50/60Hz 长，高涌流
528 DC短，高涌流
548 DC中等，高涌流
56  DC长，高涌流

 

 

10 安装/相间隔板12

 标准摇键挡边   相间隔板 13

 螺钉式安装，每极两个
A  6-32 X 0.195 英寸  有
C  ISO M3 x 5mm  有
 摇键防护挡板挡边
 螺钉式安装，每极两个
B  6-32 x 0.195 英寸  有
D  ISO M3 x 5mm  有

12 机构认证
A  无认证

UL 489A列名、CSA认证和VDE认证
UL 489A列名和CSA认证
UL 489A列名、CSA认证和TUV认证

F  
G 
J   

5 辅助/报警开关2

0 无辅助开关
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
3 单刀双掷，0.139焊片
4 单刀双掷，0.110快速连接端子

（金触点）  

6 单刀单掷，0.139焊片
8 单刀单掷， 0.187快速连接端子
9 单刀双掷， 0.187快速连接端子

系列 操作方式 极数 辅助/报警开关 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色

安装/相间
隔板

最大应用
额定值

机构认证电路

注：
1              多极装置的所有断路器都相同，除非指定辅助开关和/或混合极，而且每个断路器只

有一个摇键。
2              在多极装置上，只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。
3              最大可选电流为50A。
4              通过VDE认证的额定电流为71-100最多适用于双极。
5              端子代码1最大可选60A。
6              端子代码2、4、5和C最大可选50A。
7              端子代码3、6、9和A最大可选100A。
8              端子代码8、9和C没有VDE认证。
9              所显示的颜色为可视颜色，标识与摇键的其余部分的颜色为黑色。
10          双标识 = 操作机构上的ON-OFF/I-O标识。
11          VDE和TUV认证需要摇键上有双标示（I-O、ON-OFF）。
12          摇键保护挡板适用于所有操作机构代码。
13          只有多极装置上有相间隔板。
14          120/240 AC额定值需要双极和三极断路器。

可视颜色 双标识10 单色 可视摇键
白色 黑色 白色
黑色 白色 不适用
红色 白色 红色
绿色 白色 绿色
蓝色 白色 蓝色
黄色 黑色 黄色
灰色 黑色 灰色
橙色 黑色 橙色

标示颜色标示：操作机构或



无辅助开关
单刀双掷，0.110快速连接端子
单刀双掷，0.139焊片
单刀双掷，0.110快速连接端子
（金触点） 

单刀单掷，0.139焊片
单刀单掷， 0.187快速连接端子
单刀双掷， 0.187快速连接端子
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C系列平摇键UL认证 – 订购图表

2 操作方式1

双色可视摇键
1 指示OFF，垂直标识
2 指示OFF，水平标识
单色  
3 垂直标识
4 水平标识
推动复位可视摇键
5 指示OFF，垂直标识
6 指示OFF，水平标识
推动复位，单色  
7 垂直标识
8 水平标识

1 2 3 5 6 7 8 9 10 114 

C 1 B 1 12 0 2 E10 450

1 系列
C

8 端子
110 
211 
312 
411 
511 

612 
713 
8 

9 

A14 
C 

3 极数2

1 单极        2 双极        3  三极

4 电路
A3 纯开关（线圈）
B 串联脱扣（电流）
C 串联脱扣（电压）
D4 并联脱扣（电流）
E4 并联脱扣（电压）

F4 继电器脱扣（电流）
G4 继电器脱扣（电压）
H4,5  双线圈，带并联脱扣电压线圈  
 Voltage Coil
K4,5  双线圈，带继电器脱扣电压线圈  
 Voltage Coil

7 额定电流（A）9

020  0.020
025  0.025
030  0.030
035  0.035
040  0.040
045  0.045
050  0.050
055  0.055
060  0.060
065  0.065
070  0.070
075  0.075
080  0.080
085  0.085
090  0.090
095  0.095
210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300

235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900
295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
425  2.500
527  2.750

430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500
470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000

614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635  35.000
640  40.000
650  50.000
660 9 60.000
670 9 70.000
680 9 80.000
685 9 85.000
690 9 90.000
695 9 95.000
810 9 100.000

代码              安培

A06 6DC
A12 12DC
A18 18DC
A24 24DC

A32 32DC
A48 48DC
A65 65DC
J06  6AC

 J12  12AC
 J18  18AC
 J24  24AC
 J48  48AC

 J65  65AC
 K20  120AC
 L40  240AC

CODE        RATING  
或电压线圈（标称额定电压）7

6 频率和延时
03  DC 50/60Hz，纯开关
107 DC瞬时
11  DC超短
12 DC短
14 DC中等
16 DC长
207 50/60Hz， 瞬时
21 50/60Hz，超短 
22  50/60Hz ，短
24 50/60Hz，中等 
26  50/60Hz，长

30  DC 50/60Hz，瞬时
31 DC 50/60Hz，超短
32 DC 50/60Hz ，短
34 DC 50/60Hz，中等
36 DC 50/60Hz，长
428 50/60Hz 短，高涌流
448 50/60Hz 中等，高涌流
468 50/60Hz 长，高涌流
528 DC短，高涌流
548 DC中等，高涌流
568 DC长，高涌流

9 操作机构颜色和标识16,17,18

   
    

 I-O  ON-OFF    
 A  B  1   
 C  D  2   

 F  G  3   
 H  J  4   

 K  L  5   
 M N  6   

 P  Q  7   
 R  S  8   

10 安装/相间隔板1
 标准摇键挡边   相间隔板  电压
1  6-32 x 0.195 英寸  无  <300
2  6-32 x 0.195 英寸  有  <300
319  6-32 x 0.195 英寸  有  ≥300
4 ISO M3 x 5mm  无  <300
5  ISO M3 x 5mm  有  <300
619  ISO M3 x 5mm  有  ≥300
摇键保护挡板挡边
7  6-32 x 0.195 英寸  无  <300
8  6-32 x 0.195 英寸  有  <300
9  6-32 x 0.195 英寸  有  ≥300
A  ISO M3 x 5mm  无  <300
C  ISO M3 x 5mm  有  <300
E  ISO M3 x 5mm  有  ≥300
推动复位挡边
B  6-32 x 0.195 英寸  无  <300
D  6-32 x 0.195 英寸  有  <300
F19  6-32 x 0.195 英寸  有  ≥300
H  ISO M3 x 5mm  无  <300
J  ISO M3 x 5mm  有  <300
M19  ISO M3 x 5mm  有  ≥300

11 机构认证
C  UL认证和CSA接受

TUV认证、UL认证和CSA接受

L 489 结构：TUV认证、UL认证和CSA接受

E  
I  UL认证标准1077、UL认证1500（点火装置保护）和CSA接受
L  UL 489 结构：UL认证和CSA接受
R  

5 辅助/报警开关6
0 
2 

3 
4 
 

6 

8 
9 

系列 操作方式 极数 辅助/报警开关 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色

安装/相间
隔板

机构认证电路

指示“OFF”

代码“1”、“5”

代码“2”、“6”

水
平

垂
直

代码“4”、“8”

代码“3”、“7”

摇键样式描述

单色

注：
1              推动复位操作方式使摇键的OFF部分被覆盖。
2              多极断路器的所有极都相同，除非指定辅助开关和/或混合极，而且每个断路器有一

个摇键。从前面板看摇键的位置：双极 – 左极；三极 – 中心极。
3              纯开关电路，最大额定电流50A，三极，只有与被保护极连接时可选（电路代码B、C

、D或H）只可选VDE认证，对于电流范围在.02至30A之间，选择电流代码630。对于
35-50A电流范围，选择电流代码650。55-70A，选择电流代码670。75-100A，选择电
路代码810。

4              电路代码D、E、F、G、H和K只可选端子代码1、2、4和5。电路代码D、F、H和K可
选最大额定电流50A。

5              因为需要特殊的产品目录编号，所以可选的双线圈选件请咨询厂家。采用并联脱扣结
构的双线圈电压线圈将在线电压上瞬时脱扣。双线圈电压线圈需要最低30VA的功率
才能瞬时脱扣，仅适用于间歇运行。

6              辅助开关仅适用于串联脱扣和纯开关电路。在多极断路器上，通常只提供一个辅助开
关，安装在最右侧的极上。辅助开关代码2、3和4通过VDE认证。

7              电压线圈不能用于连续运行。仅可选延时代码10和20。
8              可选电路代码仅有B和D，最大电流50A。
9              额定电流60-70最多适用于四极。额定电流71-100A最多适用于双极。
10           端子代码1最大可选60A。
11           端子代码2、4、5和C最大可选50A。
12           端子代码3、6和9最大可选100A。
13           端子代码7最大可选25A。
14           端子代码A最大可选100A。
15           端子代码7、8、9和C没有VDE认证。
16           所示颜色为可视颜色，标识与摇键的其余部分的颜色为黑色。双标识 = ON-OFF/I-O

标识
17           推动复位挡边/罩盖上的标识为白色，单色操作机构代码为7和8。推动复位挡边/罩盖

上的标识匹配摇键的可视颜色，操作机构代码为5和6。
18           VDE/TUV认证需要在摇键上有双标示（I-O、ON-OFF）或I-O标志。
19           VDE/TUV：最大30 A；UL/CSA：最大50 A；仅可选双极和三极，仅限于AC延时。“

通用电流”不适合用作“满载电流”或用于有电机的应用。
20           嵌入式“OFF侧”可选操作机构代码1、2、3和4。摇键上的标志仅可选油墨压印。

10-32螺栓端子 
10-32螺丝端子 
1/4-20螺栓端子 
M5×0.8螺栓端子
M5×0.8螺丝端子

M6螺栓端子
0.250双弹簧锁连接
1/4″线夹端子
7/16″线夹端子
插入式螺栓
5/16″线夹端子

标示颜色标示：操作机构或

可视颜色 双标识12 单色 可视摇键
白色 黑色 白色
黑色 白色 不适用
红色 白色 红色
绿色 白色 绿色
蓝色 白色 蓝色
黄色 黑色 黄色
灰色 黑色 灰色
橙色 黑色 橙色
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C系列平摇键UL认证 – 订购图表

2 操作方式1

双色可视摇键
1                 指示OFF，垂直标识
2                 指示OFF，水平标识
单色
3                 垂直标识
4                 水平标识
推动复位可视摇键
5                 指示OFF，垂直标识
6                 指示OFF，水平标识
推动复位，单色
7                 垂直标识
8                 水平标识

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124 

C 1 B 1 A2 0 2 K G14 450

1 系列
C

8 端子
18 10-32螺栓端子，长度.625
27 10-32螺丝端子，带鞍形夹

和垫片夹
 

 
38 1/4-20螺栓端子，长度.625
47 M5×0.8螺丝端子，长度.625  
 

57 M5×0.8螺丝端子，带鞍形夹
和垫片夹 

68 M6螺栓端子，17mm长
89 1/4″线夹端子
98,9  7/16″线夹端子
A8,9  插入式螺栓
C7,9  5/16″线夹端子

3 极数2

1 单极        2  双极        3 三极

4 电路
B 串联脱扣（电流）

6 频率和延时
11  
12  
14  
16  
21  
22  
24  

26  
424 
444 

464 

524 

544 

564 

7 额定电流（A）5

210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750
280  0.800
285  0.850
290  0.900

295  0.950
410  1.000
512  1.250
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
425  2.500
527  2.750
430  3.000
435  3.500
440  4.000
445  4.500
450  5.000
455  5.500
460  6.000
465  6.500

470  7.000
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000

618  18.000
620  20.000
622  22.000
624  24.000
625  25.000
630  30.000
635  35.000
640  40.000
650  50.000
660  60.000
670  70.000
680  80.000
685  85.000
690  90.000
695  95.000
100  100.000

代码           安培

11 最大应用额定值
A 65 DC
B 125 DC
C 120/240 AC 16

D 240 AC
F 277 AC
K 120 AC
M 80 DC

 

 

 

 

9 操作机构颜色和标识12

   
 ON-OFF     

B  1  
D  2  
G  3  
J  4  
L  5  
N  6  
Q  7  

 S  8  

10 安装/相间隔板12

 标准摇键挡边   相间隔板15

 螺钉式安装，每极两个
A  6-32 X 0.195 英寸  有
C  ISO M3 x 5mm  有
 OFF侧嵌入式摇键14

 螺钉式安装，每极两个
E  6-32 x 0.195 英寸  有
F  ISO M3 x 5mm  有
 推动复位挡边13

 螺钉式安装，每极两个
B  6-32 x 0.195 英寸  有
D  ISO M3 x 5mm  有

12 机构认证
A  无认证

UL 489A列名和CSA认证
UL 489A列名、CSA认证和TUV认证

G  
J   

5 辅助/报警开关2

0 
2 

3 
4 
 

6 

8 
9 

系列 操作方式 极数 辅助/报警开关 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色

安装/相间
隔板

最大应用
额定值

机构认证电路

指示“OFF”

代码“1”、“5”

代码“2”、“6”

水
平

垂
直

代码“4”、“8”

代码“3”、“7”

摇键样式描述

单色

无辅助开关
单刀双掷，0.110快速连接端子
单刀双掷，0.139焊片
单刀双掷，0.110快速连接端子
（金触点） 

单刀单掷，0.139焊片
单刀单掷， 0.187快速连接端子
单刀双掷， 0.187快速连接端子

DC超短
DC短
DC中等
DC长
50/60Hz，超短 
50/60Hz ，短
50/60Hz，中等 

50/60Hz，长
50/60Hz 短，高涌流
50/60Hz 中等，高涌流
50/60Hz 长，高涌流
DC短，高涌流
DC中等，高涌流
DC长，高涌流

1              注：
2              推动复位操作方式使摇键的OFF部分被覆盖。
3              多极断路器的所有极都相同，除非指定辅助开关和/或混合极，而且每个断路器有一

个摇键。
4              在多极断路器上，通常只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。
5              可选最大额定电流50A。
6              通过VDE认证的额定电流71-100A最多适用于双极。
7              端子代码1最大可选60A。
8              端子代码2、4、5和C最大可选50A。
9              端子代码3、6、9和A最大可选100A。
10          端子代码8、9和C没有VDE认证。
11          所示颜色为可视颜色，标识与摇键的其余部分的颜色为黑色。
12          双标识 = 操作机构上的ON-OFF/I-O标识。
13          VDE和TUV认证需要在摇键上有双标示（I-O、ON-OFF）或I-O标志。
14          订购单色摇键时推动复位挡边/罩盖上的标识为白色。

推动复位挡边/罩盖上的标识匹配摇键的可视颜色，操作机构代码为5和6。
15          嵌入式“OFF侧”可选操作机构代码1、2、3和4。摇键上的标志仅可选油墨压印。
16          只有多极装置上有相间隔板。
17          120/240 AC额定值需要双极和三极断路器。

 
  
  

  
  

  
  

  
 

标示颜色标示：操作机构或

可视颜色 双标识11 单色 可视摇键
白色 黑色 白色
黑色 白色 不适用
红色 白色 红色
绿色 白色 绿色
蓝色 白色 蓝色
黄色 黑色 黄色
灰色 黑色 灰色
橙色 黑色 橙色
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  C系列手柄 – 电路和端子示意图

.558 [14.17]

.960 [24.38]

.311 DIA [Ø7.90]

# 10-32螺
栓

M5螺栓

#1/4-20螺
栓

M6螺栓

#1/4-20螺
栓

M6螺栓

# 10-32螺
栓

M5螺栓

推入式螺

栓端子

7/16″线夹

端子

.250双快

速连接端

子

描述 尺寸详图代码

端子

额定电流A
描述 尺寸详图代码

端子

额定电流A

部件直径

推入式螺栓接
触面的中心线 推入式螺栓装

配孔

辅助/报警开关端子详图3

插片（快速连接式）.110 焊片式插片（快速连接式）.187

拧紧力矩规格 

螺纹尺寸 力矩 

# 6-32[M3]安装螺丝 
7-9 IN-LBS 

[0.8 – 1.0 NM] 

# 10-32 和 M5 螺纹 

螺栓端子 

15-20 IN-LBS 

[1.7 – 2.3 NM] 

# 10-32 螺纹 

螺丝端子 

15-20 IN-LBS 

[1.7 – 2.3 NM] 

#1/4-20 和 M6 螺纹螺栓

端子 

30-35 IN-LBS 

[3.4 – 4.0 NM] 

 

端子零件 
端子描述 代码 机构认证 额定电流 附带零件 

# 10-32 螺栓 1 全部 .02 – 50 锁紧垫圈 – 平垫圈 – 螺母 
M5 螺栓 4 全部 .02 – 50 锁紧垫圈 – 平垫圈 – 螺母 

#1/4-20 螺栓 3 全部 
.02 – 50 锁紧垫圈 – 平垫圈 – 螺母 
81 – 100 锁紧垫圈 – 螺母 – (2)平垫圈 

M6 螺栓 6 全部 
.02 – 80 锁紧垫圈 – 平垫圈 – 螺母 
81 – 100 锁紧垫圈 – 螺母 – (2)平垫圈 

# 10-32 螺丝 2 和 5 

UL 认证 .02 – 50 * 鞍形夹 – 平垫圈 – 螺丝 
UL489 列名 .02 – 50 锁紧垫圈 – 平垫圈 – 螺栓 

TUV 和 VDE 认证 .02 – 16 * 鞍形夹 – 平垫圈 – 螺丝 
TUV 和 VDE 认证 16.1 – 50 锁紧垫圈 – 平垫圈 – 螺栓 

 
* 鞍形夹用于直接的电线连接。

   如果使用线端子接线片，请丢弃鞍形夹。

注：

1             所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2             公差为±.010 [.25]，另有规定的除外。

3             当需要多极装置时，适用于串联脱扣和纯开关电路。

通常只提供一个辅助开关，如多极识别图所示。
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  C系列手柄 – 电路和端子示意图

断路器模
式

电气脱扣

手柄位置 手柄位置辅助开关
模式

辅助开关
模式

辅助开关
模式

标准C/R 标准C/R
手柄位置与辅助/报警开关模式

电路原理图

纯开关（无线圈）

带辅助开关的纯开关（无线圈）电路

并联脱扣

带辅助开关的串联脱扣电路

双线圈：串联脱扣电流线圈，并联脱扣电压
线圈

双线圈：串联脱扣电流线圈，继电器脱扣电
压线圈

继电器脱扣

标准辅助开关

报警开关

电压线圈

电压线圈

电压线圈

并联

并联

电压线圈

电压线圈

报警开关

标准辅助开关

电
路
代
码

辅
助
开
关

代
码

电
路
代
码

辅
助
开
关

代
码

串联脱扣

电路原理图

主要端子
（见表A）

辅助开关端子
（3 PLCS.）

注：
1        所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2        公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
3        所示电路原理图代表电流脱扣电路。
4        只能通过特殊的产品目录编号选择。
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C系列手柄 – 样式和装配图

典型 – 可选
“ON-OFF/I-O”标识

短手柄

所示为串联脱扣电路配置中的#10-32螺柱端子。其他配
置请参考电路和端子图。

1-单极

2-双极 2-双极

3-三极3-三极

4-四极 4-四极

极 极 极

多极识别图

从断路器的端子看

UL认证的多极断路器的相间隔板

UL489列名的多极断路器

的相间隔板

面板开孔详图
公差±0.05[.12]

注：
1         所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2         公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
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C系列手柄保护罩 – 样式和装配图

1-单极

2-双极 2-双极

3-三极
4-四极

卡入式

面板截面
面板厚度

0.04至0.10英寸
[1.01]至[2.54]英寸

典型 – 可选
“ON-OFF/I-O”标识

注：
1         所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2         公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
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C系列消弧栅隔板UL认证 – 样式和装配图

单极（CA1）
带消弧栅隔板

单极（CC1、CD1）
带消弧栅隔板

三极（CA3），
带消弧栅隔板

单极（CF1、CG1、C11、C21）
带消弧栅隔板

三极（CF3、CG3、C13、C23）
带消弧栅隔板

三极（CA3），
带消弧栅隔板

最大隔弧
栅间距

最大隔弧
栅间距

最大断路器
宽度

最大断路器
宽度

指示“ON”

所示为串联脱扣电路配
置中的螺丝端子

注：
1         只显示了单极和三极配置。消弧栅（带或不带隔板）和消弧栅隔板也适用于双极结构。
2         尺寸适用于显示的所有循环。
3         注意，指示“OFF”的时候断路器的line和load端方向与指示“ON”的时候相反。
4         显示了摇键式（CF1、C11等）断路器的螺丝端子。其他端子配置请参考电路和端子图。
5         所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
6         公差为±.020，另有规定的除外。
7         必须通过特殊的产品目录编号订购。



典型 – 可选
“ON-OFF/I-O”标识

典型 – 可选
“ON-OFF/I-O”标识

图示为#1/4-20螺柱端子

推入式螺栓
接触面的中
心线

推入式螺栓
（见注释3）

螺栓

螺栓

推入式螺
栓装配孔

端子详图
面板开孔详图

注：
1         所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2         公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
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C系列并联极 – 样式和装配图

 
 

并联极（CA2-P）

并联极（CA3-P）
断路器剖面图

串联脱扣

串联脱扣，带辅助开关

公差±.005[.12]

推入式螺栓

电
路
代
码

辅
助
开
关

代
码

电路原理图
（图示为CA2-P）



#6-32安装螺丝，适
用于剧烈震动安装

锁紧垫圈

橡胶O型圈

所示为串联脱扣电路配置中的
螺丝端子。其他配置请参考电
路和端子图。
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C系列密封摇杆 – 样式和装配图

1-单极

2-双极

3-三极

面板开孔详图
公差±.005[.13]

注：
1    所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2    公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。



串联脱扣，
2个端子

带辅助开关的串
联脱扣，5个端子

并联脱扣（3个
端子）

并联脱扣（4个
端子）

主要端子
（见表A）

辅助开关端子（
3 PLCS.）

电压线圈

并联

并联

电压线圈

电压线圈

电压线圈
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 C系列摇键 – 电路和端子示意图

注：
1       所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2       公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
3       图示电路原理图表示电流脱扣电路。

断路器侧面视图 电路原理图

纯开关（无线圈）

带辅助开关的纯开关（无线圈）电路

并联脱扣

继电器脱扣

双线圈：串联脱扣电流线圈，并联脱扣电
压线圈

双线圈：串联脱扣电流线圈，继电器脱扣
电压线圈

带辅助开关的串联脱扣电路

电路原理图

串联脱扣

UL认证的多极断路器的相
间隔板 UL489列名的多极断路器

的相间隔板



面板开孔详图

指示“OFF”和单色
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C系列摇键 – 样式和装配图

注：
1        尺寸适用于所示的所有类型。注意，指示“OFF”的时候断路器的line和load端方向与指示“ON”的时候相反。
2        对于带水平标识的极的方向，顺时针旋转前视图90°。
3        所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
4        公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

图示为串联脱扣电路配置中的螺丝端子。
其他配置请参考电路和端子图。

（图示指示“OFF”）

以虚影显示的可选“摇键
保护挡板”

可选的推动复位操作方
式

长圆孔（摇键
OFF动作）

摇键在OFF位置
侧被盖住，以
虚线显示

最大断路器宽度

最大摇键接
头支架宽度

以虚线显示的可选“摇键保
护挡板”

带辅助开关的串联脱扣电路
配置，指示“ON”的后视图

带辅助开关的串联脱扣电路配
置，指示“OFF”的后视图

极(1)  极(2)  极(3)
(见注释2)

极(1)  极(2)  极(3)
(见注释2)
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C系列平摇键 – 样式和装配图

注：
1        对于带水平标识的极的方向，顺时针旋转前视图90°。
2        所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
3        公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

 
 
 

指示“OFF”和单色

推动复位操作方式

最大断路器
宽度

图示为串联脱扣电路配置
中的螺丝端子。其他配置
请参考电路和端子图。

摇键和面板截
面的中心线

摇键接头支架宽度

螺丝端子

带辅助开关的串联脱扣电
路配置，指示“OFF”的后

视图

摇键在OFF位置侧被盖住，
以虚线显示

长圆孔（摇键OFF）动
作

平摇键 OFF侧嵌入式摇键

操作机构侧面图
（表面轮廓）

推动复位操作方式
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特点：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D系列断路器

 D系列

D系列液压磁式断路器适用于35mm X 7.5mm或35mm 
x 15mm对称DIN导轨卡入后面板导轨安装，这种设

计可快速简便地完成断路器的安装和拆除。它采用

嵌壁式防触摸耐冲击接线端子，这种端子非常适用

于自动螺丝刀组件。

这些断路器具有独特的两色视觉摇键操作机构，指

定用于指示ON或TRIPPED/OFF模式。该系列断路器

还提供单色摇键或手柄式操作机构。所有操作机构

类型均符合同一面板开口工业标准。

断路器

电流0.02-50 A
电压480V AC或 65V DC
1-4极（手柄）

1-3极（摇键）

多种延时选择

DIN导轨安装

不受温度影响，精密动作

擦拭触点 – 通过两个步骤实现机械联动

防夹手安全端子

极之间的常见脱扣联动确保了一个极出现过载时所有

邻近极也将脱扣。



D系列断路器 – 一般规格
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* 生产商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

环境

物理

机械电气

根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202G规范的要求设计如下：

最大电压  
 
标准电流线圈   
  
  
 
 
标准电压线圈   
  
 
绝缘电阻   
 
介电强度   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
电阻、阻抗  
  
 

耐久性  
 
 
自由脱扣 
 
 
 
脱扣指示  
 
 
 

极数

内部电路配置

 
 

 
重量  
 
标准颜色  
 
安装方式  
 
 

冲击  
 
 
 
 
 
震动  
 
 
 
 
 
防潮性  
 
 
盐雾试验  
 
热冲击  
 
 
工作温度

脉冲容限曲线

AC，480 Y形三相电路/277VAC（
见表A），50/60 Hz, 65VDC

10,000开关操作，每分钟6次，在额定
电流和电压下。

D系列的所有断路器都会在过载时脱扣
，即使是将操作机构强行保持在ON的
位置也会发生脱扣。

当过载造成断路器脱扣时，操作机构
主动移至OFF位置。

摇键式：1-3极；手柄式：1-4极

带电流或电压脱扣线圈的纯开关电路。

每极约128克（每极约4.57盎司）

外壳 – 黑色；操作机构 – 参考订购图表。

安装在标准35 mm对称DIN导轨（35 × 7.5
或35 × 15 mm，依据DIN EN 5002）。

根据方法213，测试条件I，额定电流下
可承受100 Gs，6ms 锯齿波冲击。在
90%额定电流下测得瞬时和超短曲线。

根据方法204C，测试条件A，额定电
流，可承受10-55Hz下0.060”振幅及
55-500Hz下10 Gs震动。在90%额定电
流下测得瞬时和超短曲线。

方法106D，即在+ 25℃至65℃温度及
80-98%相对湿度条件下，经历10个时
长24小时的周期。在温度85℃，相对
湿度85%条件下经历56天。

方法101，条件A（相对湿度90-95%，
5%氯化钠溶液，96个小时）

方法107D，条件A（在- 55℃到+ 25℃
再到+ 85℃至+ 25℃温度条件下经历5
个周期）。

- 40℃到+ 85℃

DC-6V, 12V; AC-120V,其他可选额

定电压请参考订购图表。

500VDC时最小100兆欧。

从Line端到Load端的值 – 基于串联

脱扣断路器。

UL, CSA 1960V, 50/60 Hz 所有电气

隔离端子之间绝缘1分钟。D系列

断路器符合8 mm间距和3750 V电介

质要求，从危险电压到操作人员可

以接近的表面，都符合EN 60950和
VDE 0805标准。

0.100、0.250、0.500、0.750、1.00
、2.50、5.00、7.50、10.0、15.0、
20.0、25.0、30.0、35.0、40.0、
50.0。其他可选额定电流请咨询厂
家。

从Line端到Load端的每个极值的电阻
（数值以串联脱扣断路器为依据）

电流（A）

额定电流

公差（%）

60 Hz 1/2周期
涌流脉冲容限 60 Hz 1/2周期

涌流脉冲容限
延时曲线42、44
、46（最大50A） 延时曲线42、44

、46（最大50A）

延时曲线22、24、
和26（最大70A）

时间，秒 时间，秒

延时曲线22、24、
和26（最大70A）



D系列断路器 – 一般规格
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电气参数表
表A：列出作为组件辅助保护器、经过UL认证、CSA接受和VDE认证的配置和性能功能。 

表A注释：
1         DC和单相277 V额定值是单极或双极分断。三相额定值是三极分断。
2         需要分支电路备用保护器，带UL列名k5或RK5保险丝（最小电流15A），最大额定电流不超过满载电流的4倍，250V额定电压，额定电流不超出150A，277和480V额定电压，不超出125A。
3         UL认证和CSA接受的480V额定电压是指三极和四极型号，仅用于Y形三相连接电路或双极型号，单相三极分断且由备用的串联保险丝，请看注释2。

  

  

机构认证
UL认证
UL标准1077

UL列名
UL标准508

CSA接受

VDE认证

电路配置

串联

纯开关

最大额
定值

频率 带备用保
险丝

不带备用
保险丝

相1

电流

满载
（Inc）带备
用保险丝

短路分断能力（A）

（Icn）不带备
用保险丝

应用代码电压

C系列表E：UL 1500（船用点火保护）

组件认证计划，辅助保护器
（指南QVNU2，文件号
E75596）

工业控制，开关
（指南NRNT2，文件号
E148683）

组件辅助保护器，3215 30类，
文件号047848 0 000
CSA标准C22.2 No. 235

EN60934，VDE 0642 文件号
10537
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D系列手柄和摇键 – 订购图表

1 系列
D

3 极数       
1 
2 
3 
4 

4 电路
A0 
B0 
C0 

5 频率和延时
03   
105   
11 
12  
14  
16  
205  
21  
22  
24  

26  
32  
34  
36  
426  
446   
466   
526   
546   
566   

10 机构认证
C UL认证和CSA接受

VDE认证、UL认证和CSA接受D9 

9 安装/电压
 安装方式  电压
 螺钉式安装q
1 6-32 x 0.195 英寸  < 300 
C8 6-32 X 0.195 英寸  ≥ 300   
2 ISO M3 x 5mm  < 300
D8 ISO M3 x 5mm  ≥ 300

7 端子
1 
2 

2 操作方式1

手柄2

双色摇键3

单色摇键3

A 
B 

C 
D 
E 
F 
G 
H 

J  
K 
L 

 

1
系列

2
操作方式

3
极数

6
额定电流

7
端子

8
操作机构
颜色

10
机构认证

4 
电路

5 
频率和延时

D A B0 213 1 C10 450
9
安装/电压

7 额定电流（A）

或电压线圈（标称额定电压）5

020  0.020
025  0.025
030  0.030
050  0.050
075  0.075
080  0.080
085  0.085
210  0.100
215  0.150
220  0.200
225  0.250
230  0.300
235  0.350
240  0.400
245  0.450
250  0.500
255  0.550
260  0.600
265  0.650
270  0.700
275  0.750

280  0.800
285  0.850
410  1.000
512  1.250
413  1.300
414  1.400
415  1.500
517  1.750
420  2.000
522  2.250
425  2.500
527  2.750
430  3.000
532  3.250
435  3.500
436  3.600
440  4.000
445  4.500
547  4.750
450  5.000
455  5.500

460  6.000
465  6.500
470  7.000
572  7.250
475  7.500
480  8.000
485  8.500
490  9.000
495  9.500
610  10.000
710  10.500
611  11.000
711  11.500
612  12.000
712  12.500
613  13.000
614  14.000
615  15.000
616  16.000
617  17.000
618  18.000

619  19.000
620  20.000
621  21.000
622  22.000
623  23.000
624  24.000
625  25.000
626  26.000
627  27.000
628  28.000
629  29.000
630  30.000
632  32.000
635  35.000
640  40.000
645  45.000
650  50.000

代码             安培

A06 6 DC,  5 DC
A12 12 DC, 10 DC
A18 18 DC, 15 DC
A24  24 DC, 20 DC
A32 32 DC, 25 DC

A48 48 DC, 40 DC
A65 65 DC, 55 DC
J06  6 AC, 5 AC
J12  12 AC, 10 AC
J18  18 AC, 15 AC

J24  24 AC, 20 AC
J48  48 AC, 40 AC
K20 120 AC, 65 AC
L40 240 AC, 130 AC

8 操作机构颜色和标识
Actuator or
操作机构或 标示：   标示颜色  
    单色  可视摇键
可视颜色 I-O ON-OFF  双标识  摇键/手柄  （操作机构黑色）7

白色  A B 1 黑色  
黑色  C D 2 白色  
红色 F G 3 白色  
绿色  H J  4 白色  
蓝色 K L 5 白色  
黄色  M N 6 黑色  
灰色  P Q 7 黑色  
橙色  R S  8 黑色  

手柄，每极一个
手柄，每个多极装置一个

指示ON，垂直标识
指示ON，水平标识
指示ON，无标识（VDE认证不适用于无标识）
指示OFF，垂直标识
指示OFF，水平标识
指示OFF，无标识（VDE认证不适用于无标识）

垂直标识
水平标识
无标识（VDE认证不适用于无标识）

单极
双极
三极
四极

纯开关（无线圈）4
串联脱扣（电流）
串联脱扣（电压）

DC 50/60Hz，纯开关
DC瞬时
DC超短
DC短
DC中等
DC长 
50/60Hz， 瞬时
50/60Hz，超短
50/60Hz ，短
50/60Hz，中等

50/60Hz，长
DC 50/60Hz ，短
DC 50/60Hz，中等
DC 50/60Hz，长
50/60Hz 短，高涌流
50/60Hz 中等，高涌流
50/60Hz 长，高涌流
DC短，高涌流
DC中等，高涌流
DC长，高涌流

摇键样式描述C
指示“ON”

水
平

垂
直

指示“OFF” 单色

代码J、R代码F、N代码C

代码J、R代码G、O代码D

注：
1            手柄断路器最多可选四极。摇键断路器最多可选三极。
2            操作方式代码：

A：多极装置在工厂已组装常用的手柄连接件。
B：从断路器前面看，手柄的位置：

双极 – 左极
三极 – 中间极
四极 – 两个手柄在中心极

3            多极摇键断路器，每个断路器有一个摇键，从面板前面看，三极 – 左极，三极 – 
中间极

4            ≤ 30A，选择额定电流代码630。31-50A，选择额定电流代码650。
5            电压线圈仅可选延时代码10和20。
6            最大可选50A电流，仅适用于电路代码BO。
7            所示颜色为可视颜色，标识及摇键的其余部分为黑色。、
8            ≥ 300V：三极断路器3Ø或双极断路器1Ø，UL/CSA最大限于30 FLA。
9            VDE认证需要有双标识（I-O、ON-OFF）或I-O标志。

蓝色

#10螺丝和压板，直接线连接
#10螺丝，无压板

白色
不适用
红色
绿色

黄色
灰色
橙色



手柄操作机构

多极识别图

多极识别图

（所示为手柄操作机构）

每个端子都配备有
#10-32螺丝和压板

极 极 极

极 极 极

摇键操作机构，
指示ON

串联脱扣
（2个端子）

纯开关
（两个端子）
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D系列 – 电路和端子示意图 

注：
1          所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2          公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

摇键操作机构
指示OFF及单色

串联脱扣
（2个端子）

纯开关
（两个端子）

表 A 

拧紧力矩规格 

螺纹尺寸 力矩 

# 6-32[M3]零件 
7-9 IN-LBS 

[0.8 – 1.0 NM] 

# 10-32 螺纹 

螺丝端子 

15-20 IN-LBS 

[1.7 – 2.3 NM] 
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D系列摇键 – 样式和装配图

注：
1        所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2        公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
3        尺寸适用于所示的所有类型。注意，指示“OFF”的时候断路器的line和load端方向与指示“ON”的时候相反。
4        对于带水平标识的极的方向，顺时针旋转前视图90°。

指示“ON”
指示“OFF”和单色

图示指示OFF
长螺丝

每极需要两个

1-单极

2-双极

3-三极

见注释4

见注释4

标准35 mm对称DIN导轨

装配 拆卸

3-三极

2-双极

螺丝起子
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D系列 – 样式和装配图

注：
1            所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2           公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

长螺丝

每极需要两个

多极装置在工厂已装
配有常用的手柄连接
组件

典型 – 可选
“ON-OFF/I-O”标识

1-单极

3-三极

4-四极 4-四极 面板开孔详图
公差±.005[.12]

3-三极

2-双极 2-双极

标准35 mm对称DIN导轨

装配 拆卸
螺丝起子
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G系列断路器

 

主要特点：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G系列

嘉灵科技的G系列液压磁式断路器为您的电路保护要求提供最高品质的解决方案。G系列设计用于感应过电

流情况，保护电气系统的电线和设备。如果未检查出过电流情况，将会导致火灾和代价高昂的损失。该系列

液压磁式断路器被认为具有温度稳定性，不会受到其工作环境温度变化的不利影响。因此，不需要考虑由于

温度变化造成的额定值降低。避免了由过热引起的误跳闸。

断路器

1-4极
0.02 – 63 A
80 VDC, 240 VAC, 480 VAC
中间脱扣操作机构指示

不受温度影响，精密动作

擦拭触点 – 通过两个步骤实现机械联动

执行动作 – 清洁触点，确保更长的触点使用寿命

多种脱扣延时曲线选择

可选一体式辅助触点

独特的端子总线连接系统

DIN导轨安装

防夹手安全端子

极之间的常见脱扣联动确保了一个极出现过载时所有邻近极也将脱扣。
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* 制造商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知

机械

物理

环境
根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202规范的要求设计如下：

电气参数表
表A：列出作为组件辅助保护器、经过UL认证、CSA接受和TUV认证的配置和性能功能

电气
耐久性

自由脱扣

脱扣指示

极数
重量
标准颜色

冲击

震动

防潮性

盐雾试验

热冲击

工作温度

UL CSA TUV

UL CSA
80 DC  -- 63 1 3000 3000 1500 TC1, OL1, U1 TC1, OL1, U1

240 50/60 1 63 1 3000 3000 1500 TC1, OL1, U1 TC1, OL1, U1
240 50/60 1 63 2 3000 3000 1500 TC1, OL1, U1 TC1, OL1, U1
480 50/60 3 63 3 1500 1500 415 V, 1000 TC1, OL1, U1 TC1, OL1, U1

SERIES

O
H
M
S

0.1

1

10

100

1 10010
0.001

0.01

0.10.01

1000

额定电流

电流
（A）

公差
（%）

6

最大电压  
  
 
 
 
 
额定电流   
 
辅助开关额定值  
  
  
 
 
  
 
绝缘电阻   
 
介电强度   
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
 
电阻、阻抗   
  
 

电路配置 最大额
定值 频率 最少极数 不带备用保险丝 不带备用保险丝 不带备用保险

丝
相

电流

满载

短路分断能力（A）
应用代码

电压
C系列表E：UL 1500（船用点火保护）

AC；240 VAC（单极），440 VAC
（三极，附加极应专用于中性分断

）

DC：80 VDC（单极和多极）

0.2 – 63A。其他可选额定电流请参

考订购图表。

单极 ≤ 63A，双极 ≤ 63A

方法106D，即在+ 25℃至65℃温度
及80-98%相对湿度条件下，经历10
个时长24小时的周期。

方 法 1 0 1， 条 件 A（ 相 对 湿 度
90-95%，5%氯化钠溶液，96个小
时）

- 40℃到+ 85℃

方法107D，条件A（在- 55℃到+ 
25℃再到+ 85℃至+ 25℃温度条件
下经历5个周期）。

每极约172克（大约4.13盎司/极）

外壳：黑色

从Line端到Load端的值 – 基于串联

脱扣断路器。

10,000开关操作，每分钟6次，在

额定电流和电压下。

G系列的所有断路器都会在过载时

脱扣，即使是将操作机构强行保

持在ON的位置也会发生脱扣。

当过载造成断路器脱扣时，操作

机构主动移向OFF位置。在指定

使用中间脱扣手柄时，手柄在断

路器出现电气脱扣时移向中间位

置。在指定使用带报警开关的中

间脱扣手柄时，手柄在断路器出

现电气脱扣时移向中间位置，同

时报警开关动作。

UL, CSA： 1960V, 50/60 Hz 所有电

气隔离端子之间绝缘1分钟。G系列

断路器符合8 mm间距和3750 V 
50/60 Hz电介质要求，从危险电压

到操作人员可以接近的表面，都符

合发行标准EN 60950和VDE 0805
。

（可选）一体式，Load侧。单刀单

掷，3A – 125 VAC，2A – 30 VDC
。辅助开关感应断路器手柄的ON
和OFF位置，以及触点臂的位置。

开关连接为螺丝端子连接。

根据方法213，测试条件I，可承

受100 Gs，6ms 锯齿波冲击。在

80%额定电流下测得瞬时曲线。

根据方法204C，测试条件A，可

承受 10-55Hz下 0.060”振幅及

55-500Hz下10 Gs震动。在80%额

定电流下测得瞬时曲线。

从Line端到Load端的每个极值的电阻
（数值以串联脱扣断路器为依据）

G系列DIN导轨 – 一般规格



注：
1         所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2         公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
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G系列DIN导轨 – 订购图表和尺寸规格

12 机构认证
A       
C       
E        

1 2 3 5 6 7 8 9 10 114 

G A B 1 C1 0 1 D24 620

1 系列
G

2 操作方式1

A        手柄，每极一个 S        中间脱扣手柄，每极一个

8 端子
1        螺丝端子

3 极数
1       单极        2      双极       3      三极 4      四极1

4 电路
A2       纯开关（无线圈） B        纯开关（电流）

5 辅助/报警开关3

0        无辅助开关
1       单刀双掷，0.093快速连接端子

5       插入式端子
6       插入式端子（金触头）

3       单刀双掷，螺丝端子/金触点

 

6 频率和延时
03 2 

10    

11
12
14
16
20
21
22

24
26
42 4

44 4         

46 4         

52 4         

54 4         

56 4         

      
7 额定电流（A）

220   0.200
225   0.250
230   0.300
235   0.350
240   0.400
245    0.450
250   0.500
255   0.550
260   0.600
265   0.650
270   0.700
275   0.750
280   0.800
285   0.850
290   0.900

295   0.950
410   1.00
512   1.25
415   1.50
517   1.75
420   2.00
522   2.25
425   2.50
527   2.75
430   3.00
435   3.50
440   4.00
445   4.50
450   5.00
455   5.50

460   6.00
465   6.50
470   7.00
475   7.50
480   8.00
485   8.50
490   9.00
495   9.50
610   10.00
710   10.50
611   11.00
711   11.50
612   12.00
712   12.50
613   13.00

614   14.00
615   15.00
616   16.00
617   17.00
618   18.00
620   20.00
622    22.00
624   24.00
625    25.00
630    30.00
635    35.00
640    40.00
650    50.00
660    60.00
663    63.00

代码           安培

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色
白色
黑色
红色
绿色
蓝色
黄色
灰色
橙色

I-O
A
C
F
H
K
M
P
R 

ON-OFF
B
D
G
J
L
N
Q
S 

双标识
1
2
3
4
5
6
7
8

标识颜色
黑色
白色
白色
白色
白色
黑色
黑色
黑色

11 最大应用额定值     
M     80VDC  D     240VAC H     480VAC 5  

注：
1         第四个极仅用于中性分断。
2         纯开关结构目前仅适用于多极装置，至少有一个极是被保护极。
3         在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在最右侧的极上。（从后面看）
4         高涌流延时最大限于50A。
5         480V仅适用于三极或四极。双极不适用。

 

 

系列 操作方式 极数 辅助/报警
开关

频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色

安装/相间
隔板

机构认证电路

DC 50/60Hz，纯开关
DC瞬时
DC超短
DC短
DC中等
DC长
50/60Hz， 瞬时
50/60Hz，超短 
50/60Hz ，短

50/60Hz，中等 
50/60Hz，长
50/60Hz 短，高涌流
50/60Hz 中等，高涌流
50/60Hz 长，高涌流
DC短，高涌流
DC中等，高涌流
DC长，高涌流

无认证
UL 认证，CUL
UL 认证，CUL、TUV
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L系列断路器 – 设计特点

L系列  
断路器
Available with Current Transformer

应用：

 电信/数据通信行业
  –  配电设备

  –  数据服务器  
 –  数据存储器

产品亮点：

 

 

 

 

   

L系列液压磁式断路器性能高，紧凑小巧，非常适用于当代电信/数据通信配电单元和机架系统的严格封闭空

间。L系列断路器提供一流的性能，具有创新型的小巧外形、节省空间的成套组件，帮助正在设法减小设备

整体尺寸但同时又要提高传输能力的电信和数据通信系统设计师实现所要求的整体空间目标。

可选配电流互感器，实现了对用电进行出口计量和监测，从而方便调整负载，最大程度提高效率。此外，平

装型摇键操作机构设计和可选的推动复位防护装置可提供额外保护，从而避免发生误操作。

极数：1-3极。最大额定电流和电压：.2-32A, 120/240-240VAC。最大分断能力：5000 A。

可选配电流互感器

超小巧设计，节省了宝贵的空间

可选手柄防护罩操作机构

UL 489列名分支断路器

设计用于全球数据处理中心，最高可兼容240 VAC电压
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* 制造商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

1–单极配置
     带小巧的摇键操作机构

2–双极配置
     带推动复位防护

推动复位防护（可选）

平装式操作机构

相间隔板

小巧设计：
1.760 英寸（4.4 cm）

L系列断路器
设计特点

一体式的MOLEX
连接件

用于连接选配的
电流互感器

L系列断路器 – 一般规格
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电气参数表
电压、电流和分断能力额定值

延时

阻抗  

延时曲线代码

从Line到Load端的电阻、阻抗值
（数值基于串联脱扣断路器）

电压 描述

21 50/60 Hz 超短

22 50/60 Hz 短

24 50/60 Hz 中等

26 50/60 Hz 中等

42 50/60 Hz 高涌流，短

44 50/60 Hz 高涌流，中等

46 50/60 Hz 高涌流，长

Icn Inc

240 0.1 - 32 1 Yes 5000 3000 10000
240 0.1 - 32 2* Yes 5000 3000 10000

120/240 0.1 - 32 2 Yes 5000 3000 10000
120/240 0.1 - 32 3** Yes 5000 3000 10000

电流（A）
电压

（VAC）
极数 电流测量

分断能力（A）

EN60934
UL489

注：
* 线路的两侧都分断
** 第三个极为中性分断

电流（A） 公差（%）

0.1-5.0 +/-15
5.1-32.0 +/-25

额定电流

L系列断路器 – 一般规格



L系列断路器 – 一般规格
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电流测量  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

连接：  
  
  
 
  
  
   
  
  
  
  
   
 

绝缘电阻  500VDC时最小100兆欧。   
 
过载分断能力 

 

电气 环境
环境标准  
工作温度  
震动  
  
  
  
  
  
 
冲击   
 
  
  
  
  
热冲击  
  
 
 

防潮性  
  
  
 

盐雾试验
  

 

物理
极数  1 – 3极
端子   
 
端子相间隔板  
安装方式  
 
操作机构
内部电路配置

 
 

材质  
 
  
 
重量  
标准颜色  

机械
耐久性   
  
  
 
自由脱扣  
  
 
脱扣指示   
  
 

* 制造商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

%85.0
10

10

10

10

I
V

I
V

I
V

I ~
(FROM I THOUGH 32 AMPS)

I : 1400 CT

R I = 2 8 Ω ± I %

R 2 = 1 4 Ω ± I %

R 3 = 1 4 Ω ± I %

V = 0 , 0 2  X  ( I )

V

600%额定值下50次操作
见表1

一体式电流互感器。测量范围：1 – 
32 A
电压输出：每安10 mV，根据以下

公式计算：

其中，V = CT输出，单位伏特，

V10 = CT输出，单位伏特，

I=I10=10（A）；

I = 初级电流，单位A（50/60 Hz）
。初级电流与CT输出之间的相移为

0.25±0.25°。初级电流的最大波峰因

数为1.73。
R1应组合到断路器中。R2和R3由最

终用户提供，连接在断路器外部。

在Load端下方。双引脚连接器，

Molex 35362-0250。配合连接器外壳 
– Molex PN 35507-0200。
介电强度：UL, CSA 1960V, 50/60 
Hz 所有电气隔离端子之间绝缘1分
钟。

符合8 mm间距和3750 V 50/60 Hz电
介质要求，从危险电压到操作人员

可以接近的表面，都符合发行标准

IEC 380, 435, 950, EN 60950和VDE 
0805。

MIL PRF-55629和MIL-STD-202G
- 40℃到+ 85℃
根据方法204D，测试条件A，可承

受10-55Hz下0.060”振幅及55-500Hz
下10 Gs震动。在90%额定电流下测

得瞬时和超短曲线。

根据MIL PRF-55629和
MIL-STD-202G标准方法213B，测试

条件I，可承受100 Gs，6ms 锯齿波

冲击。在90%额定电流下测得瞬时

和超短曲线。
根据MIL PRF-55629和
MIL-STD-202G方法107G，条件A（

在- 55℃到+ 25℃再到+ 85℃至+ 25
℃温度条件下经历5个周期）。

根据MIL PRF-55629和
MIL-STD-202G方法106G，即在+ 25
℃至65℃温度及80-98%相对湿度条

件下，经历10个时长24小时的周期。

方法101，条件A（相对湿度90-95%
，5%氯化钠溶液，96个小时）

螺丝端子，螺纹尺寸如下：10-32, 
8-32, M5, M4
双极和三极的标配
螺钉式安装：#6-32 UNC-2B，或
M3X0.5-6H B ISO （每极两个）
摇键，带和不带防护挡板

串联脱扣

外壳 – 玻璃填充聚酯
摇键 – 尼龙6/6
Line/Load端 – 铜合金；光亮酸性镀
锡

10,000开关操作，每分钟6次，在额

定电流和电压下6000个循环；在没

有电力负荷的情况下4000个循环。

在过载时脱扣，即使是将操作机构强

行保持在ON的位置也会发生脱扣。

当过载造成断路器脱扣时，操作机构

主动移至OFF位置。

每极约107克（大约3.76盎司/极）
外壳 – 黑色，摇键 – 黑色



L系列断路器 – 尺寸规格，英寸[毫米]
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一体式Molex连接件，P/N 
35362-0250（可选）

2个螺丝端子，螺丝选件参
考注释，图示尺寸#10

一体式Molex连接件，P/N 
35362-0250（可选）

螺纹选件请看安装部分

1 单极

2 双极

3 三极

参考详图A

详图A

推动复位操作机构
面板开孔详图

电流测量接口
图示为ON位置注：

1.螺钉为组合头。
2.螺钉螺纹可选尺寸：#10-32，#8-32，M4 x.7，M5x.8
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 L系列断路器 – 订购图表

1 2 3 5 6 7 8 124 

L 1 B 4 11 0 2 GK24 620

1 系列
L

2 操作方式1

1 
2 
3 
4 

8 端子
2 螺丝端子，8-32（母线式）

螺丝端子，10-32（母线式）
螺丝端子，M4（母线式）
螺丝端子，M5（母线式）

4 
E 
H 

10 安装螺钉
1 
A 
2 
B 

3 极数         
1 单极

单色摇键，垂直标识
单色摇键，水平标识
单色推动复位摇键，垂直标识
单色推动复位摇键，水平标识

2 双极        
3 三极1

4 电路
B  串联脱扣（电流） )

5 电流测量4

0 
1 
2 

6 频率和延时
20 
21  
22  
24  
26  
42  
44  
46  

7 额定电流（A）

410   1.000
512   1.250
415   1.500
517   1.750
420   2.000
522   2.250
425   2.500
527   2.750
430   3.000
435   3.500
440   4.000
445   4.500
450   5.000
455   5.500

460   6.000
465   6.500
470   7.000
475   7.500
480   8.000
485   8.500
490   9.000
495   9.500
610   10.000
710   10.500
611   11.000
711   11.500
612   12.000
712   12.500

613   13.000
614   14.000
615   15.000
616   16.000
617   17.000
618   18.000
620   20.000
622    22.000
624   24.000
625    25.000
630    30.000
632    32.000

代码         安培

11 最大应用额定值
C 120/240 VAC （仅双极或三极）
D 240 VAC
K 120 VAC

12 机构认证
A 无认证

UL489列名
UL489列名、TUV认证

G 
3 

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色  I-O ON-OFF  双标识 标识颜色
白色  A B 1 黑色
黑色  C D 2 白色
红色 F G 3 白色
绿色  H J  4 白色
蓝色 K L 5 白色
黄色  M N 6 黑色
灰色  P Q 7 黑色
橙色  R S  8 黑色

9 10 11

注：
1       只有当三极中的一个极是中性极时才可选三极装置
2       在多极装置上，为操作机构极提供一个电流互感器
3       多极断路器需要端子相间隔板

系列 操作方式 极数 辅助/报警开关 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色

安装/相间
隔板

最大应用
额定值

机构认证电路

50/60Hz， 瞬时
50/60Hz，超短
50/60Hz ，短
50/60Hz，中等
50/60Hz，长
50/60Hz 短，高涌流
50/60Hz 中等，高涌流
50/60Hz 长，高涌流

无电流互感器
一体式电流互感器，每个装置1个2
一体式电流互感器，每极1个

6-32 x 0.195英寸，螺钉式安装
6-32 x 0.195英寸，螺钉式安装，带端子相间隔板
ISO M3 x 5mm，螺钉式安装
ISO M3 x 5mm，螺钉式安装，带端子相间隔板



N系列断路器

N系列N系列
断路器  

产品亮点：
 

 

 

 

 

 

典型应用：
 电信/数据通信行业  
     - 配电设备 
     - 数据服务器  
     - 数据存储

IGS

来源：

对生态环境无害

下载3D CAD文件

观看产品视频

IGS STP

N系列液压磁式断路器具有高性能，非常适用于当代电信和数据通信配电单元和机架系统的严格封闭

空间。其创新型的小巧外形设计使负载和线路端以及滑动隔板极易触及，安装毫不费力。可选配电

流互感器，实现了对用电进行远程出口计量和监测，从而方便调整负载，最大程度提高效率。正在

申请专利的平装式摇键操作机构和推动复位保护挡板进一步防止误操作的发生。

240 VAC, 277 VAC, 120/240 VAC
滑动式端子隔板符合UL 489
最大分断能力达22,000 A
额定电流为1 – 30 A
可选配电流互感器

通过了EN60947-2认证
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N系列断路器



端子  
使断路器两侧的电线连接简单容易

“ LOAD “ “ LINE “

电流互感器
通过Molex连接件进行
远程电流感应

上电弧跑道 GRIDS（5x）
可选，用于额定电压为
277VAC的断路器

灭弧栅片，用于增加弧
电压，实现快速分断

下电弧跑道
引导电弧离开静触点

滑动式端子隔板 

N系列断路器 – 设计特点
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N系列断路器 – 设计特点



电气参数表

表1：  额定电压和电流

表2：  延时

电气：  阻抗/电阻

N系列表1：电气额定值

电压
电流
（A） 极数

分断能力（A）

UL 489 EN60947-2 (Ics & Icu)
1-20 A 21-30 A 1-20 A 21-30 A

120/240 VAC 1 - 30 2 10000 5000 5000 5000
 240 VAC 1 - 20 1 22000 N/A 5000 5000
277 VAC 1 - 20 1 10000 N/A N/A N/A

N系列表2：可选延时

延时曲线代码 电压 描述

21 50/60 Hz 超短

22 50/60 Hz 短

24 50/60 Hz 中等

26 50/60 Hz 长

42 50/60 Hz 高涌流，短

44 50/60 Hz 高涌流，中等

46 50/60 Hz 高涌流，长

Current (amps) Tolerance (%)

0.1 - 5.0 +/-15

5.1 - 30.0 +/-25

N系列断路器 – 一般规格

从Line到Load端的

额定电流

电阻、阻抗值

电流（A） 公差（%） 
0.1 – 5.0 ± 15 
5.1 - 30.0 ± 25 

 

60 Hz 1/2周期
涌流脉冲容限

50 Hz 1/2周期
涌流脉冲容限

时间，秒

时间，秒

延时曲线62、64、
92和94

延时曲线62、64、
92和94

延时曲线22、24、
32和34

延时曲线22、24、
32和34

额
定
电
流
的
倍
数

额
定
电
流
的
倍
数
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* 制造商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

电气

电流测量  
  
  
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
   
  
  
  

 

介电强度：
  

  
 
  
  
 
  
  
  
 
绝缘电阻过载  

 
 
分断能力  

环境

机械
耐久性   
 
自由脱扣  
  
 

脱扣指示
  

  
  
 

结构认证

UL 489, cUL, TUV EN60947-2

物理

 

 
 
 

I ~
(FROM 1 - 30 AMPS)

R3=14Ω±I%

V=0,02 X (I)

V

R2=14Ω±I%

R1=28Ω±I%

I : 1400 CT

V
I

V

V ≤ 0.85%
I

I
10

10

10

10

N系列断路器 – 一般规格

一体式电流互感器。测量范围：1 
– 30 A
电压输出：每安10 mV，根据以
下公式计算：
2 (Amp) ≤ I ≤ 30 (Amp)
V = 0.01´ I ± 2%
 

其中，V = CT输出，单位伏特，
V10 = CT输出，单位伏特，
I=I10=10（A）；
I = 初级电流，单位A（50/60 Hz
）。初级电流与CT输出之间的相
移为0.25±0.25°。初级电流的最大
波峰因数为1.73。
R1应组合到断路器中。R2和R3由
最终用户提供，连接在断路器外
部。
连接：在Load端下方。双引脚连
接器，Molex 35362-0250。配合
连接器外壳 – Molex PN 
35507-0200。
（仅为交流装置提供电流计量）

环境标准

工作温度

震动

冲击

热冲击

防潮性

盐雾试验

MIL PRF-55629和MIL-STD-202G
- 40℃到+ 85℃
根据方法204D，测试条件A，可承受

10-55Hz下0.060”振幅及55-500Hz下10 
Gs震动。在90%额定电流下测得瞬时

和超短曲线。

根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202G
标准方法213B，测试条件I，可承受50 
Gs，6ms 锯齿波冲击。在90%额定电流

下测得瞬时和超短曲线。

根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202G
方法107G，条件A（在- 55℃到+ 25℃
再到+ 85℃至+ 25℃温度条件下经历5
个周期）。

根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202G
方法106G，即在+ 25℃至65℃温度及

80-98%相对湿度条件下，经历10个时

长24小时的周期。

方法101，条件A（相对湿度90-95%，

5%氯化钠溶液，96个小时）

极数

端子

接线端子锁紧扭矩

端子隔板

安装方式

安装螺钉锁紧扭矩：

操作机构

内部电路配置

材质

 

重量

标准颜色

1 – 2极
接线已就绪，防触摸式线夹（见图1）。

每个端子最多连接2条#10号线。其设

计适用于实心柔性绞线，有或无金属

包头或引脚端子。还适用于直的叉形

引出线和法兰叉形引出线。

15-20 in-lbs（Line和Load端）

整体式滑动隔板，符合间距要求（见

图1）
螺钉式安装：#6-32 UNC-2B，或

M3X0.5-6H B ISO （每极两个）

7-9 in-lbs
摇键，带和不带防护挡板（见图1、2
和4）
串联脱扣

外壳 – 玻璃填充聚酯

摇键 – 尼龙

Line/Load端 – 铜合金；光亮酸性镀锡

每极约107克
（大约3.76盎司/极）

外壳 – 黑色，摇键 – 多色（颜色请参

考选型表）

UL, CSA 1960V, 50/60 Hz 所有电

气隔离端子之间绝缘1分钟。

符合8 mm间距和3750 V 50/60 Hz
电介质要求，从危险电压到操作

人员可以接近的表面，都符合发

行标准EN 60950和VDE 0805。

500VDC时最小100兆欧。AC额定

装置600%额定电流下50次操作

10,000开关操作，每分钟6次，在

额定电流和电压下。

在过载时脱扣，即使是将操作机

构强行保持在ON的位置也会发生

脱扣。

当过载造成断路器脱扣时，操作

机构主动移至OFF位置。

见表1
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1
系列

2
操作方式

3
极数

5
电流计量

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机构
颜色和
标识

10
安装方式

11
额定值

12
机构认证

4 
电路

N 1 B 1 11 0 2 D G24 620

1 系列

N N系列断路器

2 操作方式

 
 
 
 

8 端子

 

3 极数         
1 单极  2 双极  

4 电路

B    串联脱扣（电流）

5 电流计量 

6 频率和延时

7 额定电流（A）
代码         安培

410   1.00
512   1.25
415   1.50
517   1.75
420   2.00
522   2.25
425   2.50
527   2.75
430   3.00
435   3.50

440   4.00
445   4.50
450   5.00
455   5.50
460   6.00
465   6.50
470   7.00
475   7.50
480   8.00
485   8.50

490   9.00
495   9.50
610   10.00
710   10.50
611   11.00
711   11.50
612   12.00
712   12.50
613   13.00
614   14.00

615   15.00
616  16.00
617  17.00
618  18.00
620  20.00
622  22.00
624  24.00
625  25.00
630  30.00

11 应用额定值

12 机构认证
 
 
 

注：

10 安装方式
 
 

9 操作机构颜色和标识

 N系列断路器 – 选型表

1     单色小巧设计摇键，垂直标识
2     单色小巧设计摇键，水平标识
3     单色推动复位小巧设计摇键，垂直标识
4     单色推动复位小巧设计摇键，水平标识

1         6-32 x .195英寸，螺钉式安装
2         ISO M3 x 5 mm，螺钉式安装

C        120/240 VAC（仅双极）
D        240 VAC (2)
F         277 VAC (3)

A        无认证
G        UL 489列名
3         UL 489列名，TUV认证(4)

1       但多极设备上，在操作机构极配备一个电流互感器
2       最大可选电流为20A
3      只有当单极装置最大电流为20A时，可选额定电压F
4      TUV认证需要双标志（I-O、ON-OFF）

操作机构颜色 I-O ON-OFF 双标识 标识颜色
白色  A B 1 黑色
黑色  C D 2 白色
红色  F G 3 白色
绿色  H J 4 白色
蓝色  K L 5 白色
黄色  M N 6 黑色
灰色  P Q 7 黑色
橙色  R S 8 黑色

0     无电流互感器
1     一体式电流互感器，每个装置一个（1）
2     一体式电流互感器，每极一个

21 50/60Hz，超短 42 50/60Hz 短，高涌流
22 50/60Hz ，短 44 50/60Hz 中等，高涌流
24 50/60Hz，中等 46 50/60Hz 长，高涌流
26 50/60Hz，长
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样式和装配图

图1 N系列单极结构

注：
 1   所有尺寸的单位为英寸[毫米]。

2   公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。 

N系列断路器 – 选型表

最大值

深

见详图A

所示端子隔板处于打开位置

所示端子隔板处于关闭位置

电线插入点

详图A

推动复位操作机构

一体式Molex连接件
在执行机构极或每个极配备电流计量
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样式和装配图

图2 N系列双极结构

图3 N系列面板开孔

面板开孔详图

 

N系列 – 样式和装配图

#8-32螺丝防触摸式线夹端子

最大值

所示端子隔板处于打开位置

注：
1   所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2   公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
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CX-系列断路器

CX系列  
断路器

应用：

   

   

更多产品特点：  
 

 

   
   
   

CX系列液压磁式断路器具有独特的创新型灭弧配置，利用此配置可使断路器在紧凑型成套组件中实现高电流和

高直流电压应用的安全操作。 
通过使用磁通量提高端子配置（正在申请专利），可生成强大的磁场并激励电弧进入增强型电弧室中，从而提

高断路器的整体性能和可靠性。 
位于电弧室入口的永磁体与上下电弧跑道，可提高磁性灭弧的强度以及帮助激励电路离开触点并进入电弧室。 
增强型电弧室的分离器固定器带有集成密封墙，可促进电弧中的热传递，从而提供更多冷却并将热量快速传递

至磁感应分离器板。十二（12）个分离器板将依次对电弧进行吸引、分割和冷却处理，直到完全灭弧。CX 系列

断路器因兼具这些特性而成为市场上的佼佼者，即使在要求最苛刻的应用中也可提供稳定性能。 
由于这些创新型的特点，使CX系列断路器成为同类中的一流产品，即使是在要求最苛刻的应用中也能提供稳定

的性能。

CX系列通过UL 489B认证，适合整合到汇流箱内部或用于光伏可再生能源系统的主隔离开关。

适用于整合到利用高直流电压输入的信息技术的配电设备中。

通过UL 489B认证；

TUV认证，IEC/EN 60947-2；
温度稳定型液压磁式过电流感应技术；

可选继电器脱扣电路，允许操作员远程系统关断；

可选6-32或M3安装螺钉，提供稳固的面板安装。
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CX断路器

上电弧跑道
引导电弧离开动触点，进入灭弧室

正在申请专利的磁通量提高端子配置
 

该设计促使电弧进入电弧室 

液压磁式感应线圈 灭弧室
带集成密封外壳

下电弧跑道
引导电弧离开静触点，
进入灭弧室

LARGE ARC GAP
To generate high 
arc voltages

12个灭弧栅片

磁体

CX系列断路器
设计特点
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CX系列断路器 – 一般规格  

* 制造商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

电气参数表
表A：列出UL列名（489）的作为塑壳式断路器的配置和性能功能。 

表C：列出UL认证的作为组件辅助保护器的配置和性能功能 

表D：根据IEC / EN 60947-2通过TUV认证。低压开关设备和控制机构 – 断路器。 

表B：列出UL认证的作为组件辅助保护器的配置和性能功能 

600 DC 2 1 50 - 100 600
May have a third pole 

that is a voltage
 trip pole

600 DC 4 2 110 - 175 600
May have a fifth pole 

that is a voltage
 trip pole

串联

CX系列表C：UL 489B列名的光伏用塑壳开关

串联 440 DC 1-63 4,000

CX-SERIES TABLE D :  TUV IEC/EN 60947-2 LOW VO LTAGE SWITCH GEAR & 
CONTRO L GEAR / CIRCUIT BREAKER

 

2

250 D.C. 15 5,000 1

250 / 500 D.C. 15 10,000 2
串联

CX系列表A：UL 489列名分支断路器

电压
极数

最大额定值 频率

电路配置  最大额定电流A  
 

分断能力（A）

300 D.C. 1 - 75 5,000 1 TC1, OL0, U3

300 D.C. 76 - 125 3,000 1 TC1, OL0, U3

440 D.C. 1 -30 10,000 2 TC1, OL0, U3

440 D.C. 31 - 63 5,000 2 TC1, OL0, U3

600 D.C. 1 - 75 3,000 2 TC1, OL0, U3

600 D.C. 76 - 100 5,000 2 TC1, OL0, U3

纯开关1 600 D.C. 1 - 100 3,000 2 or 3 ---

串联

CX系列表B：UL 1077组件辅助保护器

应用代码

电压

电压

电压

极数

极数

极数

最大额
定值

最大额
定值

最大额
定值

频率

频率

频率

电路配置

电路配置

电路配置

 最大额
定电流A

最大额
定电流A

最大额
定电流A

 
 

分断能力（A）

分断能力（A）

分断能力（A）

ICS/ICU（A）

结构注释

 

 
注：
1           需要有一个继电器脱扣电压线圈

注：
1         两极串联。
2         两极串联，再与串联的两极并联。
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O
H
M
S

0.1

1

10

100

1 10010
0.001

0.01

0.10.01

1000

额定电流

RESIS TANCE, IMPEDANCE VALUES
from Line to Load Terminals

(Value s Base d on Serie s Trip Circuit Breaker)

电流（A） 公差（%）

0.1 -5.0 15%

5.1-20.0 25%

20.1-125 35%

从Line端到Load端的每个极值的电阻
（数值以串联脱扣断路器为依据）

100-125

电气
最大电压  600 VDC
过载   
  
 

机械
耐久性  
 
 
 
自由脱扣 
 
 
脱扣指示  
 
 
 

环境
冲击  
 
 
 
 
 
震动  
 
 
 
 
 
 
防潮性  
 
 
 
盐雾试验  
 

热冲击
 

 
 
 

工作温度

 

物理
极数  
端子  
 
端子相间隔板  
安装方式  
 

 
 

 
 
 
 

重量  

标准颜色  
  
 

UL 489：600%额定值下50次操作

；UL 1077：150%额定值下。

操作机构
内部电路配置
材质

1-2极，加辅助开关极。
10-32或M5螺丝端子
1/4-20或M6螺栓端子
多极结构的标配
螺钉式安装：：#6-32 UNC-2B，或
M3X0.5-6H B ISO （每极两个）

每极约150克（每极约5.3盎司）
手柄 – 白色、黑色、红色、绿色、
蓝色、黄色、灰色

Handle, 1 per pole.
串联脱扣
Housing - Glass filled Polyester
Handle - Glass filled Polyester
Line/Load Terminals - Copper Alloy.
~150 Grams (~5.3 Ounces).

10,000开关操作，每分钟6次，在

额定电流和电压下6000个循环；机

械操作4000个循环。

当过载造成断路器脱扣时，操作手

柄主动移至OFF位置。

在过载时脱扣，即使是将操作机构强

行保持在ON的位置也会发生脱扣。

根据MIL PRF-55629和
MIL-STD-202G标准方法213G，测

试条件I，可承受100 Gs，6ms 锯齿

波冲击。在90%额定电流下测得瞬

时和超短曲线。

根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202G
方法106G，即在+ 25℃至65℃温度及

80-98%相对湿度条件下，经历10个时

长24小时的周期。

根据MIL PRF-55629和
MIL-STD-202G，方法107D，条件A
（在- 55℃到+ 25℃再到+ 85℃至+ 
25℃温度条件下经历5个周期）。

- 40℃到+ 85℃

方法101，条件A（相对湿度90-95%
，5%氯化钠溶液，96个小时）

根据MIL PRF-55629和
MIL-STD-202G标准，方法240D，

测试条件A，额定电流下，可承受

10-55Hz下0.060”振幅及55-500Hz下
10 Gs震动。在90%额定电流下测得

瞬时和超短曲线。
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CX系列断路器 UL 489B – 订购图表

1 2 3 5 6 7 8 124 

C X S 3 A2 0 2 06 1403 810

1 系列
C

2 操作方式
X 手柄，每极一个

10 安装螺钉
A 6-32 螺纹 B M3螺纹

3 极数1,2         
2 双极        
3 三极

4 四极        
5 五极

4 电路
S 纯开关

5 继电器脱扣电压线圈额定值1,2

0 无继电器脱扣电压线圈
A 12 VDC
B 24 VDC
C 32 VDC
D 48 VDC

6 频率和延时
03         DC纯开关

7 额定电流（A）1,3

2-双极  4-四极
650   50.00  811   110.00

810  100.00  917   175.00

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色  I-O ON-OFF  双标识 标识颜色
白色  A B 1 黑色
黑色  C D 2 白色
红色 F G 3 白色
绿色  H J  4 白色
蓝色 K L 5 白色
黄色  M N 6 黑色
灰色  P Q 7 黑色
橙色  R S  8 黑色

11 最大应用额定值
06        600VDC

12 机构认证
A 无认证
14 UL489列名

9 10 11

8 端子4,5

3 
6 
A 
B 

 
 

系列 操作方式 极数 继电器脱扣 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色和标
识

安装螺钉 额定值 机构认证电路

螺柱，1/4-20
螺柱，M6
螺柱，1/4-20，在电压极上有10-32螺丝端子
螺柱，M6，在电压极上有M5螺丝端子

注：
1       额定电流50A – 100A之间需要双极装置。

额定电流110A – 175A之间需要四极装置。
2       可以在双极或四极结构中加入继电器脱扣电压线圈极。额外添加

的这个极对选择极数3时名称的变化起到决定性作用。
3       对于50 – 100A之间的额定电流，选择电流代码810（100 A）。

对于101 – 175A之间的额定电流，选择电流代码917（175 A）。
4       电压极必须采用螺丝端子。

开关极必须采用螺柱端子
5       在三极装置上，电压极位于极1作为标配。

在五极装置上，电压极位于极3作为标配。
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CX系列断路器 UL 489B – 订购图表

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 124 

C X B 2 A1 0 2 12 G14 420

1 系列
C

2 操作方式
X        手柄，每极一个

8 端子
2      螺丝端子，10-32
3      螺柱，1/4-20

5       螺丝端子，M5
6      螺柱，M6

3 极数1,2         
1        单极 2        双极

4 电路
B         串联脱扣（电流）

5 辅助/报警开关
0         无辅助开关

6 频率和延时
11        
12        
14        
16       

76 额定电流（A）

220   0.200
225   0.250
230   0.300
235   0.350
240   0.400
245    0.450
250   0.500
255   0.550
260   0.600
265   0.650
270   0.700
275   0.750

280   0.800
285   0.850
290   0.900
295   0.950
410   1.000
512   1.250
415   1.500
517   1.750
420   2.000
522   2.250
425   2.500
527   2.750

430   3.000
435   3.500
440   4.000
445   4.500
450   5.000
455   5.500
460   6.000
465   6.500
470   7.000
475   7.500
480   8.000
485   8.500

490   9.000
495   9.500
610   10.000
710   10.500
611   11.000
711   11.500
612   12.000
712   12.500
613   13.000
614   14.000
615   15.000

代码           安培

11 最大应用额定值
12     250VDC                                   13 1    250 / 500VDC

12 机构认证
A
G

无认证
UL489列名

注：
1          250/500额定值需要双极断路器。

10 安装螺钉
A 6-32 螺纹 B M3螺纹

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色  I-O ON-OFF  双标识 Legend Color
白色  A B 1 黑色
黑色  C D 2 白色
红色 F G 3 白色
绿色  H J  4 白色
蓝色 K L 5 白色
黄色  M N 6 黑色
灰色  P Q 7 黑色
橙色  R S  8 黑色

系列 操作方式 极数 继电器脱扣 频率和延时 额定电流 端子 操作机构
颜色和标
识

安装螺钉 额定值 机构认证电路

DC超短
12 DC短
14 DC中等
16 DC长
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CX系列断路器UL 1077 – 订购图表

10 安装螺钉
A 6-32 螺纹
B M3螺纹

9 操作机构颜色和标识
操作机构颜色  I-O ON-OFF  双标识 标识颜色
白色  A B 1 黑色
黑色  C D 2 白色
红色 F G 3 白色
绿色  H J  4 白色
蓝色 K L 5 白色
黄色  M N 6 黑色
灰色  P Q 7 黑色
橙色  R S  8 黑色

1 2 3 5 6 7 8 124 

C X B 6 B1 0 2 10 C14 660

1 系列
C

2 操作方式
X        手柄，每极一个

8 端子
2      螺丝端子，10-32
3      螺柱，1/4-20
5       螺丝端子，M5
6      螺柱，M6

3 极数1,2         
1        单极
2        双极        
3        三极

4 电路
A1        纯开关（无线圈）
B         串联脱扣（电流）
G1       继电器脱扣（电压）

5 辅助/报警开关
0      无辅助开关3

6 频率和延时
03        DC 50/60 Hz，纯开关

10 DC瞬时
11 DC超短
12 DC短
14 DC中等
16 DC长

 
10        
11        
12        
14        
16       

76 额定电流（A）

220   0.200
225   0.250
230   0.300
235   0.350
240   0.400
245    0.450
250   0.500
255   0.550
260   0.600
265   0.650
270   0.700
275   0.750
280   0.800
285   0.850
290   0.900
295   0.950
410   1.000
512   1.250
415   1.500
517   1.750

420   2.000
522   2.250
425   2.500
527   2.750
430   3.000
435   3.500
440   4.000
445   4.500
450   5.000
455   5.500
460   6.000
465   6.500
470   7.000
475   7.500
480   8.000
485   8.500
490   9.000
495   9.500
610   10.000
710   10.500

611   11.000
711   11.500
612   12.000
712   12.500
613   13.000
614   14.000
615   15.000
616   16.000
617   17.000
618   18.000
620   20.000
622    22.000
624   24.000
625    25.000
630    30.000
635    35.000
640    40.000
650    50.000
660    60.000
665    65.000

670   70.000
675    75.000
680   80.000
685    85.000
690    90.000
695    95.000
810    100.000
911    115.000
912    125.000

代码              安培

11 最大应用额定值
10        
11 4 
14 4  
06 5 

12 机构认证
A 无认证

UL1077认证
UL1077认证和TUV认证，IEC / EN 60947-29

C 
W 

注：
1       只有当与被保护极连接时才提供。

需要特殊零件编号，细节请咨询厂家。
2       电压脱扣电路线圈不适用于连续运行 – 使用瞬时延时代码10。
3       触点适用于额定值20 A@ 80 VDC
4       440 VDC额定值适用于两个不同的接线配置，详细内容请看下页。
5       600 VDC仅适用于在工厂安装的端子母线（详细内容请看下页）。
6       单极装置最大可选电流125A，多极装置最大电流限于100A。（详细内容请

看下页）
7       三极装置必须包括一个辅助开关极（电路代码A或G） - 需要特殊的零件编号

（详细内容请看下页）。
8       螺丝端子限用于最大电流50A。
9       机构认证代码W仅适用于440 VDC额定值和电路代码B。

9 10 11
系列 操作方式 极数 继电器脱扣 频率和延时 额定电流 端子 操作机构

颜色和标
识

安装螺钉 额定值 机构认证电路

300 VDC
440 VDC，出厂不配端子连接母线
440 VDC，出厂标配端子连接母线
600 VDC
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CX系列断路器UL 1077 – 样式和装配图

1 单极

2 双极

3 三极

面板开孔详图

公差± .005[.12]

图示为螺柱端子配置

电压代码11

图示为螺丝端子配置

（带螺丝端子）

（带螺柱端子）

带可选的继电器

脱扣极

继电器脱扣引线

未折叠的相间隔板

（1）600 V额定值至少需要有两个被保护极。
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CX系列断路器UL 489 – 样式和装配图

0.755
[19.18]
MAXIMUM

0.380
[9.65]

1.052
[26.72]

3.094

78.59

+0.050
–0.020
+1.27
–0.502.062+0.020

[52.37+0.50]

1.719
[43.66]

0.124
[3.16]

0.579
[14.72]

0.265
[6.73]

0.502
[12.75]

2.259+0.020
[57.38+0.50]

1.843+0.020
[46.81+0.50]

0.626+0.020
[15.90+0.50]

2.264+0.020
[57.51+0.50]

30.0º

1.515
[38.48]

MAXIMUM
3.672
[93.268]

1.017
[25.82]

0.744
[18.90]

2.259
[57.38]

SHOWN WITH SCREW
TERMINAL CONFIGURATION

2.736
[69.49]

(WITH SCREW TERMINAL)
2.946
[74.83]

(WITH STUD TERMINAL)
3.276
[83.21]

0.625
[15.88]

(UNFOLDED BARRIER)

TOLERANCES +.005[.12]

CX1
CX2

1.520
[38.61]

0.760
[19.30]

2.062
[52.37]

1.062
[26.97]

0.750  TYP
[19.05]

0.078  TYP
[1.98]

SHOWN WITH STUD
TERMINAL CONFIGURATION

0.755
[19.18]
MAXIMUM

0.380
[9.65]

1.052
[26.72]

3.094

78.59

+0.050
–0.020
+1.27
–0.502.062+0.020

[52.37+0.50]

1.719
[43.66]

0.124
[3.16]

0.579
[14.72]

0.265
[6.73]

0.502
[12.75]

2.259+0.020
[57.38+0.50]

1.843+0.020
[46.81+0.50]

0.626+0.020
[15.90+0.50]

2.264+0.020
[57.51+0.50]

30.0º

1.515
[38.48]

MAXIMUM
3.672
[93.268]

1.017
[25.82]

0.744
[18.90]

2.259
[57.38]

图示为螺丝端子配置2.736
[69.49]

（带螺丝端子）

2.946
[74.83]

（带螺柱端子）

3.276
[83.21]

0.625
[15.88]

未折叠的相间隔板

TOLERANCES +.005[.12]

CX1
CX2

1.520
[38.61]

0.760
[19.30]

2.062
[52.37]

1.062
[26.97]

0.750  TYP
[19.05]

0.078  TYP
[1.98]

SHOWN WITH STUD
TERMINAL CONFIGURATION

0.755
[19.18]
MAXIMUM

0.380
[9.65]

1.052
[26.72]

3.094

78.59

+0.050
–0.020
+1.27
–0.502.062+0.020

[52.37+0.50]

1.719
[43.66]

0.124
[3.16]

0.579
[14.72]

0.265
[6.73]

0.502
[12.75]

2.259+0.020
[57.38+0.50]

1.843+0.020
[46.81+0.50]

0.626+0.020
[15.90+0.50]

2.264+0.020
[57.51+0.50]

30.0º

1.515
[38.48]

MAXIMUM
3.672
[93.268]

1.017
[25.82]

0.744
[18.90]

2.259
[57.38]

SHOWN WITH SCREW
TERMINAL CONFIGURATION

2.736
[69.49]

(WITH SCREW TERMINAL)
2.946
[74.83]

(WITH STUD TERMINAL)
3.276
[83.21]

0.625
[15.88]

(UNFOLDED BARRIER)

TOLERANCES +.005[.12]

CX1
CX2

1.520
[38.61]

0.760
[19.30]

2.062
[52.37]

1.062
[26.97]

0.750  TYP
[19.05]

0.078  TYP
[1.98]

1 单极

2 双极

图示为螺柱端子配置

面板开孔详图
公差± .005[.12]
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CX系列断路器 UL 489B – 样式和装配图

POLE 5

POLE 4

POLE 3

POLE 2

POLE 1

POLE 3

POLE 2

POLE 1

CX2
CX3

CX3 – 双极开关（CX2），图示带

可选的电压极

50A – 100A装置，600 VDC

CX5 – 四极开关（CX4），图示带

可选的电压极

101A – 175A装置，600 VDC

OPTIONAL VOLTAGE POLE

见注释3

注：
1       三极装置的极1上有电压线圈。可选位置极3。咨询厂家。
2       五极配置的中心极（极3）上有电压线圈。
3       Line和Load连接需要母线连接，如图所示。

最小横截面积.127 in2（81.84 mm2）

可选电压极

见注释2
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产品亮点：

 

 

 

   

典型应用：

 

 

 

 

 

E系列断路器

E系列  
断路器 
E系列液压磁式断路器特别适合较高电流和电压应用。它是UL列名和CSA认证的分

支电路保护器，不需要备用保险丝。它还是UL认证和CSA认证的辅助保护器和手动

电机控制器。

它的结构特点包括，提供前后安装、螺丝端子、螺柱端子以及重载接线盒连接器（

实心线）和压板连接器（标准线）。E系列还可选手柄操作方式，可以配置为

.1-125A，最大电压600 VAC或125 VDC，有多个延时、操作机构颜色和1-6极配置可

选。此外，还可提供功率选择器设备。

UL列名和CSA认证。

通过认证，可用于电路分支保护。

被认证为辅助保护器和手动电机控制器。

特提供功率选择器设备

是较高电流和电压应用的理想之选；

可再生能源系统；

军事；

工业控制；

发电机
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E系列断路器 – 一般规格

* 制造商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

环境

物理

机械电气

根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202G规范的要求设计如下：

延时曲线62、64、66
（最大100A）

延时曲线42、44、46
（最大50A）

延时曲线22、24、26
（最大70A）

延时曲线22、24、26
（最大100A）

时间，秒 时间，秒

额
定
电
流
的
倍
数

额
定
电
流
的
倍
数

最大电压   
 
额定电流   
  
  
 
辅助开关额定值  
  
 
绝缘电阻   
 
介电强度   
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
电阻、阻抗   
 
 

耐久性   
  
 
自由脱扣 
 
  
 
脱扣指示  
 
 
 

极数  1 – 6极
安装方式   
  
  
   
   
  
  
 
连接器，盒式   
 
 
 
 
 
内部电路配置  

 
 
重量  
 
标准颜色  
 

冲击  
 
 

震动
 

 
 
 

防潮性

 
 
 

盐雾试验

 
 

热冲击

 
 
 

工作温度

脉冲容限曲线

600 VAC 50/60 Hz, 125 VDC
（参考表A）

从Line端到Load端的值 – 基于串联
脱扣断路器。

标准电流线圈：0.100、0.250、
0.500、1.00、2.50、5.00、7.50、
10.0、15.0、20.0、25.0、30.0、
50.0、60.0、70.0和100A。

单刀双掷；10.1A 250VAC, 1.0A
65VDC; 0.5A 80VDC, 0.1A 
125VAC（金触点）。

500VDC时最小100兆欧。

UL, CSA 2200 V, 50/60 Hz 所有电

气隔离端子之间绝缘1分钟。M系

列断路器符合8 mm间距和3750 V 
50/60 Hz电介质要求，从危险电压

到操作人员可以接近的表面，都符

合发行标准EN 60950和VDE 0805
。

10,000开关操作，每分钟6次，在

额定电流和电压下。

在后接线式E系列断路器的断路器

电弧排放区域与接地障碍之间必须

至少有3″间距。E系列断路器必须

安装在垂直表面上。

前面连接式E系列断路器配备有盒

式压力连接器，可接如下铜或铝导

线：1/0-14铜线，1/0-12铝线。

带或不带辅助开关的串联电路和纯开

关电路，带电流线圈的并联配置。

每极约252克
（大约9盎司/极）

外壳 – 黑色；操作机构 – 参考订购图

表。

E系列的所有断路器都会在过载时

脱扣，即使是将操作机构强行保持

在ON的位置也会发生脱扣。

当过载造成断路器脱扣时，操作机

构主动移至OFF位置。

根据方法213，测试条件I，可承受

100 Gs，6ms 锯齿波冲击。在80%额

定电流下测得瞬时曲线。

根据方法204C，测试条件A，可承受

10-55Hz下0.060”振幅及55-500Hz下10 
Gs震动。在80%额定电流下测得瞬时

曲线。

方法106D，即在+ 25℃至65℃温度及

80-98%相对湿度条件下，经历10个时

长24小时的周期。

方法101，条件A（相对湿度90-95%
，5%氯化钠溶液，96个小时）

方法107D，条件A（在- 55℃到+ 25
℃再到+ 85℃至+ 25℃温度条件下经

历5个周期）。

- 40℃到+ 85℃

从Line端到Load端的每个极值的电阻

（数值以串联脱扣断路器为依据）

额定电流

电流（A） 公差（%）

60 Hz 1/2周期

涌流脉冲容限 50 Hz 1/2周期

涌流脉冲容限
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表B注释：
1         每极相反极性 – 三角形配置。
2         4个极串联连接
3         需要分支电路，该分支电路由UL列名的K5或RK5保险丝，最小额定电流15A，

不超过满载额定电流的4倍，不超出225A。

组件认证计划，辅助保护器

（指南CCN/QVNU2，文件号

E75596）

组件认证计划，手动电机控制器

（指南NLRV2，文件号135367）

船舶电气和燃料系统辅助保护器

（指南PEQZ2，文件号E75596）
点火装置保护

塑壳，断路器（指南DIVQ，文

件号E129899）

EN60934，VDE 0642 文件号

10537

EN60934，许可证编号

R72031056

塑壳断路器（1432 01类，文件号

093910），CSA 标准 C22.2，No. 
5.1 - M

组件辅助保护器（3215 30类，文

件号047848 0 000）
CSA标准C22.2 No. 235

电气参数表

表A：列出经过UL列名（489）和CSA认证（C22.2 No.5）的作为塑壳断路器的配置和性能功能
 

表B：列出作为组件辅助保护器、经过UL认证和CSA认证的配置和性能功能 

80 DC  --- 0.10 - 100 5,000 50,000
125 DC  --- 0.10 - 100 5,000 10,000
125 DC  --- 0.10 - 125 10,000  ---
120 50 / 60 1 0.10 - 125 10,000  ---

串联 240 50 / 60 1 0.10 - 30 5,000 10,000
240 50 / 60 1 31 - 100 5,000

120 / 240 50 / 60 1 0.10 - 30 5,000 10,000
120 / 240 50 / 60 1 31 - 100 5,000  ---
120 / 240 50 / 60 1 101 - 125 10,000  ---

240 50 / 60 3 0.10 - 100 5,000  ---

E系列表A：UL 489列名的分支断路器

短路分断能力（A）

最大额
定值 频率

电压

相
不带备用保险丝

 
电路配置

 

满载
A

 

额定电流
高分断能力

（A）

125 DC  --- 0.02 - 100  ---  --- 5,000 TC1,2, OL1, U1 TC1,2, OL1, U1
125 DC  ---  --- 101 - 120  --- 5,000 TC1,2, OL0, U1 TC1,2, OL0, U1
150 DC  ---  --- 0.02 - 125  --- 5,000 TC1, OL0, U3 TC1, OL0, U3
160 DC  --- 0.02 - 100  ---  --- 5,000 TC1,2, OL1, U1 TC1,2, OL1, U1

150 / 300 DC  --- 0.02 - 100  ---  --- 5,000 TC1,2, OL1, U1 TC1,2, OL1, U1

串联和并联 120 / 240 50 / 60 1  --- 0.02 - 100  --- 5,000 TC1,2, OL0, U1 TC1,2, OL0, U1
240 50 / 60 1 0.02 - 100  ---  --- 5,000 TC1,2, OL1, U1 TC1,2, OL1, U1
250 50 / 60 1 0.02 - 100  --- 10,000  --- TC1,2, OL1, C1 TC1,2, OL1, C1

 --- 5,000 TC1,2, OL1, U1 TC1,2, OL1, U1
10,000  --- TC1,2, OL1, C1 TC1,2, OL1, C1

480 50 / 60 1 & 3 0.02 - 100  --- 10,000  --- TC1,2, OL1, C1 TC1,2, OL1, C1

480  1 50 / 60 1 & 3 0.02 - 50  --- 10,000  --- TC1,2, OL1, C1 TC1,2, OL1, C1
600 50 / 60 1 & 3 0.02 - 100  --- 10,000  --- TC1,2, OL1, C1 TC1,2, OL1, C1

600  2 DC  ---  --- 0.02 - 125  --- 5,000 TC1, OL0, U3 TC1, OL0, U3
125 DC  --- 0.02 - 120
160 DC  --- 0.02 - 100
240 50 / 60 1 0.02 - 100

纯开关 277 50 / 60 1 0.02 - 100
480 50 / 60 1 & 3 0.02 - 100
600 50 / 60 1 & 3 0.02 - 100

277 50 / 60 1 0.02 - 100  ---

CSA 

UL/CSA

UL

 
 

机构认证
UL认证
UL标准1077

UL标准1500

UL列名
UL标准489

CSA接受

CSA接受

CSA接受

CSA接受

   

E系列表A：组件辅助保护器

最大额
定值 频率

电压

相
电路配置 满载

A
通用用途

A 带备用保险丝 不带备用保险丝

额定电流 短路分断能力（A） 应用代码
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E系列断路器 – 一般规格

表C：列出作为组件辅助保护器、经过UL认证和CSA认证的配置和性能功能
 

表C：列出作为船舶电气和燃料系统的辅助保护器、经过UL认证和CSA认证的配置和性能功能（PEQZ2指南，文件E75596）。

根据UL1500保护点火装置。被UL归类为小型船舶电气装置，根据ISO 8846（UZMK指南，文件MQ1515）归为船舶辅助保护器。

 

VDE (Icn)

结构注释

125 DC  --- 0.1 - 100  --- 5,000 5,000 TC1,2, OL1, U1 TC1,2, OL1, U1 单极或双极

串联和 240 50 / 60 1 & 3 0.1 - 100  --- 5,000 5,000 TC1,2, OL1, U1 TC1,2, OL1, U1

2 – 5极。最多4个
电流极和1个电压极

1 – 5极。最多4个
电流极和1个电压极

并联 415 50 / 60 1 & 3 0.1 - 100 10,000  --- 4,000 TC1,2, OL1, C1 TC1,2, OL1, C1

125 DC  --- 0.1 - 125

纯开关 240 50 / 60 1 & 3 0.1 - 100

415 50 / 60 1 & 3 0.1 - 100

B系列表A：组件辅助保护器

UL/CSA

UL CSA  
 

65 DC  --- 0.02 - 100 5,000 TC1,2,OL1,U1 TC1,2,OL1,U1
串联 125 50 / 60 1 0.02 - 100 1,500 TC1,2,OL1,U1 TC1,2,OL1,U1

250 50 / 60 1 0.02 - 100 1,500 TC1,2,OL1,U1 TC1,2,OL1,U1

 UL

M系列表A：组件辅助保护器

CSA

电气参数表

表C注释：
1          需要分支电路备用保护器，带UL列名k5或RK5保险丝（最小电流15A），最大额定电流不超过保护器额定电流的4倍，不超出225A。。 

最大额
定值

最大额
定值

频率

频率

电压

电压

相

相

电路配置

电路配置

满载
A

满载
A

带备用
保险丝1

不带备用
保险丝

不带备用
保险丝

不带备用
保险丝

额定电流

额定电流

短路分断能力（A）

短路分断能力（A）

应用代码

应用代码
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E系列手柄UL认证 – 订购图表

7 额定电流（A）7

或电压线圈（标称额定电压）5

020    0.020
025    0.025
030    0.030
035    0.035
040    0.040
045    0.045
050    0.050
055    0.055
060    0.060
065    0.065
070    0.070
075    0.075
080    0.080
085    0.085
090    0.090
090    0.095
210    0.100
215    0.150
220    0.200
225    0.250
230    0.300

235    0.350
240    0.400
245    0.450
250    0.500
255    0.550
260    0.600
265    0.650
270    0.700
275    0.750
280    0.800
285    0.850
290    0.900
295    0.950
410    1.000
512    1.250
415    1.500
517    1.750
420    2.000
522    2.250
425    2.500
527    2.750

430    3.000
435    3.500
440    4.000
445    4.500
450    5.000
455    5.500
460    6.000
465    6.500
470    7.000
475    7.500
480    8.000
485    8.500
490    9.000
495    9.500
610   10.000
710   10.500
611   11.000
711   11.500
612   12.000
712   12.500
613   13.000

614    14.000
615    15.000
616    16.000
617    17.000
618    18.000
620    20.000
622    22.000
624    24.000
625    25.000
630    30.000
635    35.000
640    40.000
650    50.000
660    60.000
670    70.000
680    80.000
690    90.000
810  100.000
811  110.000
812  120.000
912 8 125.000

代码             安培

A06     6 DC,  5 DC
A12   12 DC, 10 DC
A18   18 DC, 15 DC
A24   24 DC, 20 DC
A32   32 DC, 25 DC
A48   48 DC, 40 DC

A65   65 DC, 55 DC
B25 125 DC, 100 DC
J06      6 AC, 5 AC
J12    12 AC, 10 AC
J18    18 AC, 15 AC
J24    24 AC, 20 AC

J48     48 AC, 40 AC
J65     65 AC, 55 AC
K20  120 AC, 65 AC
L40   240 AC, 130 AC

1 2 3 6 7 8 124 5 

E A B 0 1 A2 2 BC24 450

1 系列
E

2 操作方式
A 手柄，每极一个

8 端子12 12

后接线（只能前面板安装）    最大额定电流
19 10-32螺柱（所有端子）                    50 A
29 1/4-20螺柱（所有端子）                  120 A
A9 M5螺柱（Line和Load）                   50 A
B9 M6螺柱（Line和Load）                 100 A
前接线（只能背面安装）    最大额定电流
310 盒式接线器（Line和Load）                 100 A
C11 盒式接线器，带压力板（Line和Load）                100 A
4 10-32螺丝（Line和Load）                    50 A
D M5螺丝（Line和Load）                    50 A
5 10-32母线式螺丝（Line），10-32螺丝（Load）                  50 A
E M5母线式螺丝（Line），10-32螺丝（Load）                  50 A
610 10-32母线式螺丝（Line），盒式接线器（Load）
F11 10-32母线式螺丝（Line），盒式接线器，

带压力板（Load）                  100 A

              100 A

7 1/4-20螺丝（Line和Load）                 100 A
G M6螺丝（Line和Load）                  100 A
8 1/4-20母线式螺丝（Line），1/4-20螺丝（Load）                100 A
H M6母线式螺丝（Line），M6螺丝（Load）                100 A

              100 A910 1/4-20母线式螺丝（Line），盒式接线器（Load）
J 11 1/4-20母线式螺丝（Line），盒式接线器，

带压力板（Load）                  100 A

10 安装/相间隔板
后接线（只能前面板安装）   
           安装螺钉
A         6-32
B         ISO M3
前接线（只能背面安装）14   
           背面安装固定位  前面安装螺钉（可选）
C Short   6-32  
D Short   ISO M3
E Long   6-32  
F Long   ISO M3

3 极数1         
1 单极
2 双极

3 三极
4 四极

5 五极
6 六极

4 电路2

A3  纯开关（无线圈）
B 串联脱扣（电流）
C 串联脱扣（电压）
D 并联脱扣（电流）

E 并联脱扣（电压）
F 继电器脱扣（电流）
G 继电器脱扣（电压）

5 辅助/报警开关4

0 无辅助开关
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
3 单刀双掷，0.139焊片
4 单刀双掷，0.110快速连接端子

（金触点）            

6 单刀单掷，0.110快速连接端子
7 单刀单掷，0.110快速连接端子

（金触点） 
8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
9 单刀双掷， 0.187快速连接端子

6 频率和延时
033   DC 50/60Hz，纯开关  
105   DC瞬时
12 DC短
14 DC中等
16 DC 长
205  50/60Hz 瞬时
22 50/60Hz 短
24 50/60Hz 中等
26 50/60Hz 长
30  DC，50/60Hz 瞬时
32 DC 50/60Hz 短

34 DC 50/60Hz 中等
36 DC 50/60Hz长
62  50/60Hz 短，高涌流
64    50/60Hz 中等，高涌流
66   50/60Hz 长，高涌流
72    DC，短，高涌流  
74    DC，中等，高涌流
76   DC，长，高涌流
926 DC，50/60Hz 短，高涌流  
946 DC，50/60Hz 中等，高涌流
   
966 DC，50/60Hz 长，高涌流

11 最大额定应用值15

12 机构认证
B
D

UL 1077 / UL 508认证和CSA接受
UL 1077 / UL 508认证、CSA接受和VDE认证

9 10 11
系列 操作方式 极数 频率和延时 额定电流 端子 机构认证电路 辅助/报

警开关

操作机
构颜色

安装/相
间隔板 

最大应用
额定值

9 操作机构颜色和标识13 13

操作机构颜色
白色
黑色
红色
绿色
蓝色
黄色
灰色
橙色

标识颜色
黑色
白色
白色
白色
白色
黑色
黑色
黑色

I-O
A
C
F
H
K
M
P
R

ON-OFF
B
D
G
J
L
N
Q
S 

双标识
1
2
3
4
5
6
7
8

A        65 VDC, 120 A
B        125 VDC, 120 A
C        120/240 VAC, 100 A
D        240 VAC, 100 A
E16      277/480 VAC, 100 A
F        277 VAC, 100 A

G16     600 VAC, 100 A
H16     480 VAC, 100 A
J 16      415 VAC, 100 A
L16      160 VDC, 100 A
T        125 VDC/240 VAC, 100 A
W16    125 VDC/415 VAC, 100 A

 

 
 

 
 

 

 

 

注：
1        仅1-5极有VDE认证。标准多极装置的极相同，除非指定辅助开关 - （见注释4）。关

于混合额定值，请咨询厂家。
2        纯开关和串联脱扣配置可选前面连接或后面连接端子。并联结构可选后面连接端子

（仅可选端子代码1和2）。电路代码B、C、D为VDE认证。
3        纯开关配置：30A或以下，选择额定电流代码630；31 – 70A，选择额定电流代码670

；71 – 100A，选择额定电流代码810；101 – 125A，选择额定电流代码912。如果与
被保护极连接，纯开关配置仅通过VDE认证。

4        纯开关和串联脱扣装置上的辅助开关。在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在
最右侧极上。当指定辅助开关时，后接线装置需要特殊的安装规定。只有辅助开关代码0、
2、3和4通过VDE认证。

5        电压脱扣线圈不适合连续运行。仅可选频率和延时代码10和20。如果与被保护极练级，带
电

压线圈的串联脱扣结构仅通过VDE认证。
6        频率和延时代码92、94和96没有通过VDE认证。
7        额定电流0.100 – 100A的电流线圈通过VDE认证。
8        125A额定电流（代码912）可选做纯开关（电路代码A），额定电压125 VDC（代码B）。
9        根据UL要求，带10-32（端子代码1）端子、1/4-20（代码2）、M5（代码A）和M6（代码B
）

端子的多极装置上的极之间配备防闪络隔板。
10      盒式接线器适用于#14到0AWG的铜线或#12到0AWG的铝线。
11      用于标准线号的带压力板的盒式接线器，具体细节请咨询厂家。
12      端子代码A、B、D、E、G和H没有VDE认证。
13      VDE认证要求所有手柄上有双标识（I-O、ON-OFF）或I-O标识。
14      后接线式断路器也可以通过使用标准配备的、合适的前面板安装螺钉进行前面安装。但是

，必须在安装前完成端子连接。
15      应用额定值B、D、J、T和W可选VDE认证。
16      415、480和600VAC额定值要求3Ø三极或四极分断和1Ø双极分断。
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E系列手柄UL列名 – 订购图表

7 额定电流（A）7

或电压线圈（标称额定电压）5

020    0.020
025    0.025
030    0.030
035    0.035
040    0.040
045    0.045
050    0.050
055    0.055
060    0.060
065    0.065
070    0.070
075    0.075
080    0.080
085    0.085
090    0.090
090    0.095
210    0.100
215    0.150
220    0.200
225    0.250
230    0.300

235    0.350
240    0.400
245    0.450
250    0.500
255    0.550
260    0.600
265    0.650
270    0.700
275    0.750
280    0.800
285    0.850
290    0.900
295    0.950
410    1.000
512    1.250
415    1.500
517    1.750
420    2.000
522    2.250
425    2.500
527    2.750

430    3.000
435    3.500
440    4.000
445    4.500
450    5.000
455    5.500
460    6.000
465    6.500
470    7.000
475    7.500
480    8.000
485    8.500
490    9.000
495    9.500
610   10.000
710   10.500
611   11.000
711   11.500
612   12.000
712   12.500
613   13.000

614    14.000
615    15.000
616    16.000
617    17.000
618    18.000
620    20.000
622    22.000
624    24.000
625    25.000
630    30.000
635    35.000
640    40.000
650    50.000
660    60.000
670    70.000
680    80.000
690    90.000
810  100.000
811  110.000
812  120.000
912 8 125.000

代码             安培

A06     6 DC,  5 DC
A12   12 DC, 10 DC
A18   18 DC, 15 DC
A24   24 DC, 20 DC
A32   32 DC, 25 DC
A48   48 DC, 40 DC

A65   65 DC, 55 DC
B25 125 DC, 100 DC
J06      6 AC, 5 AC
J12    12 AC, 10 AC
J18    18 AC, 15 AC
J24    24 AC, 20 AC

J48     48 AC, 40 AC
J65     65 AC, 55 AC
K20  120 AC, 65 AC
L40   240 AC, 130 AC

1 2 3 6 7 8 124 5 

E A B 0 1 A2 2 CC24 450

1 系列
E

2 操作方式
A 手柄，每极一个

8 端子7

后接线（只能前面板安装）    最大额定电流
18 10-32螺柱（所有端子）                    50 A
28 1/4-20螺柱（所有端子）                  125 A
前接线（只能背面安装）    最大额定电流
39 盒式接线器（Line和Load）                 100 A
C10 盒式接线器，带压力板（Line和Load）                100 A
4 10-32螺丝（Line和Load）                    50 A
5 10-32母线式螺丝（Line），10-32螺丝（Load）                  50 A
69 10-32母线式螺丝（Line），盒式接线器（Load）
F10 10-32母线式螺丝（Line），盒式接线器，

带压力板（Load）                  100 A

              100 A

              100 A

7 1/4-20螺丝（Line和Load）                 125 A
8 1/4-20母线式螺丝（Line），1/4-20螺丝（Load）                100 A
99 1/4-20母线式螺丝（Line），盒式接线器（Load）
J 10 1/4-20母线式螺丝（Line），盒式接线器，

带压力板（Load）                  100 A

10 安装/相间隔板
后接线（只能前面板安装）   
           安装螺钉
A         6-32
B         ISO M3
FRONT  CONNECTED (BACK  MOUNTED ONLY)11

           背面安装固定位  前面安装螺钉（可选）

UL 489列名和CSA认证
UL 489列名和CSA认证和VDE认证

C 短   6-32  
D 短   ISO M3
E 长   6-32  
F 长   ISO M3

3 极数1         
1 单极
2 双极

3 三极
4 四极

5  五极
6  六极

4 电路2

B 串联脱扣（电流） C3 串联脱扣（电压）

5 辅助/报警开关4

0 无辅助开关
2 单刀双掷，0.110快速连接端子     
3 单刀双掷，0.139焊片
4 单刀双掷，0.110快速连接端子

（金触点）
 

          

6 单刀单掷，0.110快速连接端子
7 单刀单掷，0.110快速连接端子

（金触点） 
8  单刀单掷， 0.187快速连接端子
9 单刀双掷， 0.187快速连接端子

6 频率和延时
105   DC瞬时
12 DC短
14 DC中等
16 DC 长 
205  50/60Hz 瞬时
22 50/60Hz 短
24 50/60Hz 中等
26 50/60Hz 长
30  DC，50/60Hz 瞬时
32 DC 50/60Hz 短
34 DC 50/60Hz 中等

36 DC 50/60Hz 中等
62  50/60Hz 短，高涌流
64    50/60Hz 中等，高涌流
66   50/60Hz 长，高涌流
72    DC，短，高涌流  
74    DC，中等，高涌流
76   DC，长，高涌流
926 DC，50/60Hz 短，高涌流  
946 DC，50/60Hz 中等，高涌流
   
966 DC，50/60Hz 长，高涌流

11 最大额定应用值

12 机构认证
C
F

9 10 11

9 操作机构颜色和标识12

操作机构颜色
白色
黑色
红色
绿色
蓝色
黄色
灰色
橙色

标识颜色
黑色
白色
白色
白色
白色
黑色
黑色
黑色

ON-OFF
B
D
G
J
L
N
Q
S 

双标识
1
2
3
4
5
6
7
8

1        120 VAC
B        125 VDC, 120 A
C13     120/240 VAC, 100 A
D        240 VAC, 100 A

 

 

 

系列 操作方式 极数 频率和延时 额定电流 端子 机构认证电路 辅助/报
警开关

操作机
构颜色

安装/相
间隔板 

最大应用
额定值

注：
1        标准多极装置的极相同，除非指定辅助开关 - （见注释4）。关于混合额定值，请咨询厂家 

。仅1-5极有VDE认证。
2        串联脱扣配置可选前面连接或后面连接端子。
3        带电压线圈的串联脱扣结构不能选作单极装置，而且必须与被保护极连接。
4        在多极装置上，通常只提供一个辅助开关，安装在最右侧极上，如图A。当指定辅助开关时

，后接线装置需要特殊的安装规定。只有辅助开关代码0、2、3和4通过VDE认证。
5        电压脱扣线圈不适合连续运行。仅可选频率和延时代码10和20。
6        频率和延时代码92、94和96没有通过VDE认证。
7        0.100A以下的额定电流没有VDE认证。
8        根据UL要求，带10-32（端子代码1）端子、1/4-20（代码2）、M5（代码A）和M6（代码B
）

端子的多极装置上的极之间配备防闪络隔板。
9        盒式接线器适用于#14到0AWG的铜线或#12到0AWG的铝线。
10      用于标准线号的带压力板的盒式接线器，具体细节请咨询厂家。
11      后接线式断路器也可以通过使用标准配备的、合适的前面板安装螺钉进行前面安装。但是

，必须在安装前完成端子连接。
12      VDE认证要求所有手柄上有双标识（I-O、ON-OFF）或I-O标识。
13      不可选VDE认证。
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E系列手柄 – 电路和端子示意图 

串联脱扣   纯开关  
（2个端子）

串联脱扣 
带辅助开关
（5个端子）

盒式接线器

典型的端子相间
隔板（只在后接
线式断路器上提
供）

总线式螺丝端子

辅助开关端子

并联脱扣 
（3个端子）

继电器脱扣
（4个端子）（2个端子）

后接线式端子

典型的端子相间隔板

辅助开关端子

Line端
见注释3

Line端

Line端

Line端

继电器端子
并联脱
扣端子

Load端

螺柱端子配备两个六角
螺母和平垫圈/端子

前接线式端子

插片（快速连接）端子.110×.020

多极识别图

极1    极2     极3

焊片式（.110×.020）

表A
拧紧力矩规格

螺纹尺寸，端子类型

# 6 – 32[M3]零件

# 10 – 32螺纹
螺丝端子

# 10 – 32螺柱

1/4-20螺柱

盒式接线器

1/4-20 螺纹
螺丝端子

线号

全部

全部

全部

全部

力矩

见注释3

注：
1 所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2 公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
3 0-50A：10-32 & M5 螺柱 .625±.062/15.88±1.574长。
4 51-120 A：1/4-20 & M6 螺柱。.750±.062/19.05±1.574长。
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E系列手柄（背面连接） - 样式和装配图

  

安装螺钉：

面板开孔详图

最小深度（2 PLS）/极

间隙面积见注释2

典型的相间隔板

见注释1

多极装置在工厂就已装
配常用手柄连接件

典型的可选“ON-OFF、I-O”标识

六极

五极

四极

三极

双极

单极

注：
1 图示为串联脱扣电路配置中的1/4-20螺柱端子。
2 后接线式E系列断路器的断路器电弧排放区域与接地障碍之间必须至少有3″间距。
3 所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
4 公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
5 断路器必须安装在垂直表面。
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E系列手柄（背面连接） - 样式和装配图

安装螺钉：

面板开孔详图

最小深度（2 PLCS）/极

典型的可选“ON-OFF、I-O”标识

多极装置在工厂就已
装配常用手柄连接件

#8-32[M4]螺钉（4 PLCS）
安装槽间隙

长安装底座

短安装底座

见注释1

注：
1 所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2 公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
3 图示为串联脱扣电路配置中的盒式接线器端子。
4 断路器必须安装在垂直表面。
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F系列断路器

F系列  
断路器

产品亮点：

交流额定值符合UL 489。
直流电压最高额定电流达700A，带计量旁路结构

在-40℃到 +85℃的温度范围内保持一致的脱扣点。

可选25毫伏计量旁路结构。

是极端温度应用的理想之选；

适用于较高的电流

蓄电池隔离开关系统

太阳能系统

军事

应用：

F系列高电流液压磁式断路器专用于处理极热和/或极冷位置处的高电流应用。由

于采用久经考验的液压磁式设计，F系列负载感应装置对周围环境或外壳温度不

敏感，能够在 -40℃到 +85℃的温度范围内保持一致的脱扣点。此外，F系列断路

器还可以选择过载延时，非常适合具有电感负载的关键应用。

另外，F系列断路器的电流最高达700A，并且可以选择25毫伏计量旁路结构，这

样，只需将带有细号线的仪表连接到位于断路器后面旁路外壳上的相应端子，即

可通过断路器安全地监测电流。可通过测量和显示电流、功率或安全/危险区域来

定制应用。
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*制造商保留随时更改产品规范的权利，恕不另行通知。

从Line端到Load端的每个极值的电阻
（数值以串联脱扣断路器为依据）

机械

物理

环境

电气

根据MIL PRF-55629和MIL-STD-202规范的要求设计如下：

最大电压  125VDC, 277VAC 
额定电流  标准电流线圈：100、125、150、

175、225、250、300、350、400、
500、600、700A，可提供并联极
结构。

 
  
  
   
 
辅助开关额定值  单刀双掷；10.1 A - 250VAC, 1.0 A

-65VDC/0.5 A - 80 VDC, 0.1A -
125VAC（金触点）。

 
  
  
 
绝缘电阻  500VDC时最小100兆欧。  
 
介电强度  1960VAC, 50/60 Hz 所有电气隔离

端子之间隔离1分钟，除了2500
 VAC，当触点位于断开和闭合位
置时，辅助开关和主端子之间电气
隔离1分钟。F系列断路器符合8 mm
间距和3750 V电介质要求，从危险
电压到操作人员可以接近的表面，
在邻近极之间及从主电路到辅助电
路，都符合EN 60950和VDE 0805标
准。

  
  
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
电阻、阻抗  从Line端到Load端的值 – 基于串联

脱扣断路器。

 

 

 
 

耐久性  在额定电流和电压下4,000次开
关操作；无负荷4000次开关操
作（共8000次操作），每分钟
5次。并联极结构：在额定电流
和电压下1000次操作，每分钟5
次。

 
 
 
  
  
  
 
自由脱扣 F系列的所有断路器都会在过

载时脱扣，即使是将操作机构
强行保持在ON的位置也会发生
脱扣。

 
   
  
 

脱扣指示  当过载造成断路器脱扣时，操
作机构主动移至OFF位置。

 
  
  
 

极数

内部电路配置

 1-3极，注意250A以上额定电流
仅可选并联极。

 
  

带或不带辅助开关的串联电路；
带或不带辅助开关的纯开关电路。

 

  
可选附件  工厂安装：DC电流测量旁路结

构（25 mV @ lr） 

重量  取决于结构，请咨询厂家。  
 
标准颜色  外壳 – 黑色；操作机构 – 黑色

或白色，与ON-OFF标识形成
对比。

 
  
 

冲击  根据方法213，测试条件I，额
定电流下可承受100 Gs，6ms 
锯齿波冲击。在90%额定电流
下测得瞬时和超短曲线。

 
  
  
 
 
 
震动  根据方法204C，测试条件A，

额定电流，可承受10-55Hz下
0.060”振幅及55-500Hz下10 Gs
震动。在90%额定电流下测得
瞬时和超短曲线。

 
  
  
  
  
 
防潮性  方法106D，即在+ 25℃至65℃

温度及80-98%相对湿度条件下，
经历10个时长24小时的周期。

 
  
 

盐雾试验  方法101，条件A（相对湿度90-
95%，5%氯化钠溶液，96个小时）

 

 

热冲击  方法107D，条件A（在- 55℃到+
25℃再到+ 85℃至+ 25℃温度条
件下经历5个周期）。

 

 
 

 

工作温度  - 40℃到+ 85℃

额定电流

电流（A） 公差（%）
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Table  A: Lists UL Listed (489)and CS A Certified (C22.2 N0. 5.1-M) configurations and performance
capabilities as a Molded Case Circuit Brekaer

额定电流

电路配置
最大额定值 满载

A
UL / CSA TUV 2频率 相
1 - 3 极 单极或双极

125 DC  --- 50 - 250 50,000 25,000
120 / 240 1 50 / 60 1 100 - 250 10,000  ---

277 50 / 60 1 100 - 250 10,000  ---
208 Y / 120 50 / 60 3 100 - 250 10,000  ---

NOTES: 
1. 120/240V rating available in 2 or 3 poles. In a 3 pole construction the center pole is Neutral.
2. TUV constructions are not available with  AC ratings.

串联

F系列表A：UL 489列名分支断路器 

电压 分断能力（A）

电气参数表
表A：列出作为塑壳断路器的经过UL 489列名和CSA认证（C22.2 No. 5.1-M）的配置和性能功能 

表B：  列出UL列名的用作通信设备断路器的配置和性能功能（CCN / 指南DITT，文件E189195），依据UL 489A。

机构认证
UL列名 TUV认证
UL标准489

UL标准489A

塑壳，断路器（指南DIVQ，
文件号E129899）
负荷CSA标准对塑壳断路器的
要求，CANCSA- C22.2 No. 5.1
 – M

用于通信设备的断路器
（指南DITT，文件号E189195）

IEC 60947-2
低压开关设备和控制机构，
获得TUV许可证编号：
R72031058

注：

1 120/240V额定值可选双极或三极。在三极配置中，中心极为中性极。
2 TUV结构不可选AC额定值。

F系列表B：UL 489列名分支断路器

电路配置

额定电流

满载
A

分断能力（A）

不带备用保险丝

最大额
定值

频率

电压

串联
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F系列手柄 – 订购图表

1
系列

2
操作方式

3
极数

5
辅助/报警开关

6
频率和延时

7
额定电流

8
端子

9
操作机
构颜色

10
安装

11
最大应
用额定值

12
机构认证

4 
电路

F A B 1 A2 0 2 B G14 820

1 系列
F

2 操作方式
A        手柄，每极一个
S        中间脱扣手柄，每极一个
T        中间脱扣手柄，每极一个和报警开关

8 端子
后接线（只能前面板安装）  最大额定电流
19 3/8-16 螺柱  250A
214 3/8-16 螺柱, Line 和 Load   700A
514 3/8-16 短螺柱    250A
前接线（只能背面安装） 11    最大额定电流
3 盒式接线器（Line和Load）   700A
414 3/8-16螺丝，Line和Load   700A

10 安装
前面安装螺钉
A 10-32
B ISO M5

后面安装螺钉
10-32 螺丝通孔
10-32 螺丝通孔

3 极数         
1        单极 2         双极 3        三极            

5 辅助/报警开关 5

0 无辅助开关
2 单刀双掷，0.110快速连接端子
3 单刀双掷，0.139焊片
4  单刀双掷，0.110快速连接端子

（金触点） 
5  单刀单掷，0.093快速连接端子

（金触点） 
6 单刀单掷，0.139焊片
7  单刀单掷，0.110快速连接端子

（金触点）
  

 

8  单刀单掷， 0.187快速
连接端子 

9  单刀双掷， 0.187快速
连接端子 

A6  单刀单掷，0.093圆形快速
连接端子 

B6  单刀双掷，0.093圆形快速
连接端子 

6 频率和延时
03  DC 50/60Hz，纯开关
10 7  DC瞬时
11   DC超短
12  DC短

14  DC中等
16  DC长
22  AC短
24  AC中等
26  AC长

7 额定电流（A）

或电压线圈（额定电压，最小脱扣电压）7

810  100.00
912  125.00
815  150.00
917  175.00

820  200.00
922  225.00
825  250.00
830 8 300.00

835 8 350.00
840 8 400.00
845 8 450.00
850 8 500.00

860 8 600.00
870 8 700.00

代码          安培

A06   6 DC, 5 DC
A12 12 DC,  10 DC
A18 18 DC, 15 DC

A24 24 DC, 20 DC
A32 32 DC, 25 DC
A48 48 DC, 40 DC

A65 65 DC, 55 DC
B25  125 DC, 100 DC
J06  6 AC, 5 AC

代码               伏特

11 最大应用额定值
 电压  电流

B 125 VDC  700A
C15 120/240  250A
F  277 VAC  250A
716 120/208 VAC  250A

12 机构认证
A 无认证

UL 489列名和CUL认证
UL 489列名、CUL认证和TUV认证

G 
J  
T UL 489A（电信）列名

9 操作机构颜色和标识 12,13

操作机构颜色  I-O ON-OFF  双标识 标识颜色
白色  A B 1 黑色
黑色  C D 2 白色

注：
1   100至250 A，选择电路代码825。300 - 400 A，选择电流代码840。450 - 700 A，选择电路代码870。
2   仅可选频率和延时代码10和20，而且不适合连续运行。延时代码10和20仅适用于电压脱扣线圈。
3   三个代码M, N, P & Q（并联极）配备有在工厂安装在Line和Load端的总线。
4   4个测量端子是凹形引脚式，Molex零件型号02-09-1101，型号1189-T。
5   辅助开关断路器仅适用于串联脱扣和纯开关电路。在多极断路器上，提供一个辅助开关，安装在
      最右极上，如图A。当指定辅助开关时，背面安装式断路器需要特殊的安装规定。
6   可选并联极结构（电路代码P和Q，和电路代码为M和N的断路器）。
7   频率和延时代码10仅适用于电压线圈。电压线圈不适合连续运行。
8   超出250A的额定电流仅可选机构认证代码T（UL 489A）和并联极结构（电路代码M、N、P和Q）。
      双极电路其可选300 – 450A额定电流。三极断路器可选500 – 700A额定电流。
9   根据UL要求，带3/8-16螺柱端子（端子代码1）的多极断路器上的极之间配备相间隔板。
10 后接线式断路器也可以通过使用标准配备的前面板安装螺钉进行前面安装。但是，必须在安装前完
      成端子连接。
11 盒式接线器适用于连接#6到250MCM铜线。
12 机构代码G和T必须有ON-OFF或双标识。机构代码J必须有双标识。
13 可选其他颜色。请咨询厂家。
14 端子2、4和5在装运时没有端子零件。
15 120/240 VAC额定值适用于双极或三极断路器。
16 120/208 VAC额定值适用于三极断路器。

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 电路
A1 纯开关（无线圈）
B 串联脱扣（电流）
C2 串联脱扣（电压）

并联极结构：
M3,4      带电流测量旁路的串联脱扣（电流）

N3,4      带电流测量旁路的纯开关

P3        串联脱扣（电流）
Q3        纯开关
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 F系列手柄 – 电路和端子示意图

F系列非并联极结构：
断路器剖面图

串联脱扣
（2个端子）

带辅助开关的
串联脱扣
（5个端子）

电路原理图

纯开关（无线圈）

带辅助开关的纯开关（无线圈）电路 带辅助开关的串联脱扣电路

标准辅
助开关

标准辅
助开关

报警开关报警开关

3/8-16螺纹螺柱代码1

3/8-16螺纹孔
代码2

3/8-16螺纹孔

盒式接线片连接线
号从#6到250 MCM
的电线

盒式连接器 3/8-16螺纹孔，代码4

短螺柱代码5

端子详图
后接线

前接线

开关脱扣

电
路

代
码

辅
助

开
关

代
码

电
路

代
码

辅
助

开
关

代
码

电路原理图

注：
1 所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2 公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
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F系列手柄 – 电路和端子示意图

F系列非并联极结构：

断路器剖面

串联脱扣
（2个端子）

带辅助开关的
串联脱扣
（5个端子）

串联脱扣，带
测量旁路
（4个端子）

继电器脱扣
（4个端子）

电路原理图

纯开关（无线圈）

带辅助开关的纯开关（无线圈）电路

并联脱扣

仪表

仪表

仪表

仪表

仪表

仪表

仪表

仪表

仪表

仪表

并联

并联 并联 并联 并联

仪表

仪表

并联

纯开关电路，带报警或辅助
开关和电流测量旁路

串联脱扣，带报警或辅助
开关和电流测量旁路

仪表

仪表

并联

仪表

仪表

并联

串联脱扣电流线圈，带电流测量旁路

带辅助开关的串联脱扣电路

标准辅
助开关

报警开关 报警开关

标准辅
助开关

串联脱扣

电
路

代
码

辅
助

开
关

代
码

电
路

代
码

辅
助

开
关

代
码

电路原理图

注：
1 所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2 公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
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F系列手柄 – 样式和装配图

串联脱扣，后接线（图示为螺柱端子）

多极串联脱扣，图中显示了端子相间隔板

端子，厚度.062

注：
1 所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2 公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
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F系列手柄 – 样式和装配图

注：
1 所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2 公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。
 

串联脱扣，前接线
（图示为盒式接线片端子）

面板开孔详图
通孔，适用于
#10-32安装螺丝

适用线号范围
#6 AWG至250 MCM
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F系列手柄 – 样式和装配图

F系列断路器最大电流可达700A，而且还可以提供25毫伏的测量旁路结构。
这个可选结构通过简单地将带有细号线的仪表与断路器后面分路器外壳上的
相应端子连接就能安全地监测流经断路器的电流。你可以通过测量和显示电
流、功率或安全/危险区域的百分数定制应用。

注：
1 所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2 公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

F系列 – 100 – 250 A
图中显示测量旁路和盒式
接线片连接器
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F系列手柄 – 样式和装配图

注： 
1 所有尺寸的单位为英寸[毫米]。
2 公差为±.020 [.51]，另有规定的除外。

.093直径插入式端子，
连接辅助或报警开关
和/或测量旁路。
详情请参考电路和端
子示意图。

F系列并联极250 – 700 A
图示为前接线式螺丝端子
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断路器配件 – ROCB

C系列远程操作模块

产品亮点：

ROCB电机规格：

  ON-OFF和脱扣指示
 甩负荷
 能量管理
 小巧紧凑
 具有自动复位能力
 可选多种接口样式
 面板安装
 可超越手动操作
 适合行业标准关断

 电压输入：12V DC至80V DC
 起动电流：＜ 1A
 切换时间：＜ 2秒
 工作温度：- 25℃至80℃

嘉灵科技的远程操作断路器（ROCB）可轻松实现远程ON、OFF和重置功能，与安全、精确

的标准磁流传感器件结合使用，允许从系统、工厂或现场等不同位置操作断路器（同时

也不影响在必要时手动操作断路器）。现在，可以从之前无法到达或难以触及或不安全

的区域执行维修、诊断、甩负荷和配电控制功能。ROCB模块通过与连接至标准电源的单

刀双掷开关或更复杂精密的继电器和现代化网络硬接线，实现了对C系列面板安装式断路

器（最多三极）的远程操作。

ROCB模块可以安装在主断路器的任意一侧，

仅占用一个标准C系列极的宽度。可提供多

个接口方法。通过将ROCB模块的手柄与断路

器连接，实现了对主断路器的远程致动。基

于C系列断路器，ROCB可轻松适应现有的面

板设计。此外，其小巧紧凑的尺寸实现了新

设计应用空间的有效利用。

有了ROCB，嘉灵设计出了功能多样、紧凑小

巧和稳定可靠的解决方案 – 适用于既可以

手动操作也可远程操作的液压磁式断路器或

纯开关装置。
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断路器配件 – ROCB

4 引线长度
00 无引线
01 1”
02   2”
03  3”
04  4”
05   5”
06   6”
07   7”
08  8”
09  9”

10  10”
11  11”
12  12”
13  13”
14  14”
15  15”
16  16”
17  17”
18  18”
19  19”
20  20”

21  21”
22  22”
23  23”
24  24”
25  25”
26  26”
27  27”
28  28”
29  29”
30  30”

1
系列

2
安装位置

3
接口

5
额定电压

6
操作机构
颜色

7
安装螺钉

4
引线长度

8
操作机构颜色

RB 1 C1 B U 110

1 系列
RB

2 安装位置
从断路器后面看，line侧朝上，极1在左。
1 左侧
2 右侧

5 额定电压
A 12 VDC
B 20-40 VDC
C 41-80 VDC

6 操作机构颜色
T 白色
U 黑色
V 红色
W 黄色

7 安装螺钉
1 6-32 x 0.195”
2 ISO M3 x 5mm

8 机构认证
C UL认证和CSA接受

TUV认证、UL认证和CSA接受
UL 489列名和CSA认证
UL 1500点火保护、UL认证和CSA接受
UL 489列名、CSA认证和TUV认证

E 
G 
I  
J   

3 接口
1 引线（不带连接器）
2 集成式连接器
3 引线，带4个引脚双排连接器（母）
4 引线，带4个引脚双排连接器（公）

/

注：
集成式和4引脚双排连接器不适用于机构代码J或G：UL 489。

如果想要对断路器进行远程操作，可以在C系列断路器产品目录编号后面加上远程模块零

件编号，比如CA1BO24620121C/RB1110BU1C

匹配断路器的颜色和安装螺钉。
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断路器配件

面板塞

A和B系列印刷电路板插座

4 附件类型
C 面板塞

1
附件代码

1
附件代码

2
系列

2
系列

3
极数

3
极数

5
操作机
构类型

5
接口

5
端子

6
颜色

7
表面

6
颜色

4
附件类型

8

8

M

A

1

1

1

1

1

1

2

2

C

1 附件代码
8

1 附件代码
8

2 系列
A A和B系列
C C和D系列
M M系列

2 系列
A A和B系列

5 操作机构类型和安装方式
 操作机构类型   安装方式
1 M系列摇键   前面板卡入式
2 A和B系列摇键  6-32螺钉式安装
3 A和B系列摇键  ISO M3螺钉式安装
6 C和D系列手柄  6-32螺钉式安装
7 V  ISO M3螺钉式安装
8 A、B、C和D系列手柄         前面板卡入式 

4 接口，用于连接辅助开关
1 有
2 无  

6 颜色
1 白色（仅M系列）  
2 黑色
7 灰色（仅M系列）  

5 辅助开关端子类型
1 插片端子，0.110英寸（端子间距对称）
3 无

7 表面
1 哑光
2 光亮（仅A和B系列）

6 颜色
B 黑色

3 极数
1 单极
仅A、B、C和D系列前面板卡入式
2 多极，内部
3 多极，外部

3 极数
1 单极

印刷电路板插座可配备A系列手柄，最大DC电流30A；A系列摇键，最大AC/DC电流30A及B系
列手柄，最大AC/DC 30A。

螺钉式安装的A和B系列面板塞可提供光亮的表面。

卡入式A和B系列面板塞可提供哑光表面。
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断路器配件

C和E系列电源选择器

1 零件编号

1
附件代码

2
系列

3
极数

4
附件类型

5
分区

6
颜色

7
样式

8C1-X0-08-639

8 E 6 B C 3 1

1 零件编号 
8C1-X0-08-639  6-32螺钉拆卸工具 
8C1-X0-09-593  M3螺钉拆卸工具

1 附件代码
8

2 系列
C C和D系列
E E系列

5 分区数和和每个分区的极数
 分区数  每个分区的极数
B 两个 两个
C 两个 三个
F 三个  两个
G 三个  三个

7 样式
1 嘉灵标志

6 颜色
2 黑色
3 红色

3 极数
4 4极
6 6极
9 9极

4 附件类型
B 电源锁定配件  

供应的锁定滑动手柄的数量比规定的分区少一个，
这样保证每次有一个分区是通电的。

断路器拆卸工具

C系列推入式螺栓端子拆卸工具
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M、MS系列断路器 – 延时数值

注：
1 延时曲线12,14, 22, 24, 32, 34, 62, 64, 72, 74, 92, 94：断路器在100%额定电流时保持不动作，在135%额定电流及更大电流时必须在曲线所示的时限内脱扣。
2 延时曲线10、20、30：断路器在100%额定电流时保持不动作，在150%额定电流及更大电流时必须在曲线所示的时限内脱扣。
3 所有曲线：所示曲线数据表示断路器在环境温度为77°F（25℃）且没有预负荷时的反应。断路器安装在标准的墙壁安装位置。
4 最小浪涌脉冲容差处理能力为额定电流的12倍（标准延时），高浪涌延时为额定电流的18倍。这些值是以60 Hz 1/2周期，8.33 ms脉冲为基础。应该为持续
时间短的高初始浪涌电流应用指定高浪涌脉冲，比如开关式电源、高电容性负载和变压器负载。

中等 中等D4

瞬时

短 短D2

双额定AC/DC

M、MS系列延时值
额定电流的百分数

延时
脱扣
时间
秒

瞬时曲线
10、20和30

短延时曲线12、22、
32、62、72、92

中等延时曲线14、
24、34、64、74和94 中等延时曲线D4

短延时曲线D2

额定电流的百分数

额定电流的百分数 额定电流的百分数

额定电流的百分数 额定电流的百分数

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

可能脱扣不脱扣
不脱扣
不脱扣
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H, A, B, C, D, G, L, N, CX系列断路器 – 延时数值

 额定电流的百分数

脱扣时间（秒）

不脱扣 可能脱扣

可能脱扣

可能脱扣

可能脱扣

可能脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

 H、A、B、C、D、G、L、CX系列时间值

瞬时

超短

短

AC DC

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时

间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

额定电流的百分数额定电流的百分数

额定电流的百分数

注：
UL 489 C系列断路器可选延时曲线11, 12, 14, 16, 21, 22, 24, 26, 42, 44, 46。
延时曲线11, 12, 14, 16, 21, 22, 24, 26, 42, 44, 46, 52, 54, 56：断路器在100%额定电流时保持不动作，在125%额定电流及更大电流时必须在曲线所示的时限内脱扣。

延时曲线32、34、36：断路器在100%额定电流时保持不动作，在135%额定电流及更大电流时必须在曲线所示的时限内脱扣。

延时曲线10、20：断路器在100%额定电流时保持不动作，在150%额定电流及更大电流时必须在曲线所示的时限内脱扣。

所有曲线：所示曲线数据表示断路器在环境温度为77°F（25℃）且没有预负荷时的反应。断路器安装在标准的墙壁安装位置。

在50A或更小的额定电流下，最小浪涌脉冲容差处理能力为额定电流的12倍（标准延时），高浪涌延时为额定电流的25倍。这些值是以60 Hz 1/2周期，8.33 ms脉冲为基础。应该为持续时间短的

高初始浪涌电流应用指定高浪涌脉冲，比如开关式电源、高电容性负载和变压器负载。

50 / 60 Hz
瞬时曲线20

50 / 60 Hz
超短延时曲线21

50 / 60 Hz
短延时曲线22

直流
短延时曲线12

直流
超短延时曲线11

直流
瞬时曲线10

额定电流的百分数

额定电流的百分数
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H, A, B, C, D, G, L, N, CX系列断路器 – 延时数值

中等

短

长

中等

长

AC

高浪涌AC 高浪涌DC

DC

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时

间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时

间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时

间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数
脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

50 / 60 Hz
中等延时曲线24

直流
中等延时曲线14

50 / 60 Hz
长延时曲线26

直流
长延时曲线16

50 / 60 Hz
高浪涌短延时曲线42

直流
高浪涌短延时曲线52

50 / 60 Hz
高浪涌中等延时曲线

44

50 / 60 Hz
高浪涌长延时曲线46

直流
高浪涌长延时曲线56

直流
高浪涌中等延时曲线

54
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H, A, B, C, D, G, L, N, CX系列断路器 – 延时数值

短

长

中等

AC/DC

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

直流、50 / 60 Hz
短延时曲线32

直流、50 / 60 Hz
中等延时曲线34

直流、50 / 60 Hz
长延时曲线36
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E系列断路器 – 延时数值

注：
延时曲线10、20、30：断路器在100%额定电流时保持不动作，在150%额定电流及更大电流时必须在曲线所示的时限内脱扣。
延时曲线12,14, 22, 24, 32, 34, 62, 64, 66, 72, 74, 76：断路器在100%额定电流时保持不动作，在125%额定电流及更大电流时必须在曲线所示的时限内脱扣。
延时曲线32、34、36、92、94、96：断路器在100%额定电流时保持不动作，在135%额定电流及更大电流时必须在曲线所示的时限内脱扣。
所有曲线：所示曲线数据表示断路器在环境温度为77°F（25℃）且没有预负荷时的反应：断路器安装在标准的墙壁安装位置。
最小浪涌脉冲容差处理能力为额定电流的16倍（以上标准延时），高浪涌延时为额定电流的20倍。这些值是以60 Hz 1/2周期，8.33 ms脉冲为基础。

瞬时

短

中等

长

AC DC

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

E系列延时曲线

额定电流的百分数

脱扣
时间
（秒）

不脱扣 可能脱扣

可能脱扣

可能脱扣

可能脱扣

可能脱扣

可能脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

50 / 60 Hz
瞬时曲线20

50 / 60 Hz短延时曲
线22高浪涌曲线62

50 / 60 Hz中等延时
曲线24高浪涌曲线64

额定电流的百分数 额定电流的百分数

额定电流的百分数 额定电流的百分数

额定电流的百分数 额定电流的百分数

额定电流的百分数 额定电流的百分数

50 / 60 Hz长延时曲
线26高浪涌曲线66

直流长延时曲线16
高浪涌曲线76

直流中等延时曲线14
高浪涌曲线74

直流，短延时曲线12
高浪涌曲线72

直流
瞬时曲线10

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒

脱
扣
时
间
，
秒
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E系列断路器 – 延时数值

短

瞬时

长

中等

AC/DC

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

直流、50 / 60 Hz
瞬时延时曲线30

直流、50 / 60 Hz短延
时曲线32高浪涌曲线92

直流、50 / 60 Hz中等延
时曲线34高浪涌曲线94

直流、50 / 60 Hz长延时
曲线36高浪涌曲线96

额定电流的百分数

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时
间
，
秒

额定电流的百分数

脱
扣
时
间
，
秒
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F系列断路器 – 延时数值

22
16
14

12
11

.700 - 12. 0
110 - 1000
10.0 - 110

.475 - 10. 0

.013 - .125

10.0 - 160
50.0 - 700

.350 - 4.00
60.0 - 400
6.00 - 40. 0

.275 - 2.80

.010 - .070

6.00 - 60. 0
32.0 - 350

.130 - 1.30
22.0 - 150
2.50 - 15. 0

.140 - .850

.008 - .032

.220 - 20. 0
10.0 - 90. 0

.027 - .220
4.00 - 25. 0
.500 - 3.00

.030 - .190

.006 - .020

.300 - 3.00
1.50 - 15. 0

.008 - .130
1.00 - 5.50
.180 - 1.00

.015 - .125

.005 - .020

.050 - 1.30

.500 - 7.00

.004 - .090
.010 - 1.80
.010 - .280

.010 - .050

.004 - .020

.007 - .500

.020 - 3.00

.004 - .045

.004 - .020

.008 - .390

.008 - .080

.008 - .038

.005 - .060

.006 - 2.00
24
26

长 - AC 26

短- AC 22 超短- DC

短 - DC

中等 - DC

中等 - AC 24

DCAC

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

PERCENT OF RATED CURRENT

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

PERCENT OF RATED CURRENT

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

PERCENT OF RATED CURRENT

长 - DC

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

PERCENT OF RATED CURRENT

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

PERCENT OF RATED CURRENT

TR
IP

 T
IM

E 
IN

 S
EC

O
N

D
S

PERCENT OF RATED CURRENT

E系列延时曲线

额定电流的百分数

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

不脱扣

脱扣
时间
（秒）

F系列50 / 60 Hz短曲线22

F系列
50 / 60 Hz中等曲线24

F系列 50/60 Hz长
延时曲线26

直流
超短延时曲线11

直流短延时曲线12
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A
Alternating Current交流电

在整个周期内的平均值为零的周期电流（正弦波）。电流每隔一定时间方向逆反，且交

替出现正值和负值。

周围环境温度

装置散发热量的介质的温度。周围环境温度通常在装置性能的标准（比如UL标准）中规

定，是确定组件温升的依据。

载流能力

导体或装置承载电流的能力。

安培 参考库仑

1）安培的经典定义是，电流与每秒钟通过任何横截面的1库仑电荷量或6.28 × 1018电子

相当。这是描述安培的一种直观方法。即有大量的电子流经过导体。

2）1948年，采纳了另一种定义：以米-千克-秒方法表示电流的单位。在真空中，截面积

可忽略的两根相距1米的平行而无限长的圆直导线内，通以等量恒定电流，导线间相互作

用力在1米长度上为2×10－7牛时，则每根导线中的电流为1安培。

B
蓄电池，参考电池

连接在一起的两个或多个电池。因此连接在一起的一组蓄电池也可被称为蓄电池。

蓄电池组

当几组6V或12V蓄电池通过电线串联或并联在一起或组合后，可以提供整个电池组的电

压或容量，就被称为一个蓄电池组。当蓄电池串联连接时，安培小时额定值不变，但电

压累加。当并联连接时，电压不变，安培小时额定值累加。

蓄电池荷电状态

该术语用于描述和估计蓄电池能够传递多少能量。曾经有很多尝试，确定出改良的荷电

状态估计方法。最常用的方法有，比重法、静态开路电压法及安培小时测量法。

分支电路，参考主电路

接线系统中超出最后一台过流保护设备的部分。

分断（额定值）

触点分断时能够经过一组触点且不损害触点的电流的量，比如在电磁线圈中。可以是单

个事件或多个周期的额定值，一般是1000，10,000或1000,000。
母线、汇流排

母线是一组常用的连接件，通常由红铜条或黄铜条通过电线连接专用的多个螺丝或螺栓

组成。可以是正母线或负母线。

C
级联电路

在电源和负载之间连接的多个保护器串联排列。

CE（欧洲合格认证）

CE标志是合格认证标志，由字母“CE”组成。CE标志适用于由某些欧洲卫生、安全和环

境保护法规监管的产品。CE标志对于其适用的产品来说是强制性的。制造商在产品上添

加该标志，证明该产品符合适用的法规，从而被允许在欧洲市场销售。

电池

可以将化学能量转化为电能的电化学装置。一般由浸在电解液中具有不同电流电位的两

个导电板组成。

电荷

传统上是指，产生静电电荷的电子的累积。在常见用途中，它通常是指恢复蓄电池的能

量。当电压保持在恒定的析气电压时，它还特指多段式蓄电池充电循环的一部分。

电路

电流可流过的、通过电气或电磁方式连接的组件或装置的闭合回路。一般由负载、电源

、导体和电路保护装置（断路器和保险丝）组成。例如：一组蓄电池、保险丝和舱底水

泵通过电线连接在一起就是一个电路。该回路必须连续且闭合。

断路器

当电流变得过高时，用于终端电路中电流的装置，比如保险丝。和保险丝不同的是，断

路器可以在跳脱后复位。当高电流经过断路器时，其所产生的热量或磁场促使脱扣器迅

速分开通常传导电流的成对触点。

圆密耳

以数学方式说明电线尺寸的一种方法。一圆密耳就是直径为.001英寸的圆的面积。

圆密耳的实际面积是：

A = <eth> r 2
A = 3.1428 x (.0005) 2英寸

A = .0000007857 平方英寸

冷启动电流（CCA）请参考船舶启动电流

CCA是指，在0°F时，在每个电池（12伏的蓄电池，电压7.2伏）电压降至1.2伏之前蓄电

池连续30秒释放的电流量。这个蓄电池额定值测量了发动机在低温环境中启动时需要的

能量的爆发。该额定值主要用于评定蓄电池是否适用于发动机启动能力，该值不适用于

镍镉蓄电池、镍氢蓄电池或碱性蓄电池。

共同脱扣

多极保护器上的一种配置，当任何一个极出现过载时，会使所有极分断。

导电率

导电率是电阻的倒数，取决于材料的感受性常数。感受性是导体单位横截面和单位长度

的电阻。导电率是感受性的倒数。其单位是1/ohm-cm或ohm/cm，或1/欧姆圆密耳/英尺。

导体

电路的一部分，其相对于电路平衡的电阻为零。例如，在用电线连接一个灯泡和一组蓄

电池组成的电路中，电线就被称为导体。

变流器

将一种电能转化为其他能量的电气装置。蓄电池充电器将交流电转换成直流电，从而为

蓄电池充电，换流器将直流电转换成交流电，这两种都是变流器。通常用于RV行业，是

指在可提供岸电时为家用DC负载供电的电源。

配合

级联排列中，额定值最低的电路保护器在额定值更高的电路保护器之前脱扣的能力（参

见级联电路）。

库仑，参考安培

电荷的测量单位，用电子超出（或少于）质子的数量确定。一般1库仑电荷 = 6.25 × 1018
电子。电荷的米-千克-秒单位等于一安培稳定电流在一秒钟内传输的电荷的数量。

起动（启动）

通常与“启动电流”相关，是指起动机电路在发动机起动前需要的电流。启动电流在启动

循环中变化很大。起初，需要大的涌流克服发动机的惯性和压缩性。这个涌流可以是平

均启动电流的二倍到四倍。一旦发动机旋转起来，随着活塞完成压缩和排气循环，会出

现峰值和谷值。额定启动电流用于按大小对蓄电池、线缆和蓄电池开关分类。

电流，参考安培

电流是电荷载体流，通常是电子或缺电子原子。电流的常用符号是大写的字母I。标准单

位是安培，用A表示。物理学家认为，电流从相对正极点流动到相对负极点；这被称为

常规电流或富兰克林电流。电子是最常见的载流子，带负电荷。他们从相对负极点流动

到相对正极点。电流可以是直流或交流。直流电（DC）在所有点的流动方向都是相同的

，尽管电流的瞬时大小可能会有变化。每秒钟完整交流电循环的数量就是频率，单位为

赫兹。比如纯直流电是电化学电池产生的电流。电源整流器在过滤前的输出就是脉动直

流电。常见的电源插座的输出就是交流电。

电流限制

将可用短路电流峰值降为较小数值的保护装置。

额定电流

装置在限定条件下持续承载的最大电流（A），而不超出规定的性能限制。

电流互感器，参考安培计

通常将电流互感器简称为“CT”，被交流安培计用于“感应”交流电路中电线的电流。它是

一个环行电线线圈，将我们希望测量电流的电线从该线圈中穿过。通常经过封装后看起

来就像“炸面圈”，而电工们经常用这个名称。炸面圈中伸出两根电线，与交流安培计连

接。当我们希望测量的交流电线有电流时，它就会感应电流互感器中流经的电流。电流

的大小直接随着交流电线中流经的电流变化。以可以流经被测电线的最大电流及在该最

大电流下由CT产生的电流标注电流互感器额定值。比如：50:5 CT适用于通过50A电流的

被测电线，而它会因此产生5A电流。

D
延迟

事件开始与事件发生之间的时间差，或在察觉到事件与事件明确发生之间的时间差。这

通常用来指保险丝或断路器发生过流与保险丝或断路器断开之间的时间差。

降低额定值

由于装置被使用的周围条件不同于其接受测试时所处的条件或其原本设计的条件而使装

置的额定值降低，通常是安培数。

介电强度

材料能够承受的不会发生破裂的最大电压应力。

数字

数字信号只有两个有效值，用1或0表示。通常，这些等同于明显不同的电压。例如：+5
伏电压等于1，0伏电压等于0。数字仪表将值显示为数字值，而不是相对比例的仪表位置

。

直流电（DC）
方向始终相同的电流。电流大小可能会改变，但电流方向始终不变。通常被称为DC。例

如，蓄电池、燃料电池和光生伏打电池都是直流电源。蓄电池充电器和实际上将已整流

交流电用作电源的交流发电机都是直流电源。

放电

是指蓄电池能量的消耗或指与防雷螺栓、电容器等相关的静电放电。

双极

双极是指开关、继电器或断路器有两个单独分开的导电通路，当操作装置时，断开或闭

合。

连续运行

需要在恒定负载下连续运行一段有限时间的要求。

间歇运行

需要在（1）有负载/无负载；（2）有负载/停歇；（3）有负载/无负载/停歇之间交替运行

的要求。

E
地球

在天文学上，地球是太阳系中的第三颗行星，但在电气术语中是指一种连接，即导体与

行星地球之间的连接。在接地电气系统中，有一种连接，即铜棒或其他一些高导电性的

连接件与实际的地球相连。这是为了在出现短路时，确保安全的导电通路，这反过来又

有助于防止发生触电身亡。

电子，参考库伦

带负电荷的亚原子粒子，可以是自由粒子（不附着于任何原子）或与原子核结合。在电

导体中，电流是由于原子之间的自由电子的移动产生的，一般来说从负电极移动到正电

极。单个电子上的电荷被认为是单位电荷。它被指定为复制。并不总是以单个电子上的

电荷测量电荷数量，因为这是极小的电荷。相反，标准的电荷数量单位是库仑，用符号

C表示，表示6.25 ×1018个电子。

电动势（EMF）
电动势通常被称为电压，是由蓄电池、充电器或交流发电机等电能源提供的单位电荷的

能量。
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电磁干扰（EMI）
负荷（一般是由电气开关切换动作产生）产生的噪声。通常对其做出规定，以满足传导

电磁干扰（噪声被反射回到电源总线上）或辐射电磁干扰（噪声散发到装置的周围区域

）的机构限制。

能量，参考电源

一般的简单定义是，工作的能力。能量可以表示为在一段时间内消耗、发散、耗散或储

存的机械运动、热量或电源。在直流电路中，能量等于电压（伏）、电流（安）和时间

（秒）三者相乘得出的积。能量单位是千瓦小时。在交流电路中，能量的表示更加复杂

。

有效值或均方根值

在电阻内与相应的直流电值产生相同能量的交流电的值。

F
故障

正常电路配置中的缺陷，常常是由于无意的接地。通常被称为短路。

故障电流

在故障情况下可能流入系统任何部分的电流。

馈线

进线口设备与最终分支电路保护器之间的所有电路导线。

场

一般是指磁场。特别用于讨论与交流发电机相关的旋转电磁场。通过改变磁场电流，从

而改变其强度，实现对交流发电机输出的控制。

频率，参考赫兹

对于震荡电流或变电流，频率是交流方向上每秒完成的完整循环的数量。频率的标准单

位是赫兹，缩写为Hz。如果电流每秒完成一个循环，那么频率就是1Hz；每秒60个循环

就等于60Hz（标准交流设备频率）。

保险丝

由一个低熔点合金条组成的安全装置，将其安装在电路中防止发生过流。如果电流变得

过高，合金条就会熔断，电路断开。

G
发电机

能够产生电源的旋转机器。从狭义上来说，发电机是指直流机器，交流发电机是指交流

机器。但在常见用法中，术语发电机也用于指交流机器。

绿线

在美国，绿线是交流系统中没有电流经过的安全接地线。它与电气系统中暴露在外的金

属部分连接，在发生短路时为故障电流提供通路。

接地故障

GFI（接地故障漏电保护器），

GFI是通用术语，既指GFCI也指GFP。
GFCI（接地故障断路器），参考GFI
用于在规定的时间段内，当对地电流超出某预定值（该值低于操控供电电路过流保护装

置所需要的值）时保护断开电路或部分电路的人员。

GFP（接地故障漏电保护器），参考GFI
用于当对地故障电流超出某预定值（该值低于操控供电电路过流保护装置所需要的值）

时通过断开负载的电流而保护设备。

地线，接地导体

电路中相对于地球电位为零的点，或系统中电位最低的点，（使用浮地时）。

接地，接地导线

通常不载流的交流导线，用于通过岸电电缆将电气设备的非载流金属零件连接至交流电

系统和发动机负极端子，或其总线及交流岸电接地导线。该术语也指用于将直流装置的

非载流金属零件连接至发动机负极端子，或其总线，以最大程度减少杂散电流腐蚀。

已接地

特意在地电位保持的载流交流导线，也被称为中性线。

H
赫兹，参考频率

赫兹是每秒一个循环的频率的单位。它取代了较早使用的属于“每秒循环（cps）”。赫兹

的缩写为Hz。
高浪涌（HI-INRUSH）

在施加电源时，负载表现出短时间持续的电流幅度极高的陡峭的波前瞬态。

高压线

高压线通常指交流系统中的地下载流导线。在美国，这些导线的电压一般为120V或240V
。术语高压线也用于描述电路已通电且电位高于地电位。

I
电感

电气系统中的一种效应，即电流在电能返回电路前暂时将电能储存在磁场中。

瞬时脱扣

是指保护器的断开时间没有故意施加的有意延迟。

分断额定值（AIC）
使装置（通常是保险丝或断路器）能够分断而不会损坏装置的故障电流。

分断能力

能够被保护装置分断但不会造成装置故障的最大故障电流。

换流器

换流器将储存在蓄电池中的直流电转换成交流电，大部分家用电器都使用换流器。

IP点火保护

在有可能发生爆炸的环境中运行的装置必须有点火保护。这包括容纳汽油发动机的发动

机房。装置还必须通过非常具体的一套测试，以获得点火保护。包括在丙烷和空气的爆

炸性混合气体环境下安全地运行。

隔离变压器

变压器以串联方式与进线AC电源为船舶的系统与AC电网之间的电源提供磁耦合。通过

将电源磁耦合，使电线之间没有直接的连接，这样就隔离了船舶AC系统与AC电网。

L
允通电流

与通过装置的电流相比，通过保护装置的实际故障电流。

电线，参考负荷

为电路供应电能的导线。电线通常是指非接地的载流导线。

线损，参考压降

在导线整个长度通过的电流因导线的电阻而产生的功率损耗。

列名（UL列名）

是指满足美国保险商实验室公司规定的某些规范的装置或组件。此外，它还指经过合格

性测试，已列入UL的装置或组件，所以它可以使用UL标志并宣称符合UL规范。

负荷，参考电线

消耗电量并运行的装置。

M
接通（额定值）

使断路器、开关或继电器能够在不损坏装置的情况下接通的电流。

断开前接通

描述了在断开旧电路前连接新电路的开关动作。蓄电池开关需要这类开关动作，以避免

发动机交流发电机出现开路，这会造成能够损坏交流发电机和附属电子装置的极高电压

。

N
NEC，参考美国国家电气规程

NEMA
美国电气制造商协会

美国国家电气规程（NEC）
NEC由美国国家消防协会制定和维护，规定了必须如何安装住宅、商用和RV电气系统。

采纳NEC及对其所作修订的州也采纳了美国统一建筑规范。绝大部分建筑许可证所要求

的电气检查都按照NEC执行。鉴于没有对船舶作出规定，NEC是安全电气系统的重要指

南。NEC的目标是个人安全和消防。

中性（地线），参考单相

单相、四线、120 / 240V AC系统中的接地载流导线。

中性点对地连接

通过电气导线连接地线与中性点。

误跳闸

断路器或保险丝在电路实际上没有超载的情况下跳脱或熔断。这可能是由于涌流造成的

，需要慢脱扣断路器或慢熔断保险丝。

O
欧姆

电阻的单位，等于V/I = 伏特/电流。电阻的单位是欧姆，符号是希腊字母欧米茄Ω。

欧姆定律

欧姆定律的简述：对闭合电路施加的EMF（电动势）与同一电路中的电流的比率是常数

，该常数就是电路的电阻。它可以被描述为V = IR（或E = IR，E是EMF的缩写，单位为

伏特）。电阻的单位是欧姆。

断开

是指电路中导电通路断开的情况。断开可以是有意的，比如断开的开关或继电器，或可

能是无意的，比如断开的电线或熔断的保险丝。在任何情况下，电路所需的连续的导电

通路已不可用。

过电流

电路中的电流超出该电路中装置或导线的额定电流。当这种情况发生并持续存在时，保

险丝和断路器通过断开电路而防止过流。

过载电流

电流值超出保护装置的额定电流。

额定过载（OL）
无论是保护器或一系列保护器，接受了一般使用或电机起动应用的测试：

OL0 – 一般使用，在1.5倍于额定电流的电流下测试

OL1 – 电机起动应用，在6倍于AC额定电流或10倍于DC额定电流的电流下测试。

P
配电盘

许多断路器、开关和仪表安装在一个面板内，为配电及电气系统的监测提供中心控制点

。也可以指较小的配电盘，位置远离主配电盘，用于在邻近区域提供负荷。“配电盘”只
是NEC通用的术语。在船舶行业，它们经常被称为“仪表盘”或“断路器控制板”或“配电板”
。

并联电路

所有正极和所有负极分别共同连接的电路。该系统的电压与各分支电路的电压相同。而

电流因各负荷或电压的需要而不同。
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挠性接线

从装置中伸出的电线，用于将其接入电路。通常用于封装产品中。有时指连接电路的一

种方法，即：一组导线被连在一起，然后再将其中一根导线与电路连接，这样做是为了

简化接线。

极性

是指电荷，可能是正极或负极。还指直流电系统中的蓄电池或负荷的正极和负极端子。

在交流电系统中，指带电极与中性极之间的连接。通常会有极性接反指示灯，指示是否

将中性极与带电极接反。

极化系统

正极和负极或带电与中性极必须以特定方式连接，且不能切换的电气系统。有时，会有

机械预防措施，确保极性正确。比如，在交流电插头中，插头和插座的结构配置迫使进

行极性连接。

极，参考摇杆型开关

是指开关或继电器中的导电通路。单极开关有一个导电通路；双极开关有两个导电通路

。也指电磁体或永磁体上的磁极。

电位

通过电路元件的电压。隐含可能性的意思。

功率

电功率是电能被转化为其他形式能量的比率，比如运动、热量或电磁场。功率的常用符

号是大写的字母P。标准单位是瓦特，用符号W表示。在实用电路中，通常指定用千瓦（

kW）取代瓦；1 kW = 1000 W。直流（DC）电流中的功率等于电压（伏特）与电流（安

培）之积。该法则也适用于低频率交流（AC）电流，在该电路中能量既不储存也不释放

。在储存和释放（以及耗散或转换）能量的高交流频率电路中，功率的表示更加复杂。

在直流电路中，电压V（伏特）与电流I（安培）相乘，根据公式P = VI得出P（瓦特）。

当电流I（安培）经过电阻R（欧姆）时，那么功率（瓦特）会被该元件耗散或转化，P = 
12 R。当在电阻为R（欧姆）的整个元件上出现电位差V（伏特）时，功率（瓦特）会被

该元件耗散或转化，P = V2 / R。
功率因数

在电流电路负荷（电阻除外）中，电压与电流之间相位角的位移。这个位移是由在感应

线圈中储存和释放的能量导致的。为了计算消耗的功率，必须考虑这个相位移。因此，

我们采用以下公式P =VI cos ø，其中ø是电压与电流之间的相位角差。Cos ø就被称为功率

因数。对于电阻式负荷，功率因数等于1，因为相位角为0。对于纯电阻式负荷，功率因

数为0，因为相位角在90°以上。

R
认证（UL认证）

通过UL认证的装置不同于UL列名装置。认证装置将由制造商安装在较大的组件中，而不

是在现场安装，而且这个较大的组件应该通过UL的测试。然后，UL认证允许UL跳过对

特定的已认证过的嵌入式组件进行测试。UL认证对于在现场安装装置的终端用户没有什

么价值。

整流器

只允许电流在一个方向上流动的装置，比如二极管。用于将交流转换或整流为直流。

调整器（调压器）

采用反馈环路控制交流发电机或其他电源的输出的装置。例如，通过测量输出电压和控

制交流发电机的励磁电流，调压器能够持续地将交流发电机的电压输出调整至需要的电

压值。

电阻

与电路中电流的流动对立，定义如欧姆定律。电阻的单位是欧姆，符号是希腊字母欧米

茄Ω。

反极性

是指交流系统的中心线与带电线被接反的情况。绝大部分交流配电盘都有一个指示器，

通告这种情况，因为极性接反是非常危险的。

RMS（均方根）

均方根（RMS）是定义AC波有效电压或电流的最常用的数学方法。要确定RMS值，就需

要对表示交流电波形的函数进行三次数学运算：

（1）确定波形函数（通常是正弦波）的平方。

（2）用来自步骤（1）的函数除以时间，得到平均值。

（3）得到来自步骤（2）的函数的平方根。

在阻抗由纯电阻组成的电路中，AC波的RMS值通常被称为有效值或直流当量值。例如，

如果交流电源为100V，RMS通过一个电阻器连接，则得到的电路使50W的热量被电阻器

耗散，那么如果将100V的直流电源与电阻器连接，也将会耗散50W的热量。对于正弦波

，RMS值是峰值的0.707倍，或峰间值的0.354倍。用RMS术语表示家用电器电压。所谓

的“177V”交流电路的峰值电压约为165V（pk），或330V的峰间值（pk-pk）。

S
安全绿线（地线）

三线120V或四线240V AC电路中的非载流导线，为故障电流提供安全的通路。也可参看

绿色地线。

自限

无论输入功率多大，装置的内在设计具有限制输出功率的能力。

短路

电阻为零的导电通路。一般是指极性相反的两条导线被无意连接在一起。如果对短路施

加电压，那么电流就会变得非常大，可能会引起火灾，因此，有必要通过保险丝或断路

器防止短路、过流。

额定短路电流（SC）
以千安培（kA）为单位的额定短路电流，其后跟着字母和数字，表示测试条件和短路测

试后进行的任何校准，定义如下：

C – 在有串联过电流保护的情况下进行短路测试。

U – 在没有串联过电流保护的情况下进行短路测试。

1 – 没有将重新校准测试和介电强度测试作为短路测试的一部分进行。

1a – 辅助保护器在短路测试后永久性分断。进行了介电强度测试和耐压测试。（仅CSA
）

2 – 将重新校准测试和介电强度测试作为短路测试的一部分进行。

3 – 将重新校准测试、介电强度测试和耐压测试作为短路测试的一部分进行。（仅CSA）

注：C3额定值不适用。

正弦波

在美国，典型的120/240V交流系统是单相系统，是指在两条导线中流经的电流是同相的

或它们同时过零。

杂散电流

由于部分短路而产生的多余的电流。

电涌

例如，电动机初始起动阶段的高电流。

浪涌能力

衡量在没有损坏的情况下耐受浪涌电流的能力。

开关

一种机电装置，用于断开电路从而打开或关掉负荷或电源。

配电盘，也可参考配电板

T
端子

电路的连接点或连接装置。接线端子板是一系列可能相同或不同的螺丝，用于连接电线

。也指在电线末端卷曲以便通过螺丝与电路连接的连接装置，比如圆形端子。

端子螺柱

用于连接圆形端子的带螺纹的螺栓，然后用螺母紧固。通常用于高电流连接。

热的

通常是指热断路器，利用过多电流的热效应在双金属边产生差异膨胀，从而断开电路，

时间-电流曲线，参考延时

该曲线描述的是，保险丝或电流器能够耐受的电流与时间的关系。

延时

有意延迟保护装置的分断功能。

摇杆型开关，参考极

手柄型操作机构可以最多被放在三个位置的开关。

总通过时间

从过载电流开始到最终电流中断之间的时间。

转接开关，交流，参考选择开关，电源隔离

选择交流电源替代电源的继电器或手动开关，比如发电机、岸电或换流器。

变压器，隔离，参考隔离变压器

自由脱扣

被设计为在发生故障电流时脱扣的断路器，即使将复位杆保持在ON位置也会脱扣。

脱扣电流（TC）
按照脱扣电流与额定电流的百分比对脱扣电流进行编码。UL和CSA产品的代码如下：

TC0 – 脱扣电流低于额定电流的125%
TC1 – 脱扣电流在额定电流的125%与135%之间

TC2 – 脱扣电流高于额定电流的135%
TC3 – 脱扣电流标准化为额定电流的135%和200%（仅CSA）。

U
极限脱扣电流

将造成保护装置脱扣的最小电流值。

未接地导线

没有与地球接地系统连接的任何导线。

V
伏（伏特）

电位和电动势的单位，等于载有一安培电流的电线上两点之间的电位差，当这两点之间

的功率耗散为一伏时。

压降

导线电压由于电阻而下降。

额定电压

装置被设计运行的最大电压。

电压脱扣

在工厂经过校准，将在达到预定电压值时脱扣的保护装置。

W
瓦特

电功率的测量值。1瓦特等于1V电压时电流为1A。瓦特一般被表示为电流×电压；但是电

流×电压或电压-电流（v-a）额定值和瓦特只是在供电装置吸收所有能量时相等，比如电

加热线圈或白炽灯泡。

线号选择

在考虑电路长度的同时，针对所载电流大小选择线号合适的导线的过程。

耐电压

可以在电路或组件之间施加的、不会造成故障的最大电压水平。
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宣传资料

Circuit Protection
GFCI / ELCI

Carling tech.com

在线访问我们，获得完整的产品和公司信息。

开关和控制器

热断路器

液压磁式断路器

接地故障断路器

Rocker, Toggle, Pushbutton & Rotary
SWITCHES & CONTROLS

Circuit Breakers
HYDRAULIC MAGNETIC

Circuit Protection
THERMAL

我们提供多个产品目录，每份目录都包含所有嘉灵科技产品的完整详细信息。以下是可提供的
产品目录的完整清单，有印刷版、网络上的eCatalogs及可以下载的PDF文件。请访问我们的网
站www.carlingtech.com或扫描下方的二维码，获得完整的详细信息。

包括完整的产品系列和开关与控制器
产品的详细订购信息，包括摇键开
关、摇杆开关、按钮和旋转开关。

包括所有热断路器的完整的产品系列
和详细订购信息。

包括所有GFCI/ELCI的完整系列和详
细订购信息。

包括所有液压磁式断路器的完整系列
和详细订购信息。
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宣传资料

Circui t  Protect ion
TELECOM/DATACOM

Switches & Controls
ON/OFF HIGHWAY

可再生能源军事

电信 /数据通信船舶

包括特定的运输产品，比如开关、

控制器和定制解决方案。

Switches,  Circui t  Protect ion & ELCI/GFCIs
MARINE

COTS Switches & Circui t  Breakers
MILITARY

Circui t  Breakers  & Disconnects

RENEWABLE ENERGY

交运设备

包括所有船舶应用产品，比如

开关、ELCI、热断路器和液压

磁式断路器。

包括专用于电信和数据通信系统

的所有液压磁式电路保护产品的

完整系列

包括所有COTS（商用现货）

军用级开关和断路器。

包括用于光伏能源系统的电路保

护和隔离产品的完整系列。
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