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CKP シリーズ  

SAE J1939 CAN キーパッド 

 

SAE J1939 CAN 規格準拠の CKP シリーズは、各ボタンにレーザー刻印のレジェンドおよび最

大 3 個まで調光付き LED 機能ライトを実装したカスタマイズ可能なキーパッドであります。ま

た、不具合発生時には点滅にて診断フィードバックを通知します。  

 

IP69 レベル防水保護付き CKP シリーズは、キャブ（運転室）の内・外部への取付けを可能と

し、いかなるオン／オフハイウェイ設備のアプリケーションに理想的です。その滑らかなデザ

インは、ダッシュボード外観のシームレス化を実現し、縦型もしくは横型の取付けが可能で

す。 

 

CKP シリーズでは、100 万回操作サイクル、ワイヤハーネス削減、簡単取付け等々、従来の電

気機械式スイッチを超えた著しい優位性を提供します。 

  

 

 

 

 

 

 

    

    

製品特長:  

• SAE J1939 CAN 2.0b プロトコル 

• IP69 前面パネル防水保護  

• 各ボタンに LED 機能ライト最大 3 個まで  

• 診断フィードバック 

• 標準もしくはカスタムレーザー刻印 

レジェンド 

• 100 万回以上のボタン操作サイクル 

• 定電流スイッチ 

• 8 - 32V 操作電圧 

• タッチ感および聞き取れ感のフィードバック 

一般的なアプリケーション:  

• 軍用機器  

• オン／オフ―ハイウェイ設備 

• トラックおよびバス  

• 建設 

• 鉱業 

• 農業 

• 他産業 

 

  



2｜CKP シリーズ カーリングキーパッド ― 設計特性 
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CKP シリーズ 

設計特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CKP シリーズ カーリングキーパッド — 一般仕様｜3 
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一般 

照光 各ボタンにつき LED バックライトア

イコンおよび最大３個までの機能ラ

イト、CAN 通信制御の調節可照光 

接続／配線 ドイツ製 DT シリーズコネクタ 

(寸法仕様をご覧ください) 
電気特性 

動作電圧 12/24 ボルトシステム向けに設計 

 最少 8 VDC  

 最大 32VDC 

スリープモード 低電流スリープモードは、ボタン押

下もしくは CAN 通信の起動による

電圧域内での供給の間、1.5 mA 以下

の電流を引く 

電源電圧定格 キーパッドは、起電、動作電圧、過

電圧、逆電極、および短絡に関して

SAE J1455 セクション 4.13.1 に準拠 

EMC 過渡イミュニティ: ISO 11452-2、

100V/m、20MHz - 2,000MHz、ISO 

11451-1 準拠 A クラス 通電過渡イ

ミュニティ: ISO 7637-2:2004、付属

書 A 表 A2 (24V システム向け)、ク

ラス A 静電気放電(ESD)イミュニテ

ィ: ISO10605: 2001、テストレベル

IV (8kV 直流放電、15kV 空中放電) 

過渡放射: ISO 13766、ブロードバン

ド: 付属書 D、ナローバンド: 付属

書 E、30-1000 MHz 

機械特性 

全寸法 寸法仕様を参照のこと 

パネル切出し 寸法仕様を参照のこと 

耐久性 各ボタン機能の合計動作数は、最小

100 万回 (-40℃で 10 万回動作、

+85℃で 10 万回動作、+25℃ で

80 万回動作。誤差：±10℃) 

ソフトウェア 

CAN プロトコル SAE J1939 規定 CAN 2.0b タイプの

インターフェース 

環境特性 

熱 -40℃から+85℃ 

 -40℃から+85℃ 以下認証済み: 低温

(IEC 60068-2-1)、高温(IEC 60068-2-

2)、 サイクル/衝撃(IEC 60068-2-14) 

日射  IEC 60068-2-5、手順 B、10 サイクル、

毎サイクル合計照射量= 22.4kWh/m2  

減圧  IEC 60068-2-13  

高温高湿:  IEC 60068-2-78、93%RH(±3%),  

10 日間 

温湿度サイクル IEC 60068-2-30、テスト Db: 温湿度サ

イクル(12hr + 12hr サイクル)、 

改定版 1、6 サイクル 

IP（保護等級）  ISO 20653 準拠 IP6k9k(前側)、接続した

際 ISO 20653 準拠 IP6k8(後側)  

衝撃  IEC 60068-2-27、衝撃 500 m/s²、 

11 ミリ秒、衝突 400 m/s²、6 ミリ秒 

600 サイクル 

落下  IEC 60068-2-31、自由落下、手順 1, 高

さ 1000 mm、全 3 軸両方向に落下、 

振動  IEC 60068-2-6、掃引正弦波 セクショ

ン 8.2、5 - 500Hz、20 サイクル、5g 加

速 IEC 60068-2-6、振動正弦波、セクシ

ョン 8.1、10 - 2000Hz、5g 加速  

IEC 60068-2-64、方法 1、ランダム励

起、10 - 350 Hz, 各軸 5 時間ずつ 

耐化学薬品  IEC 60068-2-74、クラス B、エンジンオ

イル、ディーゼルオイル、作動油、 エ

チレングリコール、尿素窒素、「リキッ

ドライム」（化学肥料）、窒素・リン酸・

カリウム化学肥料（NPK）、アンモニ

ア、塩素カルシウム、ブレーキ液 

耐腐蝕（塩水噴霧） IEC60068-2-52、Kb 試験、 

重大度レベル 4 

気候/割れ耐性 ASTM D1171-99、方法 A、72 時間  

耐摩耗性  ASTM F2357 試験、40 サイクル、 

抵抗 0.25 インチの紙にて 175 グラムの力で

ソフトウェアインターフェイス統合 

CKP シリーズの J1939 CAN 通信への統一に関する詳細については、以下 URL をクリックください。 

www.carlingtech.com/sites/default/files/documents/ckp-series_interface.pdf



4｜CKP シリーズ カーリングキーパッド  — キーパッドおよびアイコンアートワーク番号改定 
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品番改定：パート 1（キーパッド） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品番改定：パート 2（アイコン アートワーク） 

 

 

 

 

 

 



CKP シリーズ カーリングキーパッド  — アイコンアートワーク配列方向およびコード｜5 
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配列方向－アイコンアートワークボタンナンバーレイアウト 

（詳細については寸法仕様を参照のこと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6｜CKP シリーズ カーリングキーパッド  — アイコンアートワークコード、寸法仕様 
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仕様寸法図：in.［mm］ 

 

 



CKP シリーズ カーリングキーパッド  — 寸法仕様｜7 
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仕様寸法図：in.［mm］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8｜メモ 
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販売拠点、代理店及び会社概要｜9 

 

カーリングテクノロジーズジャパン 

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-6-13 新横浜ステーションビル 4階 

TEL: +81-(0)45-474-3522   Email: japan@carlingtech.com 

www.carlingtech.com 

 

 

代表オフィスおよび販売代理店 

お近くの代表オフィスおよび販売代理店をお探しの方は、以下 URL にてご確認ください。 

www.carlingtech.com/findarep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カーリングについて 

カーリングテクノロジーズ社は、1920 年に設立され、現在、電気・電子スイッチ製造及びア

ッセンブリ、サーキットブレーカ、電子制御装置、配電装置および複合配電システム製造のリ

ーディング企業です。世界各地に、4 ヶ所の ISO 登録済み製造拠点および技術販売オフィスを

設けることで、電子部品の製造、販売、サービスの提供、および、技術チームの強力な技術ソ

リューションの提供を可能としました。カーリングテクノロジーズ社の詳しい情報につきまし

ては、以下 URL をご覧ください。 

www.carlingtech.com/company-profile 

 

カーリングテクノロジーズ社の環境、品質、安全衛生については、以下 URL をご覧ください。 

www.carlingtech.com/environmental-certifications 

http://www.carlingtech.com/company-profile
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本社（米国） 

Carling Technologies, Inc. 
60 Johnson Avenue, Plainville, CT 06062  
Phone: 860.793.9281  
Fax: 860.793.9231  
Email: sales@carlingtech.com  
 

北部販売拠点: nrsm@carlingtech.com  

南東部販売拠点: sersm@carlingtech.com  

中西部販売拠点: mrsm@carlingtech.com  

西部販売拠点: wrsm@carlingtech.com  

中南米販売拠点: larsm@carlingtech.com   

アジアパシフィック本社（香港）： 
Carling Technologies, Asia-Pacific Ltd.,  
Suite 1607, 16/F Tower 2, The Gateway,  
Harbour City, 25 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong  
Phone: Int + 852-2737-2277  
Fax: Int + 852-2736-9332  
Email: sales@carlingtech.com.hk 

 

中国、深玔: shenzhen@carlingtech.com  

中国、上海: shanghai@carlingtech.com  

インド、プネー: india@carlingtech.com   

台湾、高雄: taiwan@carlingtech.com  

日本、横浜: japan@carlingtech.com  

欧州 | 中東 | アフリカ 本社（英国） 
Carling Technologies LTD 
4 Airport Business Park, Exeter Airport,  
Clyst Honiton, Exeter, Devon, EX5 2UL, UK  
Phone: Int + 44 1392.364422  
Fax: Int + 44 1392.364477  
Email: ltd.sales@carlingtech.com  

 

ドイツ: gmbh@carlingtech.com   

フランス: sas@carlingtech.com 

mailto:sales@carlingtech.com.hk

